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Nieuw druk-toets systeem ` 
voor het opsporen van fouten in 
microprocessor systemen 


De 1611A Logic State Analyzer van Hewlett-Packard 


Voortdurende controle. 
De bewerkingsstatus wordt voort- 


Programma-overzicht in 
mnemonics. 

Dataselectie in octaal of hexa- 
decimaal. 8 Externe lijnen voor 
enen en nulien. 
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ledere specifieke stap zichtbaar. 
Trigger op het adres, de data, of op 
van buiten toegevoegde signalen. 
Of op de combinaties hiervan. 


durend aangegeven.De —— 
bewerkingsstadia kunt u bij 
normale snelheden volgen. Of: 
u stopt de microprocessor en laat 
deze door de 1611A besturen. 
Stap voor stap of met meerdere 
stappen tegelijk. | 
MEd t 


Verschuifbaar display-venster. 
Digitaal delay van 1 tot 
65.472 gekwalificeerde klok- 
pulsen of verrichtingen van het 
geheugen. Of "pre-trigger" om tot 
63 bytes terug te kunnen kijken. 


Eenvoudige data invoer. 

Het hexadecimale toetsenbord 
maakt de trigger en de qualifier 
data keuze even eenvoudig als 

het gebruik van een calculator. 


ze p Uitlezing-keuze. 


ee тий m | zichtbaar. 


De 1611A Logic State Analyzer is 
uitstekend geschikt voor alle 8080 en 
6800 systemen. Want u hebt de keus uit twee 
"microprocessor personality modules”, 
geschikt voor beide systemen. 

Maar er is méér... Zelf-contróle; trigger 
uitgangen om andere apparatuur te sturen; 
foutmeldingen om te waarschuwen voor 
onjuiste werking of opstelling en nieuwe 
microprocessor modulen in voorbereiding. 

Reken eens uit hoeveel tijd u bespaart 
met een dynamisch overzicht van de werking 
van uw systeem. En dus met de druk-toets- 
bediening van de 1611A! 


Dit is een opmerkelijke doorbraak in de 
ontwikkeling van microprocessor-systemen 
én hun testmogelijkheden. Daar kunt u niet 
omheen. Alle details? Bel of schrijft и meteen 
even! Tel.: 020 - 472021, toestel 173. 


De data domain onder controle 


HEWLETT (hp, PACKARD 


Verkoop en Service op 172 plaatsen in 65 landen 
Van Heuven Goedhartlaan 121 Pb 667 Amstelveen Tel 020 -472021 


— ENE 1 Mnemonics of absolute op- 
— € f codes. Schuif de data in uw 
display omhoog of omlaag 
Die enu maakt alle 16 lijnen uit 
Ç ) het 64 bytes geheugen 


Display programma en timing data. 
Kwalificeer het display met de 
“Trace Trigger" en u ziet alleen 
die bytes die overeenkomen met 
uw triggeringangen. 
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De omslagfoto: 

SXA-portofoon van Philips Telecommunicatie Industrie. 
Het zendgedeelte is gemonteerd in een scharnierend 
frame. De ontvanger bevindt zich aan de voorzijde van de 
behuizing. (foto: Philips) 
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GENNEP Steendalerstr 56 Tel 08851-1956 TELEX 48039 Nederland 
HASSELT Genkersteenweg 284 Tel 011-225467 TELEX 39047 België. 


OVER SCHAKELAARS GESPROKEN: 


Mentor biedt een zeer uitcebreid 
procramma draai-, tuimel-, druk- 
en sleutelschakelaars. 


Schakelspannina tot 220 V ~ 
Schakelstroom tot 2 Amn. 


Uitvoerice tech- 
nische gegevens 
zenden wij u aaar- 


ne op verzoek. 
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SPECTRA BANDKABEL 
e Spectra-Zip-3c 

— grijs met rode rand (455-240-xx) 

e Spectra-strip-3C 

— grijs met rode rand (455-045-xx) 

— standaard kleuren (450-044-xx) 

e xx = 10-14-16-20-26-34-40-50-60 aders 

e uit voorraad per rol = 100 Ft/AWG 28 stranded/0.05". 


Voorraad 


Het Spectra programma omvat tevens: Controlled 
e Twisted Pair e Specials 3( > Caracteristic 
D ГА d Flat Diverso AWG maten + steek Cable 


eet gUI0- diepen b.v. 


vliegveld ypenburg rijswijk(zh) holland tel.070-994540-telex 32030 
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Conferentie voor de indeling 
van omroepsatellieten 


Van 10 januari af tot 12 februari 1977 wordt in Genève onder auspiciën van 
de International Telecommunication Union (ITU) een conferentie gehouden, 
waaraan alle landen ter wereld zullen deelnemen, de ,,World Administrative 
Radio Conference en Broadcasting Satellites in the 12 GHz-band", kortweg 


aangeduid als WARC-BS-12 GHz. 


Het doel van deze conferentie is de plan- 
ning van de programmakanalen die de di- 
verse landen wensen en de baanpositie van 
de satellieten. Uitgangspunt van die plan- 
ning is, dat de verzorgingsgebieden zijn ge- 
baseerd op uitsluitend nationale verzor- 
ging. Daar echter de bedekkende satelliet- 
bundel vaak de vorm zal hebben van een 
cirkel die meestal zal resulteren in een el- 
lipsvormig gebied op aarde, ligt het voor 
de hand dat vaak grote gebieden buiten de 
individuele landsgrenzen mede zullen wor- 
den bestraald. Men noemt dit ,,onvermij- 
delijke en niet-opzettelijke overstraling of- 
wel unavoidable spillover". 


De discussies over dit onderwerp in zowel 
de Verenigde Naties als binnen de ITU en 
nog lagere echelons zijn legio, waarbij al- 
lerlei argumenten worden aangevoerd te- 
gen deze overstraling. Het sterkst hierin 
staan wel de zg. Oostbloklanden onder lei- 
ding van de USSR, welke stellen dat geen 
programma’s over hun gebieden zullen 
mogen worden uitgestraald, welke in strijd 
zijn met hun landspolitiek, volksaard enz. 
Daarom zal de conferentie zeker niet 
uitsluitend en immer van technische aard 
zijn, doch zal ‚de politiek” van tijd tot tijd 
met de technick worden gelardeerd. 


Wat betreft het aanvaarde principe van 
, nationale verzorging’, daar komt onmid- 
dellijk een ander aspect in extra vorm naar 
voren. Immers: veelal bezitten landen ook 
elders op de wereld nog gebieden die onder 
hun controle staan, ondanks de na-oorlog- 
se dekolonisatiepolitiek. Frankrijk, met 
zijn zeer vele kleine eilandjes in het Caraï- 
bische en Oceanische gebied, is hiervan 
wel een uiterst sprekend voorbeeld: Portu- 
gal met zijn Azoren, Madeira en Kaap 
Verdische eilanden (nu ook zelfstandig) 
„ligt? wat gemakkelijker, Spanje en de 
Canarische eilanden ook en zo zijn nog tal- 
rijke voorbeelden te noemen. 

Groot-Brittannië neemt, gelet op het Ge- 
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menebest-statuut, zelfstandig aan de plan- 
ning deel en laat zijn overzeesche gebieden 
dan ook zelf hun verzorgingseisen indie- 
пеп. Zo zal het onlangs onafhankelijk ge- 
worden Suriname ook zelfstandig partici- 
peren, zij het dat het niet onmogelijk is om 
hun belangen door Nederland te laten be- 
hartigen, bv. inzake de positie van hun 
satelliet en de bundelvorm. Hetzelfde is 
immers aan de orde met Denemarken: dit 
land zal niet alleen de nog steeds eigen ge- 
bieden als Groenland, Jan Mayen, Spits- 
bergen en de Faeröer-eilanden in zijn ,,re- 
quirements’ moeten opnemen, doch heeft 
wél het verzoek van IJsland ontvangen om 
hun belangen te behartigen, een eiland dat 
reeds in 1944 onafhankelijk is geworden! 


Het zou daarom ook nog mogelijk zijn (ze- 
ker is het niet), dat Nederland mede dient 
te zorgen voor de bedekking van de Antil- 
len, waarbij men dient te bedenken dat de 
Boven- en Benedenwindse eilanden ca. 
900 km van elkaar verwijderd liggen. 
Anderzijds wijst het Koninkrijksstatuut 
aan de Antillen eigen binnenlands bestuur 
toe en omdat het hier gaat om nationale ge- 
biedsverzorging, hebben de Antillen het 
recht om eigen eisen in te dienen. De 
mogelijkheid om hun belangen door Ne- 
derland te laten verzorgen, uiteraard in 
nauw overleg, blijft nog steeds open. 


De geplande omroepsatelliet zal met zijn 
ca. 700 kg ruimtegewicht in staat zijn om 
4 KTV-programma's uit te zenden, alsook 
ca. 16 FM-geluidsprogramma’s van hoge 
kwaliteit. Het blok van aparte geluidspro- 
gramma’s kan echter ook worden vervan- 
gen door een vijfde TV-programma. Op 
die gronden verlangen de meeste landen 
vijf kanalen in hun planningseisen, enkele 
uitzonderingen daargelaten die meer vra- 
gen op grond van bv. meertalige gebieden 
zoals Joegoslavië, dat 10 kanalen vraagt. 

Men kan zich zeer goed voorstellen dat ve- 
le landen met het probleem worstelen, hoe 


straks al die extra transmissiefaciliteiten 
programmatisch te vullen. Dit echter is 
geen tdak voor de planning-technici en bo- 
vendien weet niemand hoe de programma- 
verlangens zullen zijn als de omroepsatel- 
liet omstreeks 1985 realiteit zou kunnen 
worden. De uitspraak die men hier en daar 
dan ook wel eens hoort, als zou de techniek 
ver vooruitlopen op de behoeften, is wel- 
licht niet eens zo vreemd, maar „regeren 
is nog steeds vooruitzien"! 

Daarom, zelfs als de planning-technici zich 
vaak niet eens meer in de ,,keuken" van 
de ontwikkeling voelen, maar meer en 
meer in ,,de moestuin”, heeft men bij de 
ITU toch besloten de conferentie reeds op 
dit vroege tijdstip te laten plaats hebben, 
want men dient zeer goed in het oog te 
houden dat het nog steeds en alleen maar 
gaat over „het plannen op langere termijn 
van kanaaltoewijzingen per land en de 
positie in de omloopbaan van die nationale 
satelliet”, niet meer en niet minder. 


Geen mens zal verwachten dat na de con- 
ferentie enig land onmiddellijk zijn satel- 
liet zal lanceren. Eerstens omdat die satel- 
liet dan nog in ontwikkeling zal moeten 
worden genomen en ten tweede omdat op 
aarde ontvangers voor individuele ont- 
vangst verkrijgbaar zullen moeten zijn. 
Vooral daarom is er nauw contact tussen 
de diverse industrieën en bv. de Europese 
Radio Unie (EBU) op dit vlak. 


Hoe dan ook, de conferentie zal er zijn en 
verwacht mag worden dat 600...700 ge- 
delegeerden de belangen van hun landen 
zullen verdedigen. Om bovenomschreven 
redenen zullen echter niet alle landen aan- 
wezig zijn, waaronder vaak de zeer kleine 
staten die hun belangen elders hebben 
ondergebracht. Per 1 november hadden 
meer dan 50 staten zelfs hun eisen nog niet 
eens ingediend, maar ja: laatkomers zijn er 
altijd geweest! 


Hoe de uitkomst voor Nederland zal zijn, 
kan momenteel nog niet worden gezegd; 
wel dat ook wij 5 kanalen voor nationale 
bedekking vragen. Na februari hopen wij 
u nader te informeren over de kanaalfre- 
quenties en de baanpositie, die voor ons 
land zijn gereserveerd. Want: als wij het nu 
niet doen, zullen stellig anderen als kapers 
op de kust het ons later onmogelijk maken! 


Maar nogmaals, onze delegatie gaat naar 
Genève om de faciliteiten te claimen (їп 
een periode dat het daar flink koud kan 
zijn). De verhitte gemoederen ter con- 
ferentie zullen daar echter ruimschoots 
tegenwicht aan bieden! Bovendien zal men 
zijn uiterste best doen om niet „in de kou 
staande” terug te komen, m.a.w.: voor 
Nederland interferentievrije kanalen en 
een goede baanpositie te bemachtigen. 

Langs deze wegen zal worden getracht om 
in de tachtiger jaren, als de economie ons 
niet al te veel belemmeringen in de weg 
legt, een zinvol gebruik te maken voor om- 
roepdoeleinden van de 12 GHz-band. 


NEFF serie 400 


Systeem 620 
Differentiële Multiplexer 


KENMERKEN: — solid state 

— 12 bereiken 

— 10 KHz snelheid 
— 12 dB/okt filters 


De Digitale 
AC meettang PP1000 


maakt nu het nauwkeurig meten van 
piekstroom mogelijk. 

е 

Automatische keuze der meetbereiken: 
0,1-1000 Ampere 

0,1-1000 Volt 

0,1-1000 Ohm. 


e. 
Naar keuze meting van 


nominale- en piekwaarde, 
b.v. aanloopstromen van motoren. 
Ingebouwd geheugen. 


— 120 dB CMR Uit voorraad leverbaar. 

— autozero Binnenkort leverbaar een 

— kompakt unieke digitale D.C. meettang. 
— max. 2048 kanalen 

— programmeerbaar 


— computerkoppeling 
— kanaalkeuze willekeurig 
of achter elkaar. 
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Features: | BOBOA | 280-CPU | 
€——P— o ——— ER А = те zT e . 
| nnouncing Zilog 7-80 Zilog P. 
microeomputer 
| products. MICROCOMPUTERS 
| With the next generation, 
Speed 


the battle is joined. 


Requires no 
other logic 


Requires 
B222.8228 


The 2-80: A new generation LSI com- 


| ponent set including CPU and I/O 

| Controtiers 

| The 2-80; Full software support with 
3 modes; up emphasis on high-level languages. 


E The 2-80: А floppy disc-based develop- 


ment system with advanced real-time de- 
bug and in-circuit emulation capabilities. 
The Z-80. Multiple sourcing 

available now, 


Working Registers 


Throughput 


Up to 5 limes greater 
than the BOBOA 


Program Memory 
Space 


Generally 50% less 
than the 8080A 


"Including all of the 8O80A's instructions. 


uaa 7 Ae Kruislaan 235 Amsterdam Tel.: 020-928766 
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volgband. meeloopband ( „houdgebied/-be- 
reik”) 


(synchronisatieschakelingen): grootste fre- 
quentieband waarover, na synchronisatie, 
onderlinge frequentic- en/of faseverschui- 
vingen van oscillatorsignaal en synchronisa- 
tiesignaal nog zodanig kunnen worden bijge- 
regeld, dat regelschakeling resp. oscillator 
het synchronisatiesignaal in frequentie en/of 
fase blijft volgen. 

Dit betekent, dat het frequentie- en/of fasc- 
verschil tussen de genoemde signalen steeds 
„zo klein mogelijk wordt gehouden. of dat een 
bepaalde frequentieverhouding tussen beide 
— doorgaans gelijk aan ven klein geheel getal 
— 20 goed mogelijk wordt gehandhaafd. ge- 
woonlijk met minimaal faseverschil. 

De breedte van de volgband of meeloopband 
wordt bepaald door de grootte van de be- 
schikbare regelspanningszwaai. De volg- 
band of meeloopband is in het algemeen bre- 
der dan de synchronisaticband. Het verschil 
is groter naarmate de regelschakeling een 
grotere tijdconstante heelt. 

(Eng.: hold range) 


Opm.: Deze frequentieband heeft bij som- 
mige schakelingen dezelfde omvang als de 
grootste frequentieband waarover de oscil- 
lator verstembaar is onder invloed van het 
synchronisatiesignaal en valt daarmee dan 
vaak samen. Bij andere is de voleband af 
meeloopbund groter dan wel kleiner dan be- 
doelde verstemband en ligt deze geheel of 
gedeeltelijk daarbuiten (b.v. als de frequen- 
tie van het toegevoerd signaal een harmoni- 
sche is van de oscillatorfrequentie). 

Bij regelschakelingen die zich in vrijlooptoe- 
stand instellen op een bepaalde ingangsfre- 
quentie en een ten opzichte daarvan sym- 
metrische regelkarakteristiek hebben, wordt 
i.p.v. de gehele frequentieband soms op- 
gegeven de grootste frequentie-afstand (het- 
zij in positieve, hetzij in negatieve zin) tussen 
synchronisatiesignaal en bedoelde basisfre- 
quentie, waarbij de synchronisatie nog net 
blijft gehandhaafd; de genoemde (requentie- 
afstand wordt ook wel gegeven als percenta- 
ge van de basislrequentie — in dat geval is 
de term valgfactor of meeloopfactor juister. 
(Eng.: hold-in range) 


Verstembund (,.houdgebicd/-bereik”) 


(automatische fijnafstemming) (technisch): 
grootste frequentieband waarover de oscil- 
{ator kan worden verstemd onder invloed 
van een ontvangen signaal. | (in technische 
gegevens voor gebruikers): frequentieband, 
ter weerszijden van de frequentie waarop is 
afgestemd, waarbinnen bijregeling mogelijk 
is van verstemmingen, die na fijnalstemming 
optreden door onderlinge freyuentiever- 
schuivingen van oscillatorsignaal en ontvan- 
gen signaal. | e, 

De breedte van de verstemband wordt be- 
paald door de grootte van de beschikbare 
regelspanningszwaai. De vérstemband. is in 
het algemeen breder dan de bijsteatband. 
Het versehil is groter naarmate de regelscha- 
keling cen grotere, tijdconstante heeft. 
(Eng: hold range) 


RE 


telecommunicatie 


Bij het ontwerpen van de SXA-portofoon 
heeft Philips duidelijk gekozen voor een- 
voud en degelijkheid. Het doel was kenne- 
lijk de operationele kosten, die zeker niet 
minder belangrijk zijn dan de aanschaf- 
fingsprijs, zoveel mogelijk te drukken. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de 
portofoon is geen prioriteit meer verleend 
aan een verdere verkleining van de af- 
metingen, maar aan de optimale betrouw- 
baarheid — ook bij ruw gebruik — en een 
onderhoud dat met de eenvoudigste mid- 
delen kan worden uitgevoerd. 

„Onze afnemers”, aldus wordt van Philips’ 
zijde verklaard, „zitten overal ter wereld: 
ook daar, waar men niet altijd de beschik- 
king heeft over de volledigste en modernst 
ingerichte service-werkplaatsen met over- 
eenkomstig opgeleid personeel. Boven- 
dien mist men daar het geld om in plaats 
van reparaties steeds nieuwe, uitwisselbare 
eenheden aan te brengen.” Als richtlijnen 
voor het ontwerp is daarom gekozen voor: 
robuuste constructie en eenvoudige service 
met handhaving van alle gebruikelijke 
faciliteiten. De afmetingen werden secun- 
datr gesteld. Desondanks wijkt de porto- 
foon qua afmetingen (21,7 x 7,4 x 4,2 cm) 
en gewicht (925g) nauwelijks af van zijn 
huidige soortgenoten. De portofoon heeft 
een type goedkeuring verkregen van de 
Radio Controledienst van de PTT. 


Constructie 
Er worden eenvoudige schakelingen toe- 
gepast volgens conventionele technieken. 


Daarvoor zijn uitsluitend discrete compo“ 


nenten gebruikt en werden vèrgaande 
miniaturiseringen vermeden. Bij de keuze 
van deze componenten heeft men zich be- 
perkt tot de gangbaarste typen, die prak- 
tisch overal verkrijgbaar zullen zijn. 

In de basisuitvoering zijn de schakelingen 
op twee printplaten ondergebracht, één 
voor het zend- en één voor het ontvang- 
gedeelte. Alleen bij toepassing van selec- 
tieve oproep-faciliteiten wordt er nog een 
derde printplaat met toonapparatuur tus- 
sen de beide anderen aangebracht. De 
printplaat van het ontvanggedeelte is aan 
de voorzijde, die voor het zendgedeelte 
aan de achterzijde in een aluminium spuit- 
giet-frame scharnierend gemonteerd. Dit 
frame is solide en onvervormbaar uitge- 
voerd en wordt met gegoten aluminium 
deksels afgestoten. De componenten be- 


Robuuste portofoon 


vinden zich daarbij aan de binnenkant en 
de printsporen met meetpunten aan de 
buitenkant, waardoor een in alle opzichten 
uitstekende toegankelijkheid is verkregen. 
De gehele constructie is trouwens ruim van 
opzet: er is niet іп dicht op elkaar liggende 
lagen gebouwd, omdat geen extreme com- 
pactheid werd nagestreefd. Op de bo- 
venkant van de printplaat voor het ont- 
vanggedeelte vindt men de luidspreker en 
een kleine elektret microfoon. Door de 
scheiding tussen luidspreker- en micro- 
foonfuncties is een zeer goede spraak- 
kwaliteit verkregen. 

Aan de zijkant van het frame zijn twee for- 
se druktoetsen aangebracht, die de herme- 
tisch afgesloten ‚military type" micro- 
schakelaars voor zenden” resp. ..toon- 
oproep” bedienen. Opde bovenzijde bevin- 
den zich de bedieningsorganen. te weten 
een aan/uit schakelaar met squelchinstel- 
ling, volumeregelaar, kanalen-schakelaar, 
eventueel een knop om de ontvanger te 
sluiten na ontvangst van een selectieve 
oproep en een BNC-antenneplug met 
verstevigingswartel. Het geheel is druip- 
waterdicht uitgevoerd. Aan de onderzijde 
wordt de batterijhouder met cen stevige 
bajonetklem vastgehaakt. Er worden Ni 
Cd batterijen toegepast. 
Inl.: PTI, postbus 32, 
(035) 91 850. 


Hilversum 


actueel 


GE ontwikkelt superbatterij 

Het Electric Power Research Institute (EPRI), 
heeft het researchcentrum van General Electric 
opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een 
superbatterij. Deze accubatterij moet door de 
elektriciteitsbedrijven kunnen worden gebruikt 
voor het opslaan van grote hoeveelheden elek- 
trische energie. De opdracht — met een looptijd 
van 32 maanden — betekent cen aanvulling op 
het eigen onderzoekprogramma „opslag van 
energie” van General Electric. Doel van dat 
programma is de ontwikkeling van een oplaad- 
bare natrium-zwavel batterij, die in staat moet 
zijn vijf keer zoveel energie per gewichtseenheid 
op te slaan als een standaard loodaccucel. 

Het is nu de taak van General Electric om te 
proberen een natriumzwavel cel te ontwikkelen, 
die ongeveer even groot is als een lade in cen 
archiefkast en een opslagcapaciteit heeft van 
circa 10 kWh. Ter vergelijking: een loodaccucel 
van dezelfde afmetingen zou met moeite voor 
cen opslagcapaciteit van 5 kWh kunnen zorgen. 
Verder is het de bedoeling cen aantal van deze 
nieuwe cellen in één module onder te brengen, 
die dan een capaciteit van meer dan 100 kWh 
moet hebben. 

In een natrium-zwavel cel worden vloeibaar 
natrium en vloeibaar zwavel gescheiden door 
een vaste keramische elektroliet, terwijl een 
standaard lood-zwavelzuur accu een vlocibare 
elektroliet heeft. Deze elektroliet van vaste stof, 
die in de afgelopen uen jaar werd ontwikkeld, 
is een keramisch composietmateriaal van na- 
trium. aluminium en zuurstof, genaamd ,.béta 
alumina". Om een maximaal rendement te 
verkrijgen en om de reagerende stoffen vloei- 
baar te houden, moet de natrium-zwavel accu 
cen werktemperatuur van 300 tot 350 °C heb- 
ben. De materialen waaruit de accu is opge- 
bouwd, zijn goedkoop, hetgeen tot de aantrek- 
kelijkheid van het gehele systeem bijdraagt. 
Door het werk van General Electric in het af- 
gelopen jaar is een belangrijke vooruitgang ge- 
boekt, zowel door kwalitatieve verbetering van 


Deze tekening toont een natrium-zwavel bat- 
terij voor het opslaan van grotere hoeveelhe- 
den energie zoals General Electric die thans 
ontwikkelt. Eén van de natrium-zwavel cellen 
is op de tekening uit de batterij gelicht. Tien 
van deze cellen vormen een batterij met een 
capaciteit van 100 kWh. Een dergelijke accubat- 
terij kan in de toekomst her hart gaan vormen 
van een distributie-onderstation. 


het elektrolytische materiaal als door de verho- 
ging van het rendement van natrium en zwavel,” 
aldus dr. James К. Birk, EPRI's project-mana- 
ger voor geavanceerde accusystemen. ,,Een jaar 
geleden waren we nog niet in staat meer dan 50 
procent van de maximale opslagcapaciteit van 
de cel te benutten, nu kunnen we doorlopend 
85 procent bereiken.” 

Hij merkte op, dat de levensduur van de cel is 
opgevoerd tot meer dan 8000 uur continu laden 
en ontladen bij snelheden, zoals die door de 
centrales voor energic-opslag worden vereist. 
Ook de kwaliteit van het elektrolytische mate- 
riaal is dusdanig verbeterd dat aan vrijwel alle 
gewenste specificaties wordt voldaan. EPRI 
heeft sinds 1973 medewerking verleend aan 
GE's accu-research project. Daarbij zijn reeds 
vele problemen aangepakt, met name wat be- 
treft de kwalitatieve achteruitgang van de kera- 
mische scheidingswand tussen het vloeibare 
natrium en de vloeibare zwavel. Op het ogenblik 
wordt gewerkt met cellen op laboratorium- 
schaal, die een capaciteit hebben van 32 Wh. Elk 
van deze testcellen is ongeveer 20 cm lang en 
heeft een diameter van 2,5 cm. 

Het nieuwe onderzoek ten behoeve van EPRI 
is erop gericht de levensduur van de accu's ver- 
der te verhogen door bepaalde onderdelen te 
verbeteren, in het bijzonder de afdichtingen van 
het systeem. Een en ander moet leiden tot de 
constructie van een 100 kWh accubatterij. Een 
dergelijke module zou in een distributie-onder- 
station kunnen fungeren als bouwsteen voor cen 
accubaterijsysteem. 

We hopen dat General Electric in staat zal zijn 
tegen 1981 cen accusysteem met cen capaciteit 
van 5 MWh te bouwen en te beproeven in cen 
nieuw onderzockcentrum voor de opslag van 
energie in accubatterijen," aldus dr. Birk. Dit 
testcentrum zal in 1979 gereedkomen en staat 
onder beheer van het EPRI en de Amerikaanse 
Energy Research and Development Adminis- 
tration (ERDA). 


Bouwpakket voor 
transistorontsteking 

Siemens introduceerde een bouwpakket voor 
een transistorontsteking, bestemd voor automo- 
bielen. Dit bouwpakket, trz !, is de eerste van 
een geplande reeks bouwpakketten. 

De trz | wordt compleet met onderdelen, behui- 
zing. aansluitdraden en klemmen geleverd. Aan 
de hand van de duidelijke, nederlandse handlei- 
ding is iedereen, die de soldeertechniek meester 
is, in staat deze schakeling te bouwen. 


De transistorontsteking heeft de volgende voor- 

delen: 

— exact ontstekingstijdstip 

— minimale belasting van de onderbrekercon- 
tacten, waardoor langere levensduur 

— gemakkelijke koude start 

— hoge ontstekingsspanning door rechthoekige 
schakelflanken 

- minder milieuverontreiniging (minder scha- 
delijke uitlaatgassen) 

— geen verandering van het optimale ontste- 
kingstijdstip 

— geen storingen in de radio door het onder- 
brekercontact: dit schakelt geen grote stro- 
men meer 

— betere accelleratie en benzinebesparing, ge- 
middeld 1/2 tot 3/4 liter op de 100 km. 


NERG-examens 

In het voorjaar 1977 worden de schriftelijke 
examens Elektronica monteur en Middelbaar 
elektronicatechnicus gehouden op 5 april, en de 
mondelinge examens op 23 en 24 mei 1977 en 
6, 7, 13 en 14 juni 1977*. 

Aanmelding uiterlijk 1 maart 1977. 

* Wijzigingen voorbehouden. 


Energie-prijsvraag bij PTT 

In het kader van de landelijke campagne ,,Ver- 
standig met energie", is door de PTT cen prijs- 
vraag uitgeschreven voor ideeén en tips ter 
besparing op het energieverbruik bij het Staats- 
bedrijf. Voor de indieners van de beste ideeén 
zijn drie prijzen beschikbaar van 1000, 500 en 
250 gulden. 

Bovendien zullen zij eregasten zijn op een 
bijeenkomst die op 25 januari 1977 wordt ge- 
houden t.g.v. het verschijnen van de bijzondere 
postzegel die aan energie wordt gewijd. 


Export samenwerking op het gebied 
van vliegveld elektronica 

Nera A/S, Jotron Elektronikk en Gustav A. 
Ring A/S hebben gezamenlijk cen export firma 
opgericht, die verantwoordelijk is voor de inter- 
nationale afzet van de produkten die deze 
firma's maken in de sector van elektronica 
produkten voor vliegvelden. De firma Nerion 
AIS zal hele pakketten” op de markt brengen 
die onder andere instrument-landingsinstalla- 
ties van Nera A/S, radiozenders en -ontvangers 
van A/S Jotron Elektronikk en Garex com- 
municatie-besturingsapparatuur van Gustav A. 
Ring zullen omvatten. Installaties van dit type 
zijn de laatste jaren door de firma's individucel 
op de internationale markt gebracht. Nera A/S 
heeft o.a. al contracten verworven in Oostenrijk 
en Griekenland en Garex is geleverd aan onder 
meer de Amerikaanse luchtmacht, aan het Brit- 
se Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de 
luchthaven Schiphol. A/S Jotron heeft radio-ap- 
paratuur aan de SAS en aan SAFE van Braat- 
hens geleverd. 


FEH 


astro-elektronica 


Bodem-onderzoek 


vanuit de ruimte 


De gegevens voor dit artikel werden ontleend aan VDI nachrichten nr 39/1 okt. 76. 


De vlucht van de astronauten Wolynow en Scholobow met het Russische 
ruimtestation Saljoet 5 en het ruimtevaartuig Sojoez 21 duurde 49 dagen. 
Van 275 km hoogte af onderzochten zij in juli en augustus 1976 objecten op 
aarde ten behoeve van geologische, geodetische, kartografische, 
oceanologische, land-, bos- en waterbouwkundige doeleinden en 
verschijnselen in de aardse atmosfeer in het belang van het milieubeheer en 


de meteorologie. 


Onderzoek van de atmosfeer gebeurde met be- 
hulp van de handspectrograaf RSS-2M, deze be- 
vat tevens een IR- en UV-spectrometer voor het 
onderzoek van de absorptielijn van waterdamp 
en ozon. Het apparaat heeft veel weg van cen 
smalfilmcamera. Doordat de patrijspoorten van 
het ruimtestation ten gevolge van kosmische 
straling en micrometeorieten minder helder blij- 
ven, werd de spectrograaf eerst in de ruimte 
geijkt. Het team maakte zeer scherpe opnamen 
van de atmosfeer tijdens zonsopkomst, zonson- 
dergang en bij schemering. Dit laatste gebeurde 
boven Afrika gedurende twee minuten, in dic 
tijd werden 24 opnamen van 5 s gemaakt. Met 
spleten van 2 x 0,05 mm, die met behulp van 
het vizierkruis tot op één hoekminuut nauwkeu- 
rig op het midden van de zon waren gericht, wer- 
den verticale spectra op magneetband opgeno- 
men. Zij geven bijv. de samenstelling van de at- 
mosfeer tot op 180 km hoogte, aerosolstroken 


tot 500 à 800 m nauwkeurig weer. De brede at- 
mosferische lagen werden onderzocht op chemi- 
sche samenstelling aan de hand van de spectraal- 
eigenschappen, die cen verdeling van de be- 
standdelen ozon, aerosollen, kooldioxyde, stik- 
stofmonoxyde en waterdamp geeft. 

Al deze componenten hebben belangrijke in- 
vloed op de situatie op aarde. Bijvoorbeeld: de 
ozonlaag op 16...22 km hoogte beschermt ons 
tegen de energierijke UV-straling van de zon. 
Met de RSS-2M werden ook multispectrale 
opnamen van het russische grondgebied (tot de 
52° graad noorderbreedte!) gemaakt. Verschil- 
lende kleuren geven gesteenten, water, bos enz, 
afhankelijk van hun elektromagnetische straling 
en temperatuur weer. Dergelijke spectrogram- 
men kunnen worden gebruikt voor de bestude- 
ring van de waterhuishouding, aardplooien, 
aanwezigheid van bodemschatten, onderaardse 
zoetwatervoorraden, waterverontreiniging enz. 


Aparte vermelding verdient nog het spectrum- 
analytisch onderzoek van de raadselachtige 
„tilverwolken” tijdens het Saljoet 5-Sojoez 21- 
project. Ten behoeve van spectraalmetingen in 
het IR-gebied van de atmosfeer heeft de Sal- 
joet-5 nog extra aan de buitenzijde de IR-te- 
lescoop ITS-K met spectrometer. 

Bij gebruik voor waarnemingen wordt de te- 
lescoop via radiosignalen van het vluchtleidings- 
centrum eerst globaal op de te onderzoeken 
warmtebron en daarna door de kosmonauten 
met het optisch vizier exact gericht. Het door 
een kryostat (thermostaat voor diepte-tempera- 
turen) met vaste stikstof (—213 °C) omgeven 
spiegelsysteem focusseert de straling, daarna 
wordt dit in een spectrum ontleed en op film 
vastgelegd. Later wordt dit dan weer op aarde 
geanalyseerd. Ook werden met het ITS-K ap- 
paraat spectraalopnamen van de zon en haar 
omgeving gemaakt ter bestudering van de coro- 
na en de fotosfeer. 


Technische opbouw van ruimtestationsysteem 
Sojoez 11-Saljoet 1 (Saljoet 5/Sojoez 21 heeft 
weinig verschillen!) in juni 1971. Gewicht 25,6 
1, lengte 23 m, max diameter 4,15 m, spanbreed- 
te van de zonnecelpanelen 11 m. woonruimte 
voor bemanning 109 тз. 


De diverse onderdelen: 1 antennes van het ra- 
diotechnisch systeem, koppelingsradar en hulp- 
apparatuur; 2 zonnecelpanelen; 3 telemetrie- 
antennes; 4 patrijspoorten: 5 sterretelescoop 
Orion"; 6 installatie voor de regeneratie van 
kabinelucht; 7 filmcamera voor aardopna- 
men; & multispectrale-fotocamera voor aardop- 
namen; 9 biologische onderzoekapparatuur: 
10 koelkast met levensmiddelen; 11 slaapzak; 
12 watertank; 13 afvalbak; 14 raketten voor 
positieregeling en stabilisatie; 15 brandstof- 
tanks; 16 sanitair-inrichting; 17 meetplaat 
voor de registratie van micrometeorieten; 18 lo- 
pendeband voor lichamelijke oefening van de 
kosmonauten; 19 werktafel: 20 centrale bestu- 
ringstafel; 21 ballonvormig drukgasvat; 22 pe- 
riskoop van de Sojoez pilootkabine: 23 So- 
joez-rakeuen. 

(foto: Rudolf Hofstatter. Salzburg). 
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fabricagetechnieken 


M. Patrick Risen — Corning Glass Works, New York bewerkt door Raymond Bakker 


IJzeroxyde-maskerplaten 
voor de fabricage 
van zeer complexe IC’s 


Hogere produktie-opbrengsten en lagere -kosten bij de fabricage van 
complexe geïntegreerde schakelingen zijn te verwachten, wanneer gebruik 
wordt gemaakt van belichtingsmaskerplaten die bestaan uit een speciaal 
uitgezochte glazen drager, bedekt met een dun laagje ijzeroxyde. De 
detailleerbaarheid') en duurzaamheid van ijzeroxyde-belichtingsmaskers") 


liggen beduidend hoger dan voor lichtetsdrukken 


) bij geintegreerde 


schakelingen is vereist. Het ijzeroxydemasker blijkt beter te zijn dan het 
chroommasker wat betreft positioneerbaarheid, aantallen onvolkomenheden, 
patroondetailleerbaarheid, weerkaatsendheid en duurzaamheid. 


Het gebruik vanibardelaagmaskers (platen 
met maskeerlaag met hard oppervlak) 
voor de lichtets-structurering*) van geïnte- 
greerde schakelingen is de laatste jaren 
sterk toegenomen. Bewezen besparingen 
op produktiekosten en de uitstekende 
detailleerbaarheid die dit type maskers 
kenmerkt vormen de belangrijkste rede- 
nen voor deze toename. 

De afgelopen paar jaar is men erin ge- 
slaagd de complexiteit van geintegreerde 
schakelingen op te voeren door een betere 
benutting van de beschikbare foutvrije 
ruimte op de siliciumwafel. De daaruit 
voortgekomen grotere elementendicht- 
beid") is bereikt door de computer in te 
schakelen bij het ontwerpen van de meest 
doelmatige elementenschikking®) op het 
halfgeleiderplaatje; de oppervlakte van de 
plaatjes is eveneens toegenomen, zodat 
deze meer schakelingen kunnen bevatten. 
Wil de halfgeleiderfabrikant ten volle pro- 
fiteren van de eerder genoemde kosten- 
besparingen, dan dient hij te beschikken 
over belichtingsmaskers met een gering 
potentieel aantal onvolkomenheden en de 
lijn- en vormdefinitie") die wordt verlangd 
voor schikkingen volgens computer-ont- 
werp. De twee hoofdbestanddelen van een 
ijzeroxyde-masker — n.l. glazen drager en 
hardelaag — voldoen aan de huidige eisen 
met betrekking tot de genoemde punten en 
bieden bovendien een grote levensduur. 
Corning Glass heeft uitgebreide onder- 
zoekingen verricht op het gebied van 
materialen en fabricageprocessen voor fo- 
tografische platen. In dit artikel wordt de 
stand van de techniek beschreven voor de- 
ze materialen en wel met betrekking tot 
belichtingsmaskers en het functionele ge- 
bruik daarvan. 

De kwaliteit van de glazen drager is voor 
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fotografische platen met hard oppervlak 
van veel groter belang dan voor platen met 
lichtgevoelige emulsie. Bij chroom, ijzer 
en andere dunnelaagmaterialen vullen de 
eigenschappen van glas, zoals vlakheid, 
oppervlaktekwaliteit, krasbestendigheid 
en ultravioletdoorlatendheid, de voorde- 
len aan van de metaal- of metaaloxyde- 
maskeerlaag. Er zijn verscheidene essen- 
tiële drager-eigenschappen, die de kwali- 
teit van een belichtingsmasker sterk bein- 
vloeden. Wordt daarmee in voldoende ma- 
te rekening gehouden, dan kan dit een 
positief effect hebben op de wafelproduk- 
tiviteit. In de eerste plaats is van belang de 
vlakheid van de glazen drager, zowel met 
het oog op de maskervervaardiging in de 
stappen-repeteercamera(1) als voor het 
wafeldrukken in de produktie. De vlak- 
heidseisen variëren momenteel van 2 u per 
centimeter voor het contactdrukken van 
wafels tot 2,5 u totale onvlakheid voor 
drukken met de repeteercamera. 

Ten tweede kan de warmte-uitzetting van 
het dragermateriaal een ongunstige in- 
vloed hebben op de overdracht van pa- 
troondetails met kritische afmetingen in 
grotevlakmaskers en maskers, die tijdens 
de belichting worden blootgesteld aan 
warmte, hetzij bij contactdruk, hetzij bij 
projectiedruk. Door een drager te gebrui- 
ken met dezelfde warmte-uitzettingscoëf- 
ficiënt als silicium en ervoor te zorgen, dat 
de temperatuurcycli die ze onder bewer- 
king doorlopen met elkaar overeenkomen, 
of het temperatuurverloop tijdens de be- 
werking te minimaliseren, kan het effect 
van deze eigenschap-onder-bedrijf worden 
verminderd. Het lineaire verschil in uitzet- 
tingscoëfficiënt tussen silicium en Cor- 
ning’s aluminium-natriumkalkglas bijv. 
bedraagt 0,4 u per °C over de diameter van 


een 3"(7,62 cm) — wafel, terwijl voor Cor- 
ning's boorsilicaat-glas, nr. 7059 een waar- 
de geldt van slechts 0,07 u/°C. 

Verder krijgt men — zeker nu er steeds 
grotere maskers worden toegepast — te 
maken met doorbuiging t.g.v. de zwaarte- 
kracht in lichtdrukapparatuur?) voor mas- 
kers of wafels. Deze is voldoende om bij 
veel drukprocédé's problemen te veroor- 
zaken bij het scherpstellen en positione- 
ren. Dikkere glasplaten en verbeterde 
steunconstructies vormen hier de remedie. 
Een laatste punt dat van belang is, wil men 
hardelaagmaskers van optimale kwaliteit 
verkrijgen, vormt de eis, dat het glas vrij 
moet zijn van onvolkomenheden als zeer 
fijne splinters en microscopisch kleine 
krasjes. Dit vormt op zich al een probleem 
dat nog wordt verergerd door het feit, dat 
dergelijke onvolkomenheden zich soms 
pas manifesteren nadat de harde maskeer- 
laag op het glas is aangebracht. Het beste 
drageroppervlak voor een masker dat vrij 
moet zijn van onvolkomenheden wordt 
thans verkregen d.m.v. een nauwkeurig 
geregeld oppervlak-afwerkingsprocédé, 
waarbij de randen worden geslepen om te 
voorkomen, dat microscopisch kleine glas- 
splinters van de rand over de drager gaan 
zwerven. 

Samenvattend kan worden gezegd, dat de 
juiste keuze van dragerglas-uitzettings- 
coëfficiënt, vlakheid en oppervlakte-ei- 
genschappen doorslaggevend is voor het 
optimaliseren van de kwaliteit van belich- 
tingsmaskers en de resulterende wafelpro- 
duktie. 

De fotografische plaat met lichtgevoelige 
emulsie het standaard-basisprodukt 
voor 90% van de belichtingsmaskers die 
momenteel in gebruik zijn — en de licht- 
drukapparatuur?), die daarvoor is ontwor- 
pen, kan in de structuur van een schakeling 
sporen- en vlakkendetails?) tot 6 à 10u ge- 
trouw overbrengen. Rond de 5 u echter 
veroorzaken lichtverstrooiing in de emul- 
sie en verloop in de dichtheid van de emul- 
sielaag aan de randen van de patronen, een 
onnauwkeurige lijnreproduktie. Bedoelde 
dichtheidsvariaties ontstaan, doordat de 
scherptediepte van belichtingsapparatuur 
geringer is dan de dikte van de emulsie- 
laag. 

Toen chroom-fotoplaten in het midden 
van de jaren '60 werden ontwikkeld, ver- 
wachtte men, dat de verbeterde detailleer- 
baarheid en langere levensduur van 
chroommaskers ertoe zouden leiden, dat 
deze de emulsieplaten zouden verdringen. 
Dit is tot nog toe niet gebeurd, maar 
chroommaskers hebben wel met succes 
aangetoond, dat dunnelaagmaskers bij 
contactbelichting een sporen- en vlakken- 
definitie bieden van 1...2 р — oftewel vijf- 
maal zo fijn als emulsie-belichtingsmas- 
kers. 

De praktijk heeft ook bewezen, dat 
chroommaskers zo'n tienmaal langer mee- 
gaan dan emulsiemaskers, behalve wan- 
neer ze in aanraking komen met epitaxiale 
naaldjes’ op wafels met bipolaire half- 


geleiders. 


Chroommaskers zijn echter zelden zo vrij 
van onvolkomenheden als men zou wen- 
sen. Een emulsiemasker kan weliswaar een 
groot aantal onvolkomenheden bevatten 
in de vorm van plekken in het glas met ge- 
ringe (optische) dichtheid en fouten in de 
emulsielaag; vele daarvan zullen in de 
praktijk echter geen problemen opleveren 
wegens de verhoudingsgewijs grote dikte 
van de emulsielaag. Dezelfde, door stof en 
vreemde deeltjes veroorzaakte, onvolko- 
menheden laten daarentegen in een 
chroommasker duidelijk hun sporen na 
t.g.v. de geringere dikte van fotolaklaag en 
dunne metaallaag; dergelijke fouten in een 
chroommasker worden onherroepelijk 
overgebracht op de silicium-wafels. 

Met de invoering van chroom-maskeerla- 
gen kreeg men ook voor heteerst te maken 
met een sterke lichtweerkaatsing, die nieu- 
we problemen opriep bij positioneren en 
wafeldrukken. De spiegeling van opval- 
lend licht maakt positionering van masker 
t.o.v. wafel n.l. moeilijker en vermoeien- 
der voor de bedieningspersoon. Tussen 
masker en silicium-wafel treedt deze spie- 
geling ook op en resulteert daar in heen- 
en-weerkaatsing van licht, waardoor de 
fotolak ter plaatse wordt belicht — wat 
weer lijnverbredingen tot gevolg heeft in 
de overgebrachte patronen. 
Chroommaskers bieden weliswaar een 
aantoonbaar betere detailleerbaarheid en 
levensduur dan maskers met lichtgevoelige 
emulsielaag, resp. vijf- en tienmaal; door 
het grote aantal onvolkomenheden en de 
sterke lichtweerkaatsing is de weerslag van 
dit type masker op de halfgeleiderfabrica- 
ge echter beperkt gebleven. 

Begin 1967 ging Corning zich bezighouden 
met de ontwikkeling van belichtingsmas- 
kers; de werkzaamheden betroffen aan- 
vankelijk chroommaskers, maar dit pro- 
ject werd in 1969 afgebroken wegens de ve- 
le vastgestelde beperkingen en tekortko- 
mingen. In plaats daarvan concentreerde 
men zich op een nieuw maskermateriaal 


Fig. 1. Optische doorlatendheid in een deel 
van het lichtspectruun van Dur-Cor 
maskeerlaag voor belichtingsmaskers. 
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dat toen in studie was, n.l. ijzeroxyde. De 
voornaamste ontwikkelingscriteria die in 
1969 werden gesteld voor een hardelaag- 
masker waren: een dunnelaagmateriaal 
met geringe weerkaatsing, doorzichtig, 
maar niet-doorlatend voor ultraviolet, met 
een zeer kleine kans op het optreden van 
dichtbijeengelegen ,,pitjes" (2) en goed te 
bewerken met gangbare chemische ets- 
middelen en middelen voor het losweken 
van de fotolak (zgn. ontlakkers). 

De onderzoekingen bij Corning toonden 
aan, dat het mogelijk moest zijn door 
toepassing van een ijzeroxydelaagje aan de 
gestelde eisen te voldoen. Verscheidene 
opbrengmethoden werden op bruikbaar- 
heid getoetst, waaronder chemisch op- 
dampen. De resultaten wezen uit, dat 
hoogfrequent-reactief verstuiven (3) het 
meest in aanmerking komt, omdat deze de 
grootste dichtheid geeft en de dunste laag, 
met een sterke hechting op de drager; 
daarbij is de laagstructuur zo gelijkmatig, 
dat met eenvoudige etsbewerkingen kan 
worden volstaan. Er worden momenteel 
chemisch opgedampte en zacht-verstoven 
izeroxyde-dunnelagen geproduceerd; de- 
ze moeten echter ongeveer tweemaal zo 
dik zijn als Corning's ijzeroxyde om dezelf- 
de ultraviolet-ondoorlatendheid te berei- 
ken. 

Het ontwikkelingswerk bij Corning heeft 
tenslotte een fotografische plaat op ijzer- 
oxyde-basis opgeleverd die de merknaam 
,;Dur-Cor" kreeg. Нет ijzeroxydelaagje — 
1400 À dun — heeft een zeer grote dicht- 
heid en kan worden aangebracht op Cor- 
ning-boorsilicaat- of aluminium-natrium- 
kalk-dragers. Optische en fysische eigen- 
schappen, evenals de bewerkbaarheid zijn 
beter dan die van dunnelagen op basis van 
chroom of andere oxyden. 

De optische doorlatendheid van de Dur- 
Cor laag in het zichtbaar-rood gebied van 
het spectrum bedraagt 40% (fig. 1). Dit 
maakt een eenvoudige masker-wafel posi- 
tionering mogelijk bij donkerveldmaskers. 
Daarnaast bezit deze ijzeroxydelaag een 
optische dichtheid van 2,8 + 10%, gemeten 
bij een golflengte van 4200 A. 

Wat betreft weerkaatsing ligt voor de Dur- 
Cor laag de kleinste waarde juist bij die 
golflengte van het licht, waarvoor het 
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Fig. 2. Weerkaatsing van een Dur-Cor 
maskeerplaat. 


menselijk oog het gevoeligst is, n.1. 5500 A. 
In het gevoeligheidsgebied van fotolakken 
bedraagt de weerkaatsing 35% (fig. 2), 
vergeleken met 60% voor een chroomlaag. 
Als resultaat van deze geringe weerkaat- 
singswaarde zijn een verbeterde lijn- en 
randscherpte en patroondefinitie vastge- 
steld, zowel bij wafelseries die volgens de 
contactdruk-methode waren  geprodu- 
ceerd, als bij series waarvoor nabijheids- 
druk was toegepast. 

De lijn- en vlakdetailleerbaarheid van 
maskerpatronen op een Dur-Cor laag zijn 
— vergeleken met die bij chroom — beter 
gebleken bij de maskervervaardiging met 
stappen-repeteercamera, maar ook bij de 
contactloze patroonoverbrenging!®) op 
wafels. In het eerste geval is een verdrie- 
voudiging in speelruimte voor de belich- 
tingstijd te verwachten, terwijl wat betreft 
de masker-detailleerbaarheid voor nabij- 
heids- of afbeeldingsdruk, op een verdub- 
beling mag worden gerekend. 
Beproevingen van Dur-Cor belichtings- 
maskers op krasbestendigheid hebben uit- 
gewezen, dat HF-verstoven ijzeroxyde zes 
tot acht maal beter slijtbestendig is dan 
chroom. Om deze laboratoriumresultaten 
aan de praktijk te toetsen, heeft men gege- 
vens verzameld over een MOS-belich- 
tingsmaskerstel tijdens gebruik in de pro- 
duktie; de resultaten gaven een vijfvoudige 
verbetering in maskerlevensduur te zien 
van ijzeroxyde t.o.v. chroom. 

De gebruikslevensduur wordt tevens ver- 
beterd als gevolg van het feit, dat de Dur- 
Cor laag uitzonderlijk goed bestand is te- 
gen masker-reinigingsmiddelen en afbijt- 
middelen voor fotolakken. De gebruikelij- 
ke ontlakker J-100 tast bij 100 °C de laag 
niet aan. Zelfs in het extreme geval, dat het 
masker wordt gedompeld in J-100 van 140 
°C, heeft drie minuten inwerken slechts 
10% verlies aan dichtheid tot gevolg. 
Daarom kunnen maskeerplaten die zijn 
verontreinigd door sporen fotolak van 
wafels meermalen worden gereinigd. 

De Dur-Cor platen kunnen ook tot mas- 
kers worden verwerkt door chemisch-et- 
sen of verstuivingsetsen(4). De door-en- 
door etstijd bij chemisch-etsen bedraagt 30 
s, maar etsen gedurende 45 s levert bijna 
loodrechte etsranden met een nominale 
lijnbreedtevariatie van 0,1...0,2 д. Dit 
resultaat is vastgesteld onder een rastere- 
lektronenmicroscoop. 

Door nauwgezette beheersing van alle pro- 
cesgangen, zoals het aanbrengen van de 
fotolaklaag, belichten en ontwikkelen, is 
een patroondetailleerbaarheid van 0,5 u 
bereikt in de produktie. Daarnaast heeft 
men verstuivingsetsen toegepast voor de 
fabricage van grote aantallen ijzeroxyde- 
maskers, waarbij het aankwam op een 
uitstekende ` patroondetailleerbaarheid. 
Wat betreft het aantal onvolkomenheden 
tenslotte, heeft de ervaring geleerd, dat de 
Dur-Cor laag van zichzelf minder ,,pitjes” 
vertoont dan chroom. Een goed stofvrije 
ruimte, zorgvuldigheid van de bedienings- 
persoon en de wijze waarop de fotolak- 
laag wordt aangebracht hebben natuur- 
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fabricagetechnieken 


lijk alle een rechtstreekse invloed op het 
voorkomen van ,,pitjes" in maskcerlagen. 
Corning heeft echter aangetoond, dat de 
juiste toestand van het drageroppervlak, in 
combinatie met een HF-reactief verstoven 
maskeerlaag dit euvel sterk vermindert. 
Bovendien hebben pitjes” in ijzeroxyde 
niet de neiging open te gaan bij bovenge- 
luidsreiniging, zoals dit het geval is bij 
chroom. 


Noten van de bewerker: 


Conclusie 

Als belichtingsmasker-materiaal met hard 
oppervlak heeft Dur-Cor ijzeroxyde bewe- 
zen duidelijke voordelen te bieden t.o.v. 
chroom wat betreft masker-positioneer- 
baarheid, aantal onvolkomenheden, pa- 
troon-detailleerbaarheid, weerkaatsing en 
duurzaamheid. Het nettoresultaat van al 
deze factoren is een grotere produktie-op- 
brengst en geringere proceskosten voor de 
halfgeleiderfabrikant. De juiste keuze van 
drager-glassoort, in combinatie met het 
beste dunnelaagmateriaal heeft zowel de- 
tailleerbaarheid als duurzaamheid ver- 
groot tot een niveau dat ver uitgaat boven 
de vereisten voor lichtetsdrukken van 


Op verschillende punten is bewust afgeweken van de gebruikelijke terminologie. De meest af- 
wijkende termen zijn hieronder vermeld, met de Engelse term in de oorspronkelijke tekst en 
(waar bekend) de gebruikelijke vertaling in het Nederlands tussen haakjes. 


1) detailleerbaarheid 
patroondetailleerbaarheid 
(evt. -definieerbaarheid) 


2) belichtingsmasker 

3) lichtetsdrukken 

4) lichtets-structurering 
5) elementendichtheid 
6) elementenschikking 
7) lijn- en vormdefinitie 


8) lichtdrukapparatuur 


9) sporen- en vlakkendetails 
10) contactloze patroonoverbrenging 


resolution capability 
(resolutie, oplossend vermogen) 
pattern control 


photomask (fotomasker) 


photolihtography (fotolithografie) 


photofabrication (fotofabricage) 
packing density (pakkingsdichtheid) 
circuit layout 

quality of line resolution and geometry 


photographic equipment 
photolithography equipment 


line and space geometries 


'off-contact printing 


(Het woord ,,drukken” wordt weliswaar in vele samenstellingen — bijv. ,lichtdrukken" — 
oneigenlijk gebruikt. In combinatie met ,,contactloos" zou echter m.i. een term ontstaan die zo'n 
overduidelijke tegenstelling-in-zichzelf inhield, dat is gekozen voor het minder aan cen techniek 


gebonden ,,patroonoverbrenging") 


geïntegreerde schakelingen bij de huidige 
stand van de techniek. 


Begripsverklaringen 

(1) stappen-repeteercamera (ook repeteercame- 
ra): machine, die het zich telkens herhalende 
maskeerpatroon door belichting overbrengt op 
het masker en daarbij zelfstandig telkens van de 
ene naar de volgende positie gaat; men kan met 
minstens evenveel recht spreken van een ,,druk- 
ker". 

(2) ..pitjes": onvolkomenheden in de dunne- 
laag, die bestaan uit ingesloten stofdecltjes of 


„luchtbelletjes. 


(3) hoogfrequent-reactief verstuiven: kathode- 
verstuiving in een sterk, hoogfrequent elektrisch 
veld, waarbij — naast het gas voor de glimontla- 
ding — nog een tweede gas in de vacuümkamer 
wordt gebracht; dit slaat neer op het door 
verstuiving gevormde laagje en gaat daarmee 
een scheikundige reactie aan (hier: oxideert het 
ijzerlaagje). 

(4) verstuivingsetsen: etsmethode, waarbij het 
te etsen voorwerp als kathode in een verstui- 
vingsinrichting wordt geplaatst. 


ASTON 


draadlengte snijder 


Voor draad, kabel of isolatie- 
kous tot 9 mm dia. 

Instelbaar van 6 mm tot 7.2 
meter 

kapaciteit 32.400 st/uur 
Automatische afslag 


men. 


RADIKOR ] {electronics 


knip buig automaat 
Zowel voor lossen als voor 
komponenten op band 

Tien verschillende buigvor- 


Demonstratie op aanvraag. 


HILVERSUM/HOLLANO 


POSTBUS 351 EMMASTRAAT 13A 
TEL. 14677" (02150) TELEX 43366 


SS 


—— — 


SE Se 


halfgeleiders 


IC's 

SAS 6600-6700: voor programmakeuze bij elek- 
tronisch afgestemde radio- en TV tuners d.m.v. 
aanraakschakelcontacten, voor vier zenders/ka- 
nalen. De 6600 heeft een vóórkeuze van het 
eerste programma bij het inschakelen van de 
voedingspanning. Er zijn gescheiden uitgangen 
voor de afstemspanning en bandkeuzc-aandui- 
ding voor TV. 

SAS 6610-6710: grotendeels gelijk aan de voor- 
gaande uitvoering. Op de chip zijn ingangs-be- 
veiligingsdioden aangebracht. 

TBA 120 U: FM-MF versterkerbouwsteen met 
demodulator, voorzien van onafhankelijke uit- 
gangen voor de aansluiting van een video casset- 
terecorder en een hoofdtelefoon, extra geluids- 
ingang voor het afspelen van video-apparatuur. 
TBA 570-570Q: AM/FM ontvangerschakeling 
voor gebruik in draagbare radio's, radiocasset- 
tecombinaties, klokradio's. Ze zijn voorzien van 
een gestabiliseerde basisspanning voor de FM- 
tuner en bevatten een voorversterker en stuur- 
trap, zodat voor de versterker slechts drie exter- 
ne transistoren nodig zijn. 
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TDA 1062: FM-afstembouwsteen voor nelge- 
vocde ontvangers en autoradio's, verder toc te 
passen in mengtrappen, modulatoren en als 
fasegevoclige detector tot 200 MHz. Ingebouw- 
de automatische versterkingsregeling voor cen 
externe PIN diode; geschikt voor afstemming 
met varicap's, variometer of variabele (draai) 
condensator. In combinatie met een verbeterde 
diode afstemming is een afstemspanning van 
2...7,5 V toereikend zonder verdere nastem- 
ming. 
TDA 1068: circuit voor het onderdrukken van 
stoorimpulsen in autoradio's, te schakelen voor 
de LF-versterker. 
TDA 4400-4410: beeld MF-versterker voor 
kleuren en Z/W TV ontvangers, de eerste voor 
PNP-, de tweede voor NPN afstemmers. Er is 
zowel een pos. als neg. videosignaal beschikbaar 
met laagohmige uitgangimpedantic. Geinte- 
greerde temperatuurstabilisatie en een instel- 
baar wit en zwart niveau. 
TDA 4180: ingangsversterker voor ultrasone of 
infrarode afstandbediening. De versterking is 
met enkele weerstanden in te stellen, ook de 
banddoorlaatkarakteristiek is aan te passen. De 
schakcling is ongevoelig voor oversturing. 
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Inl.: AEG, postbus 1816. Amsterdam. 
(020)51 16333. 


Communications Transistor Corp, applicaticbe- 
richt 2.1.8.6B, 21 x 28 cm, 12 pag.. brede band, 
UHF vermogen versterkers. ontwerp filosofie. 
constructie aanwijzingen. 10 W - 400...515 
MHz, 35 W - 450...470 MHz, 70 W - 400...515 


MHz. Schema's, print lay-outs en foto's zijn ge- 
geven. Diverse applicaticbladen over HF transis- 
toren en het samenstellen van lineaire vermo- 
gen versterkers hiermee zijn verkrijgbaar. 

Inl.: Varian Benelux, postbus 9158, Amsterdam 
(020) 159410. 


Texas Instruments, Frankrijk brengt op gezette 
tijden samenbundelingen van toepassingsbe- 
richten in boekvorm uit. RNA 5 (deel 5 dus) 
heeft het formaat 21 x 28 cm. 275 pag., onder- 
verdecld in de hoofdstukken TTL, MOS, analo- 
ge en algemene tocpassingen, halfgeleiders. 
Van de 23 berichten zijn er een vijftal in de Fran- 
se taal, de rest is Engels. Enkele onderwerpen 
zijn: 16 x 4 RAM, monostabiele multivibrator, 
synchrone tellers, schmitt-trigger. gebruik van 
TTL in industriële storing gevoelige omgeving, 
decodeer/demultiplex circuit, snelle vermenig- 
vuldiger gebruikt TTL ROM, MOS/LSI in 
beeldbuisstations, reductie van de vermogendis- 
sipatie van MOS statische schuifregisters, scha- 
kelende voeding voor TV, 2,2 kV transistor voor 
TV. chopper-geregelde voeding met hoogspan- 
ning transistoren, toepassing van hoogspanning- 
bruggelijkrichters. MOSFET in FM, 20 W SSB 
versterker voor lage voedingspanning. PUT, 
MOSFET's in de TV. 

Int: Texas Instruments. kamer 223-227, schip- 
hol-O (020)159293. 


Rockwell International heeft cen tweetal ap- 
plicatieberichten over een parallel processing 
system (PPS) samengesteld. De eerste. PPS 
floppy disk controller (FDC) genaamd. 50 pag. 
A4. levert vrij vertaald alle noodzakelijke ach- 
tergrond gegevens, zowel hard- als software. om 
cen flexibel schijfgeheugen te besturen. Het 
tweede toepassingsbericht met een iets grotere 
omvang beschrijft een besturingsysteem voor 
beeldbuiseenheid/flexibele schijf, eveneens met 
hard- en software deel. Men gaat uit van een 
vijftal standaard gedrukte bedradingskaarten 
met hierop de volgende functies: CPU. FDC. 
CRT/RS-2232C interface, RAM, CRT bestu- 
ring. Liefhebbers kunnen hieraan elk willekeu- 
rig beeldbuisstation, toetsenbord en flexibele 
schijfeenheid koppelen. 

Int: Famatra. postbus 721, Breda (076) 133457. 


PACE inc. 


dé-soldeerstations 


een eenvoudig mobiel station 
voor het vakkundig dé-solde- 
ren. 

Speciaal voor multilayers 
Demonstratie op aanvraag. 
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PACE INC. 


PFP 30E 


voor het repareren van be- 
schadigde doorgemetaliseer- 
de gaten in printplaten. 

Dit is siechts één van de vele 
mogelijkheden. 


HILVERSUM/HOLLAND 


POSTBUS 351 EMMASTRAAT 134 
TEL. 14677* (02150) TELEX 43366 
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Europa’s grootste leverancier 
van geïntegreerde schakelingen 


Ook van professionele . .. e 
N таар de “Buyers & engineers guide" aan. 80 _ 
analoge IC N pagina's boordevol informatie: een volledig overzicht 


- van de professionele analoge IC’s en hun 
operationele versterkers belangrijkste 


differentiaalversterkers RE 
everanciers “cross- 
ES ators reference” lijst en 
spanningsregulators selectie overzicht. 
timers Stuur de bon in een 
interfaces voor randapparatuur open enveloppe 
stuurcircuits voor displays zonder postzegel 
interfaces voor geheugens дап ORE 
ee ence Publiciteit VB 1-3 
telecommunicatie-IC’s Antwoordnummer 
D-MOS analoge schakel IC’s 500, Eindhoven. 
phase locked loops 
stuurschakelingen voor thyristors, “switched 
mode” voedingen en stappenmotoren Afdeling Elonco 
emmertjesgeheugen Eindhoven 
Vele typen ook leverbaar in r - { таш кшн кшш CL Em en 
miniatuur omhullingen M ou 
3 Zend mij gratis de 
Alle courante typen uit voorraad “Buyers & engineers guide". 
leverbaar uit drie magazijnen: 
Bedrijf ot instelling: .. 
Afdeling: . 


Philips Nederland B.V. 


Philips, Malchus en Ritro 
Industriéle distributeurs: 


Ritro B.V. Malchus B.V. 
Gelreweg 22 Schiedamsesingel 181 
Barneveld Rotterdam 


PHILIPS — 


M.B.L.E. n.v., 80 Tweestationsstraat 
1070 Brussel, telefoon 02-523 0000 
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passieve componenten 


R. van Hest 


Oranje kolommen 
als meetwaarde-aanduiding 


Zijn er al enkele IC’s in de handel, die een rijtje LED's kunnen besturen om 
zo een soort digitale schaal te vormen, bij Burroughs is men nog wat verder 
gegaan: een complete paneelmeter volgens dit principe, nu echter niet met 
LED's maar met neonelementen. De displays zijn in principe in iedere 
gewenste vorm te fabriceren, standaard zijn echter vier typen: een dubbele 
thermometer" met 100 elementen (1%), idem met 200 elementen (0,5% — 
een variant is zowel boven- als onder aanstuurbaar) en een rond display met 
120 elementen en ieder Se element extra verlengd. 


Omdat deze displays werken volgens het 
zgn. self-scan systeem, kan de besturing 
zeer goedkoop zijn, terwijl tevens het 
stroomverbruik laag is vanwege de neon- 
elementen in plaats van LED's. De seg- 
menten kunnen achtereenvolgens door de 
stuurschakeling worden aangestuurd. Bij 
het bereiken van een bepaalde hoogte, be- 
paald door de ingangspanning, worden de 
resterende segmenten losgekoppeld van de 
voedingspanning en blijven dus donker. 
Zo ontstaat een kolom, waarvan de lengte 
evenredig is met de ingangspanning. Nu 
kan men natuurlijk ieder element een ei- 
gen stuurtransistor geven, maar in de prak- 
tijk ts dat een zeer kostbare en complexe 
oplossing. Burroughs heeft echter het self- 
scan-principe ontwikkeld, waardoor het 
mogelijk is, met slechts zes (!) transistoren 
een display te sturen dat bestaat uit twee 
schalen met ieder 200 clementen. 
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Opbouw 

De displays zelf bestaan uit een achterkant 
(substraat), een raampje en een glazen 
voorkant, fig. 1. Het gewenste patroon van 
segmenten wordt met cen geleidende inkt 
op het substraat aangebracht. Verder 
wordt er een isolerende zwarte achter- 
grond aangebracht om een licht-absor- 
berende achtergrond te vormen. Dit ver- 
betert het contrast. De voorste glasplaat 
heeft resp. twee anoden en contacten voor 
de thermometer- en één voor de ronde 
schaal. Tussen beide platen wordt nu het 
raampje opgenomen; het geheel wordt ge- 
vuld met een gas-mengsel (vooral neon) en 
hermetisch afgedicht. De verbindingen 
worden gemaakt met een speciale con- 
nector, die aan de kant van de contacten 
nog een stukje tussen de glasplaten kan 
worden geschoven. Flexibele aansluitdra- 
den zullen de connector in de toekomst 
vervangen. 
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Werking 

Deze berust op het zich verplaatsen van 
een glim-ontlading langs de segmenten 
vanaf de reset kathode tot aan het ge- 
wenste hoogste segment. Dit gebeurt on- 
geveer 70 x per sec. Fig. 2 toont de sturing 
van de thermometer, fig. 3 van de ronde 
schaal. Bij aanbrengen van de +250 V ont- 
staat ег een continue glimontlading tussen 
startanode en startkathode. Stel, dat TS 
1 geleidt; op dat moment licht het reset- 
segment op. Nu spert TS 1 en gaat TS 2 
open. De glimontlading op het reset-seg- 
ment verplaatst zich naar de eerste katho- 
de. Nu spert TS 2 en gaat TS 3 open: op 
dat moment licht het derde segment op, 
enz. Na TS 4 gaat steeds TS 2 weer open. 
Omdat iedere derde kathode door dezelf- 
de transistor wordt gestuurd, kan de glim- 
ontlading zich alleen naar rechts (resp. 
naar boven) verplaatsen. Na het bereiken 
van de maximale hoogte wordt de reset- 
transistor TS 1 weer actief en begint het ge- 
heel van voren af aan. De transistoren TS 
5 en TS 6 bepalen in samenwerking met de 
spanningvergelijkers de kolom-hoogte. Er 
wordt een lineaire zaagtand opgewekt, die 
na reset vanaf 0 V begint. Wordt de span- 
ning op cen ingang gelijk aan de waarde 
van deze zaagtandspanning. dan klapt de 


De foto's zijn van Faget. Steenwijk. die zelf 
de paneelmeter-behuizingen en schaalver- 
delingen voor enkele toepassingen heeft 
ontwikkeld, evenals de elektronische stu- 
ring en helderheidsregeling. 


Fig. 1. Opbouw van de displays. 
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и betreffende spanningvergelijker от еп 
passieve componenten gaat TS 5 of TS 6 (afhankelijk van de in- 
gang) open. De collectorweerstand van de- 
ze transistor is tevens de begrenzerweer- 
stand in de anode van de bijbehorende 
kolom. Deze anode krijgt dus geen span- 
ning meer en de kolom dooft. Het aftasten 
van de kathoden gaat gewoon door, omdat 
de andere kolom niet noodzakelijk op het- 
zelfde punt moet doven. Na reset van het 
systeem gaan TS 5 en TS 6 weer dicht en 
begint het geheel van voren af aan. Nu 
klinkt dat allemaal erg eenvoudig, maar er 
zijn toch nog wel enkele problemen: 
Dezelfde transistor is verbonden met de 
kathode 1, 4. 7, enz. Wanneer kathode 1 
actief is, kunnen de andere dat niet zijn 
(ontsteekspanning > brandspanning). Na 
drie klokpulsen gaat dezelfde transistor 
weer in geleiding. De ionisatie bij kathode 
1 moet nu zover zijn afgebroken, dat er 
geen nieuwe ionisatie hier optreedt, omdat 
nu kathode 4 aan de beurt is. Iedere transis- 
tor moet dus een zekere tijd gesperd blij- 
ven voordat hij weer actief mag worden. 
Deze tijd moet 100...150 us bedragen, 
waardoor de maximale aftastfrequentie is 
bepaald. In de geleverde complete displays 
is de frequentie standaard 70 Hz, hetgeen 
nog wat onder dat maximum ligt, maar 
Fig. 2. Thermometerschaal. hoog genoeg om flikkeren te voorkomen. 
Het display met de ronde schaal werkt op 
dezelfde manier. Nu zijn er echter zes 
klokfasen, waarvan er twee de lange seg- 
menten bedienen (deze moeten immers 
wat langer oplichten). Er zijn nuvijf transis- 
toren, die de kathoden sturen. De rest van 
het systeem is echter identiek aan de ande- 
re, wat werking betreft. 
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Inl.: Inelco, Amsterdam en Faget, Steen- 
wijk. 
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Autoradar met microprocessor 
Standard Elektrik Lorenz test momenteel een 
antibotsings-radar met microprocessor voor ge- 
bruik in auto's. Op de voorzijde van de auto is 
een straler met een openingshock van 2° ge- 
plaatst, dic de objecten in z'n gezichtsveld 
detecteert. Het hart van het systeem, ееп 8080 
microprocessor, is zo geprogrammeerd dat be- 
wegende objecten (mensen, voertuigen) wor- 
den onderscheiden van stilstaande (verkeers- 
borden). Alleen potentieel gevaarlijke objecten 
initiëren het alarm, waardoor de chauffeur 
wordt gewaarschuwd over de richting van het 
gevaar. Het programma waarborgt dat alleen 
relevante echo's worden verwerkt en dat loze 
echo's worden onderdrukt. 


De kloktelefoon: Het gezegde „Tijd is geld” gaat 
zondermeer op voor het telefoneren. Ongemerkt 
praat u zo een kwartier tot een half uur weg... 
vandaar dat Telefonbau und Normalzeit een tele- 
foontoestel uitbracht, dat is voorzien van een uur- 
werk. Het uurwerk — met wijzers of cijfers naar keu- 
ze — wordt gestuurd door een netgevoede kwarts- 
kristaloscillator met een frequentie van 4,19 MHz. 
De constantheid is daardoor erg hoog (+ 2.10-6), 
terwijl netspanningsvariaties geen ral spelen. Een 
gangreserve zorgt bij netspanningsonderbreking 
ervoor dat u bij de tijd blijft! 


toepassingen liggen in de sfeer van snelle pro- 
cesbesturing, isolerende versterkers voor grote 
bandbreedte, data-acquisitie en FM-dataregis- 
tratie. 


TED-beeldplaat in Verenigde Sta- 
ten gedemonstreerd 

Tijdens de eerste conferentie over beeldplaten, 
die midden november 1976 te New York werd 
gehouden demonstreerde Telefunken Fernsch 
und Rundfunk GmbH cen NTSC-uitvoering 
van het TED-beeldplaatsysteem, ook werd een 
platenwisselaar getoond. De deskundigen 
beoordeelden in het algemeen de kwaliteit als 
de gevorderdheid van de techniek positief. Bij- 
zondere aandacht werd gegeven aan het feit dat 
de Japanse licentienemers in april 1977 de TED- 
beeldplaat in Japan zullen introduceren. 


Eerste dolby-IC 

Signetics heeft aangekondigd dat zij een monoli- 
thisch geïntegreerde schakeling met dolby B 
circuit op de markt brengt onder het nummer 
NES45B. Eerder kwamen Fairchild, Hitachi en 
National al met prototypen. Volgens dolby zou- 
den deze ondernemingen pas begin van dit jaar 
hun produkten commercieel gereed kunnen 
hebben. De chips komen overigens niet op de 
vrije markt, maar worden uitsluitend geleverd 
aan houders van het licentierecht voor het ma- 
ken van dolby B processoren. 


philatronica 


Informatieverwerking 

en meteorologie 

Nieuwsberichten zonder weersvoorspelling 
zijn welhaast ondenkbaar geworden. De ge- 
boorte van de meteorologie vond plaats in 
het begin van de 19e ceuw met het classifice- 
ren van wolken door de Engelsman Luke 
Howard (1772...1864). Sindsdien heeft deze 
tak van wetenschap een snel toenemend 
aantal mensen in de wereld geinteresseerd. 
Nu worden nauwkeurige gegevens over lan- 
gere perioden gevraagd, zodat het nocd- 
zakelijk is geworden om de verwerking van 
meteorologische informatie te automatise- 
ren. 


Druppelparade 


Ongeveer even groot als een luciferskop zijn de 
door AEG-Telefunken voor belichtingstijd-be- 
sturing in fototoestellen en filmcamera's ont- 
wikkelde tantaliumcondensatoren. Voor deze 
loepassingen mocten de condensatoren behalve 
klein ook een grote capaciteit hebben. Deze 
krachtige dwergen — die overigens ook voor ge- 
hoorapparaatjes worden gebruikt — worden ge- 
leverd met capaciteitswaarden van 0,01 tot 10 


uE. (foto: AEG-Telefunken) 


App fr MM Ала А жый AAR а а а 1 


еалаалаааллавалалаеваааља һал 4 


M. Landrieu, Honeywell Bull. 


In 1950 pionierde de Amerikaan John van Neumann met een computer voor het samenstellen 


van de weersvoorspelling. In de praktijk van de meteorologie wordt de weg gevolgd van in- 
formatie-vergaring, informatieverwerking en verspreiding van de voorspelling. Natuurlijk 
hebben de weermannen niet de komst van de computer afgewacht om hun beroep uit te oefe- 
nen, maar het is wél de computer geweest, die de overgang van subjectieve naar objectieve 
voorspellingen markeerde. Daar de noodzakelijke gegevens snel verouderen moet de compu- 
ter de informatie onmiddellijk verwerken, omdat anders de gegevens niet meer opgaan. Nadat 
de gegevens zijn vergaard, controleert het systeem de binnenkomende. manuaal afgelezen 
waarden van barometers, thermometers en dergelijke, alsook de gegevens van automatische 
bronnen, zoals meteoboeien en meteo-satellieten. De verwerking geschiedt pas na een zorg- 
vuldige controle om fouten veroorzaakt door aflezing, behandeling of overdracht te voorko- 
men. Daarbij wordt onderscheid gemaakt of de voorspelling van betekenis is voor de gehele 
wereld, voor landstreken of zeegebieden, voor handmatige analyse of voor algemene bestude- 
ring van de weersituatie. 

Zodra de gegevens zijn verwerkt, moeten deze worden verspreid. De communicatiever- 
bindingen, waarin de computer een belangrijke rol speelt, werken 24 uur per dag. Randap- 
paratuur als verreschrijvers, printers, beeldschermtoestellen, satellieten en tracing tables zijn 
daarbij vereist. Zo'n tracing table, op afstand door de computer bestuurd, reproduceert pre- 
cies de contouren en gegevens van een meteorologische kaart. Ghana wijdde er in 1973 een 
zegel aan, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Wereld Meteoro- 
logische Organisatie. 


Monolitische 2,45 V referentiebron 
Ferranti’s Electronic Components Division 
heeft een goedkope, maar wel nauwkeurige 2,45 
V referentiebron in cen dubbelpens monolithi- 
sche omhulling uitgebracht. Deze ZN458T heeft 
een temperatuurcoéfficiént van 30 tot 100.10-* 
en is primair bedoeld voor de snel groeiende 
markt voor lineaire voedingen. 


1 MHz spanning/frequentie-omzetter 
Intech/Function Modules Inc. uit Santa Clara 
(Calif., V.S.) heeft de produktie ter hand geno- 
men van de eerste monolithische spanning/fre- 
quentie-omzetter voor de frequentie rond 1 
MHz. Deze A8404 heeft cen frequentiebereik 
dat tien- tot honderdmaal groter is dan van 
bestaande componenten. De gegarandeerde 
nauwkeurigheid wordt als 8 bit opgegeven. Het 
component, dat is ondergebracht in cen kerami- 
sche 14-pens DIP, zal $ 12 kosten. Potentiële 
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Elektronika bouwpakketten ` 
van 


voortaan bij Ormatu Electric 


Ormatu Electric kent u als vertrouwde leverancier van: gloeilampen en 
armaturen, spots, spanningrails, fluoresentielampen en armaturen, 
elektronikakomponenten. 

In 1976 hebben wij aan ons programma 
AMTRON Elektronika Bouwdozen toegevoegd. 

Een befaamd merk bij vakman en hobbyist. Bekend om de hoge 
kwaliteit en het uitgebreide assortiment; o.a: meetapparatuur, 
luidsprekerboxen, auto-ontstekingen, ontvangers, radiobesturing units, 
versterkers, alarm apparatuur, etc. 

Zorg voortaan dat u het beste in huis hebt. Bel voor AMTRON, Ormatu Electric. 


Een vertrouwd merk bij een 
vertrouwde leverancier 


ormatu 


electric 


Telefoon (04920) 3 68 98 (tijdelijk) 
Telex 59183 ORMAT NL 


Lage Dijk 24 Industriegebied Zuid, 
Helmond 4700,Postbus 530, 
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Logaritmische LED VU-meter 


Voor het nauwkeurig aflezen van spannin- 
gen die over meerdere decaden variëren 
wordt over het algemeen gebruik gemaakt 
van een logaritmische schaalverdeling (fig. 
1). De wijzer geeft dan de logaritme van 
de spanning aan. Het voordeel van deze 
methode is, dat de afleesnauwkeurigheid 
op elk punt van de schaal gelijk is. Voor 
een logaritmische VU meter is nodig: 

— een gelijkrichter 

— een logaritmische versterker 

— een aanwijs-instrument 

— een goede schaal in dB 

Voor het aanwijsinstrument wordt gebruik 
gemaakt van een LED-indicator met ther- 
mometerschaal. De logaritmische verster- 
ker en de gelijkrichter worden rond een 
OpAmp opgebouwd. 

In fig. 2 is de schakeling gegeven. Achter 
de impedantieomvormer aan de ingang 
volgt een versterker/detector met in de 
tegenkoppeling twee dioden. Aangezien 
de spanning over een diode evenredig is 
met de logaritme van de stroom, is hier de 


P. F. de Jong 
Delft 


Klemspanningbewaking 


Het gebruik van nikkel-cadmium accu's 
kent naast vele voordelen het nadcel dat 
zij niet volledig mogen worden ontladen 
om beschadiging door bijv. ompoling van 
één der cellen in een batterij te voorko- 
men. Deze schakeling werd daarom in een 
met vier NiCd accu's gevoede, draagbare 
radio ingebouwd en bewaakt de accuspan- 
ning nauwkeurig over een groot tempera- 
tuurgebied. Daarbij wordt zuinig omge- 
sprongen met de stuurstroom voor TS6 die 
de belasting van spanning voorziet. 

Zodra de veilige minimumspanning van 
1,1 V per cel (4,4 V) wordt overschreden, 
schakelt dit apparaatje door TS6 te sperren 
de belasting én m.b.v. TS3, R10 en R13 
zichzelf uit, zodat een te verwaarlozen 
,jnulsttoom" van minder dan 0,2 mA 
resteert. In normaal bedrijf is het span- 
ningverlies over TS6, een germanium tran- 
sistor, laag en bovendien constant door de 
op een voeding gelijkende schakeling rond 
TS4, Т55 en TS6, waardoor o.a. de zeer la- 
ge R; van de accu's bijna volledig behou- 
den blijft. De stuurstroom door TSS (2 tot 
max. 10% van de belastingstroom) is laag 
gehouden door TS6 nét niet in verzadiging 
te sturen. Zodra trigger TS1, TS2, ge- 
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uitgangspanning evenredig met de logarit- 
me van de ingangspanning. De afgevlakte 
spanning komt binnen op de ingang van de 
UAAI80. Om met slechts één voeding- 
spanning te kunnen volstaan is een ,,zwe- 
vend" aardpunt geïntroduceerd (punt 16 


voor NiCd accu’s 


stuurd door spanningdeler R1R2, de ac- 
cuspanning te laag acht en omklapt, krijgt 
TS5 geen basisstroom meer en schakelt 
TS6 de belasting uit. Door R6 en R7 
bestaat er een hysteresis van 0,3 V. 

Beide helften van de schakeling krijgen 
een referentiespanning van Dl en D2, die 
effectief temperatuurgecompenseerd wor- 
den door de NTC, zoals bleek in het vries- 
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HOH 


Fig. 2. di 
van de UAA180). De voedingspanning 
bedraagt 15 V. Met de instelpotmeter 
wordt de meter geijkt. Wanneer er geen 
signaal aan de ingang staat, licht er geen 

LED op. De instelpotmeter doet dienst als 
volumeregelaar. 


vak. Cl zorgt ervoor, dat TS3 even open 
staat zodat de trigger de accuspanning kan 
controleren en een betrouwbare start is ge- 
garandeerd. C3 voorkomt bredeband MG- 
uitzendingen. 

De schakeling is ontworpen voor vier ac- 
cucellen: voor andere aantallen dient eerst 
R9 te worden aangepast tot Ucg, = 0,2 
V (waarbij de temperatuurcompensatie 
voor Dl en D2 en daarmee de afschakel- 
spanning zal verslechteren). waarna met 
R1 wordt ingesteld op de juiste afschakel- 
spanning van 1.1 V per cel. 
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wetenschappelijke zakrekenapparaten 


D. Winia 


Radio Shack EC490 


De EC490 is één van de weinige wetenschappelijke zakrekenapparaten, die 
in Amerika (Mexico) wordt geassembleerd. Dit apparaat is geconstrueerd 
rond een IC, zoals die door meerdere fabrikanten van wetenschappelijke 
zakrekenapparaten worden toegepast. De Aristo M85 heeft dezelfde 
functionele eigenschappen en mogelijkheden. In het concept van 
afleespaneel, toetsconstructie en de indeling van functies en toetsen over het 
toetsenbord zijn echter duidelijke verschillen. 


Fabrikant Radio Shack (Tandy) Fort 
Worth, Texas 

Importeur Tandy Nederland, den Haag 

Verkoop Tandy winkels in diverse 
plaatsen in Nederland 

Prijs 


(incl. BTW) f 329, — 

Accessoires Beschermtas, engelstalige 
handleiding en gecombineerd 
netvoedings/oplaadapparaat 
worden bijgeleverd 

Afmetingen | x b x d = 
157 x 84 x 25 (mm) 


Gewicht inclusief accu's 242 gram 
tasje 76 gram 
oplaadapparaat 211 gram 


De EC490 heeft een volwaardige haakjes- 
organisatie op twee niveaus, zodat samen- 
gestelde vergelijkingen logisch zijn op te 
lossen. De inhoud van het vierde reken- 
register gaat bij berekeningen van functies 
met een reeksontwikkeling niet verloren. 
Vrijwel alle functies en manipulaties moe- 
ten via de wisseltoets worden bediend. Al- 
le vier rekenfuncties kunnen rechtstreeks 
in het geheugen worden uitgevoerd. 

Met de scharnierende toetsen (met veel 
ruimte per toets) kan goed worden ge- 
werkt. Verschillende onderste segmenten 
van de middelste groene cijfers fluoresce- 
ren voor ongeveer 60%, waardoor een in 
lichtsterkte verlopend getallenbeeld ont- 
staat — voor zover deze cijfers uiteraard 
worden gebruikt. De lichtsterkte van het 
gehele getallenbeeld blijft echter wel vol- 
doende. Bij lager wordende accuspanning 
verdwijnt dit effect. De EC490 springt zui- 
nig met de beschikbare energievoorraad 
om, zodat relatief lang met één acculading 
kan worden gerekend. 

De EC490 wordt compleet met accu's, ge- 
combineerd netvoedings/oplaadapparaat 
en goede engelstalige handleiding gele- 
verd. Eventuele reparatie van toetsen- 
bord, accu's en hermetisch dicht netvoe- 
dingsapparaat is moeilijk. De accu's zijn 
ingebouwd en kunnen slechts door een 
deskundige worden verwisseld. Het tame- 
lijk brede en robuust gebouwde apparaat 
leent zich het beste voor tafel- of bureau- 
gebruik. 


Energievoorziening 

Voeding door drie ingebouwde oplaadbare 
nikkel-cadmium accu’s. Oplaadstroom is 
130 mA, wat betekent, dat na 5 à 6 uren 
het opladen moet worden beëindigd om de 
levensduur van de accu's niet nodeloos te 
verslechteren. 


Gebruikstijd met één acculading: 


vollast (10 x 8) 6,0 uren 
nominaal (6 x 8) 6,5 uren 
nullast (1 x 0) 7,5 uren 
verlengingsfactor 1,2 


Indicatie „batterijen leeg” niet aanwezig. 
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Als de energie is verbruikt, wordt het 
oplichten van de cijfers zwakker. Het ap- 
paraat blijft goed rekenen. 


Bedieningsonderzoek 

Stabiliteit 

Antislipvoorziening eX 
Batterijhuis niet van toepassing 
Schakelaars me SÉ 
Aansluiting netvoedingsapparaat ....x 
Kastje NE 


Het tamelijk brede apparaat is degelijk ge- 
construeerd. Vervanging van accu's kan al- 
leen plaats vinden als het apparaat wordt 
geopend. Daar een aan elkaar gelast pak- 
ket accu's moet worden gebruikt en de + 
en — pool niet zijn aangegeven, kan ver- 
vanging alleen door een deskundige ge- 
beuren. 


Toetsenbord 

Toetstechniek: slagtoets 

Toetsdruk 

x = 88 gram, s = 10 gram Vel. 
Toetsruimte 

19 x 21,5 = 408 mm? Ce 
Functie aanduiding EU 


De toetsen scharnieren aan de onderkant 
en moeten dus aan de bovenzijde worden 
ingedrukt. In de praktijk kan men plezierig 
en betrouwbaar met dit ruim opgezette 
toetsenbord werken. Reinigen van een 
vervuild toetsenbord moet als onmogelijk 
worden beschouwd. 

De functie aanduidingen zijn consequent. 
Bij elkaar behorende functies zijn logisch 
gegroepeerd. 


Afleespaneel 
Techniek fluorescentie 
Cijferhoogte 5 mm 
Kleur groen 
Vorm en duidelijkheid 

van de cijfers NX 
Inkijkhoek 
verticaal langs lengte-as 48° Te. + 
draaiing t.o.v. kijkas 90° е 
Aflezing bij veel omgevingslicht ..х.. 


De onderste segmenten van de in het mid- 
den gelegen cijfers lichten minder helder 
op, waardoor een niet geheel gelijkmatig 
oplichtend getallenbeeld ontstaat. Bij ver- 
schillende cijfers in het getal is dit echter 
niet storend. 


Handleiding 

Taal Engels 
Volledigheid ХИА 
Duidelijkheid au. 
Voorbeelden ХЕ 
Garantie ] jaar 


De bijna 100 (kleine) pagina’s tellende 
handleiding bevat voldoende informatie 
voor de verklaring en het gebruik van de 
verschillende eigenschappen en mogelijk- 
heden. In een aantal voorbeelden betref- 
fende de uitwerking van niet-voorgepro- 
grammeerde functies (statistiek, hyper- 
bolische functies) wordt de didactische 
waarde van de handleiding verhoogd. Een 
goede mogelijkheid om fouten te herstel- 
len wordt kort en helder uiteengezet. De 
nauwkeurigheid en het rekenbereik wor- 
den overeenkomstig de mogelijkheden 
toegelicht. 


Functie onderzoek 

De eigenschappen en mogelijkheden van 
de EC490 zijn gelijk aan die van de Aristo 
M85. Voor een uitvoerige beschrijving 
hiervan verwijzen wij naar RE21 1976, blz 
734. Volledigheidshalve volgt hier een kor- 
te samenvatting. 


Voorzieningen 

Algebraïsche rekenmethode met volwaar- 
dige haakjesorganisatie op twee niveaus: 
25 toetsen voor 49 opdrachten met 24 
functies. Wetenschappelijke notatie 8 + 2. 
Instelbaar voor graden of radialen. 


Geheugens 

Vier rekenregisters, waarvan twee bereik- 
baar via haakjes. Eén adresseerbaar ge- 
heugen, waarin alle vier rekenkundige be- 
werkingen mogelijk zijn. Geheugenbewer- 
kingen moeten altijd via wisseltoets wor- 


den uitgevoerd. 


Manipulatic 

Voldoende manipulatiemogelijkheden om 
samengestelde vergelijkingen op logische 
wijze te kunnen oplossen. 


Functies 

Buiten de standaardfuncties +, —, x, :, 
EXP, Us, x’, Vx, рі, In, log, €“, sin, cos, 
tan, sin |, cos^!, tan”! heeft de EC490 
nog de functies 10* en x!. 
Graden-minutenseconden moeten eerst 
naar decimale graden worden omgere- 
kend, daar de EC490 alleen deze kan be- 
rekenen. Voorgeprogrammeerde statisti- 
sche functies zijn niet aanwezig. 


Omrekeningsconstanten 
Radialen kunnen worden omgerekend 
naar graden en terug. 


Rekentijden 
Voor de meeste functies is de rekentijd 


minder dan 0,5 s. Voor de faculteitsbere- 
keningen kunnen tijden tot 5 s nodig zijn. 


Rekennauwkeurigheid 


Voor alle berekeningen altijd beter dan 4 
cijfers. Meestal 6 of 7. 


Rekenmethode en interne organisatie 
Algebraische rekenmethode met volwaar- 
dige haakjesorganisatie op twee niveaus. 
Onder volwaardig wordt verstaan, dat de 
inhoud van het bovenste rekenregister bij 
uitvoering van een reeksontwikkeling (si- 
nus, In, enz.) niet verloren gaat. 


Rekenresultaten 

Voor de uitwerking van de vijf standaard- 
vergelijkingen wordt eveneens verwezen 
naar de beschrijving van de M85. Het 
aantal intoetsingen, die alle volgens de 
logische volgorde konden plaats vinden, is 
achter de vergelijking vermeld. 


ee 


1. (3 x 4) + (5 x 6) + (7 x 8) = 98 

2. (3 + 4) x (5 + 6) х (7 + 8) = 1155 

(=, 18 At DENISE US 
8 3x27 \4+5 6 


4a. pi/4 + bg.tan 1 uit te drukken in rad. = 1,57 
4b. pi/4 + bg.tan 1 uit te drukken in graden 


3: log ай ы e! 


УЗ 
bg.tan 


= 36 


= 90° 


(3.4 + (1.2 х (5 + log1000))) х (In9 — V2) 


aantal: 16 
aantal: 16 


aantal: 35 


aantal: 9 
aantal: 12 


= —19.9634° aantal: 57 


Technisch onderzoek 

Voeding 

De EC490 werkt met een nominale ac- 
cuspanning van 3,6 V. De minimale span- 
ning, waarbij de cijfers nog net afleesbaar 
zijn, heeft een lage waarde van 1,75 V. Het 
apparaat rekent dan nog goed. 


Energieverbruik bij VB = 3,6 V 


energie- 
verbruik 
(mW) 


stroom- 
opname 
(mA) 


gebruiks- | oplichten 


conditie van 
cijfers 


nullast 
nominaal 
vollast 


De EC490 springt zuinig met de energie- 
voorraad om, waardoor relatief lange re- 
kentijden per lading mogelijk zijn. 


Componenten 
1 IC 42 pens QUIL 


Toetsenbord 

Het toetsenbord is als een complete in 
elkaar gelaste eenheid in het apparaat ge- 
monteerd. Deze toetsenborden in plastic 
behuizing zijn ook afzonderlijk bij Tandy 
verkrijgbaar. Het contact wordt gemaakt 
met behulp van drie schuivende veertjes. 


Het zogenaamde bouncing, meerdere cij- 
fers bij éénmaal indrukken, wordt hierme- 
de voorkomen. In hoeverre de schuivende 
contacten op den duur slijtage zullen verto- 
nen, kon niet worden nagegaan. Met de 
sterk kantelende toetsen kon gedurende de 
testperiode betrouwbaar en gemakkelijk 
worden gewerkt. 


Constructie 

Alle onderdelen inclusief een aantal con- 
trastekers zijn op een printplaat gemon- 
teerd. Het geheel is stevig en betrouwbaar. 


Afhankelijk van het gebruik zullen de ac- 
cu's 5 à 10 jaar meegaan. Toch moet wor- 
den aangenomen, dat vervanging eens zal 
moeten plaats vinden. Daar is bij de EC490 
een specialist voor nodig. Het apparaat 
moet worden geopend, de nieuwe accu’s 
moeten aan elkaar worden gelast (of als 
zodanig worden gekocht), daar losse accu’s 
geen houvast in het apparaat hebben. Ver- 
der ontbreekt een polariteitsaanduiding. 


Netvoedingsap paraat 

De oplaadstroom bij ontladen accu's be- 
draagt rond 180 mA. Na 4 à 5 uur laden 
daalt deze stroom tot rond 130 mA. Het 
gecombineerde netvoedings/oplaadappa- 
raat is hermetisch gesloten en kan alleen 
op een destructieve wijze worden реорелд. 
Reparaties zijn dus moeilijk. De open 
klemspanning bedraagt 11,5 V. De kort- 
sluitstroom van ongeveer 250 mA kan zon- 
der schadelijke gevolgen continu worden 
gehandhaafd. De apparatensteker en con- 
trasteker zijn van het zogenaamde open ty- 
pe, doch kunnen geen kortsluiting veroor- 
zaken bij insteken. 


1 hybride schakeling 14 pens DIL Verklaringen 1) ex = zeer goed 
3 dioden 2 condensatoren e betekent: weergave van feiten EX. = goed 
16 weerstanden 1 hoogspanningseenheid x betekent: beoordeling op grond van zoveel : da + = redelijk 
2 steker/contrastekers voor aansluiting mogelijk bijgeschreven argu- Yr Me 
mentatie XS slecht 

afleespanecl en toetsenbord. 4) 

2) 3) SN @ = inkijkhoek 
Afleespaneel 4 Е у 
Een zogenaamd Itron fluorscentie aflees-  ;; $i; _^ Ee dde чш. (i Sol SO i | L : фо шеш) 
рапее!. Van de onderste segmenten in de | | 151...200 gram | 351...400 mm: 61...70 graden 
middelste cijfers licht ongeveer 6076 van 101...150 gram 301...350 mm: 51...60 graden 
het beschikbare oppervlak op. Dit resul- 51...100 gram 251...300 mm: 41...50 graden 
teert in een minder duidelijk cijferbeeld. 0...50 gram 201...250 mm: <40 graden 
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mt 15MHz; 1 kanaal; enkelvoudige 
t 
900 de nieuwe BC tot MEE 2 kanalen; enkelvoudige 
oscilloscopenserie BC tor Sas 2 andan; eelvoudige 
tijdbasi 
voor pri ijsgevoelige DC tot 35MHz, 2 kanalen; vertraagde 


tijdbasis 
(ое ssin DC tot 10MHz, storage; schrijfsnelheid tot 
pa gen 250 cm/ms, 2 kanalen; enkelvoudige 


tijdbasis 


T900 Oscilloscopen: 

traditionele Tektronix kwaliteit 

en betrouwbaarheid tegen prijzen die 

afgestemd zijn op prijsgevoelige toepassingen. Nadere inlichtingen, demonstratie en service: 


Alle zes types hebben een grote 8 x 10 cm kathode- б 
straalbuis, een gevoeligheid van 2mV/div tot 10V/div ‘ 
in 12 geijkte stappen, gereguleerde voedingen en een 

nauwkeurigheid van 3 procent. Ze zijn uitgerust met ©) 
een zg beam-finder; voor triggering is slechts één knop TE KT R O N DE 
nodig; ge" chop''te of afwisselende weergave wordt ET 1 


automatisch gekozen evenals TV-lijn of -rasterweergave 
(T912 uitgezonderd) Meidoornweg 2, Badhoevedorp, tel. 02968-6155 


bouwontwerpen 


ir. J. P. С. van Gennip 


TV tennissimulator 
met analoge rekencircuits 


Het begrip TV-tennissimulator (afb. 1) is, dankzij de diverse speelkasten die 
erop zijn gebaseerd, de in de handel voor thuisgebruik verkrijgbare 
apparaten en de reeds verschenen zelfbouwontwerpen, reeds tamelijk 
ingeburgerd. Minder ingeburgerd echter is het begrip „analoog rekenen”. In 
het onderstaande artikel zal, nadat dit begrip enigszins is verduidelijkt, 
worden ingegaan op de toepassingsmogelijkheid ervan in TV- 
tennissimulatoren. Ook zal er een volledig bouwrijp ontwerp van een 
dergelijke simulator worden behandeld, dat met normaal in de handel 
verkrijgbare onderdelen door de wat meer gevorderde amateur is te bouwen 
in de prijsklasse van ca. f 200,—. Hoewel in dit ontwerp geenszins de 
maximale mogelijkheden die met analoge technieken haalbaar zijn worden 
uitgebuit, kan toch worden gesteld dat het spel door de toepassing van de 
analoge rekencircuits zeer aan aantrekkelijkheid wint. 


Digitaal-analoog en hybride rekenen 

A) Digitaal rekenen 

Onder een digitale rekenwijze wordt ver- 
staan een manier van rekenen, waarbij al- 
leen discrete getallen worden gebruikt, ge- 
tallen dus die een zekere reeks vormen 
waarbij tussen twee getallen in die reeks 
géén andere waarde bestaat. Hoewel de 
meeste elektronische computers volgens 
dit principe rekenen, vormen zij zeker niet 
het enige voorbeeld van digitaal rekenen. 
Zo is bijv. een telraam een typisch digitaal 
rekeninstrument. Veel problemen die met 
behulp van een computer worden opgelost 
vloeien voort uit de wiskunde of natuur- 
kunde, gebieden waarin de te verwerken 
grootheden een overwegend continu ka- 
rakter hebben. Hierbij denken wij aan dif- 
ferentiaal en integraalvergelijkingen, on- 
linc verwerking van meetgegevens enz. Om 
dit soort problemen toch met behulp van 
de digitale computer op te lossen is er zelfs 
een speciaal soort wiskunde, de numerieke 
analyse, ontwikkeld. 

Vrijwel alle digitale rekenautomaten zijn 
elektronische computers, die zich van het 
tweetallige (binaire) getalstelsel bedienen. 
Voordeel van de digitale rekenmethode is, 
dat de digitale rekenautomaat goed pro- 
grammeerbaar is, waardoor zonder enig 
specialisme in de uitvoering van de ap- 
paratuur veel uiteenlopende problemen 
kunnen worden opgelost (bijv. boekhou- 
ding - personeelsadministratie en weten- 
schappelijke berekeningen via dezelfde 
computer). 

Nadeel van de digitale computer is ener- 
zijds het feit, dat de te bewerken groothe- 


RE 


den een digitaal karakter moeten hebben. 
Vooral bij meetgegevens spreekt dit, aan- 
gezien hier een vaak zeer kostbare omzet- 
ting van de meetwaarde naar een voldoend 
nauwkeurige digitale weergave daarvan is 
vereist, waarbij moet worden bedacht, dat 
het hier niet alleen om statische signalen 
gaat. Anderzijds ziet men, vooral als men 
de oplossing van één bepaald probleem 
nastreeft, bij de digitale computer vaak 
voor de meest simpele bewerkingen cen 
gigantisch aantal benodigde componenten, 


Afb. 1. Speelveld van de tennissimulator. 


waardoor de digitale computer een nogal 
kostbare oplossing vormt voor de on-line 
verwerking van meetgegevens. 


B) Analoog rekenen 

Hoewel men analoog rekenen vaak als het 
tegengestelde van digitaal rekenen ziet is 
dat in wezen niet juist. De definities van 
de beide rekenmethoden zijn namelijk niet 
elkaars tegengestelde. Is bij het digitale 
rekenen het meest kenmerkende aspect 
het gebruik van discrete getallen, bij ana- 
loog rekenen ligt de nadruk in principe niet 
op de gebruikte soort informatie. Doordat 
meestal echter bij analoge rekenmethoden 
continue signalen worden gebruikt, is men 
dit als het kenmerk van analoog rekenen 
gaan zien. Wel is het zo, dat cen reken- 
methode met uitsluitend continue signalen 
altijd analoog is, doch een rekenmethode 
waarbij uitsluitend discrete getallen of 
signaalwaarden voorkomen behoeft niet 
altijd digitaal te zijn. Kenmerkend voor 
analoog rekenen is, dat bij een beschouwd 
probleem niet rechtstreeks aan dit pro- 
bleem wordt gerekend, maar dat een 
systeem wordt opgebouwd waarvan de 
parameters vergelijkbaar (= analoog) zijn 


Afb. 2, Overzichtsfoto van de geopende tennissimulator. De hybride opbouw is duidelijk te zien. 
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aan het oorspronkelijke probleem. Uit de- 
ze definitie volgt tevens, dat de analoge 
rekenwijze niet beperkt hoeft te zijn tot de 
meestal toegepaste elektronische analoge 
computers. Een typisch analoog rekenin- 
strument is bijvoorbeeld de rekenlineaal. 
Andere voorbeelden van analoog rekenen 
zijn: Het berekenen” van elektrische en 
magnetische velden met behulp van de 
elektrolytische trog, modelbouw o.a. bij 
scheeps- en vliegtuigontwerpen enz. Het is 
zelfs mogelijk om met een zuiver digitale 
rekenmachine analoog te rekenen. Wij 
denken hierbij bijv. aan de analoge simula- 
tie van maatschappijmodellen met behulp 
van de digitale computer. „Digitaal geeft 
dus aan op welke wijze de informatie 
tijdens het rekenproces is gecodeerd, 
analoog” daarentegen geeft de relatie 
tussen het op te lossen probleem en de ge- 
volgde methode (simulatie) aan. Zowel de 
voordelen als de nadelen van de analoge 
rekenmethode ten opzichte van de digitale 
rekenmethode vloeien uit deze definitie 
voort. Als nadeel kan worden genoemd, 
dat in het algeme: n de programmeerbaar- 
heid van een analoge computer beduidend 
geringer is dan die van een digitale reken- 
automaat. Bovendien vereist het werken 
met een analoog rekenapparaat veel meer 
inzicht in de werking van dit apparaat dan 
dit het geval is bij digitale apparaten. Bo- 
vendien zijn de analoge technieken minder 
geschikt voor het uitvoeren van numerieke 
bewerkingen, waarbij in het eindresultaat 
een groot aantal significante cijfers wordt 
verlangd. Bij dit laatste kan men zich af- 
vragen in hoeverre dergelijke eisen niet 
zijn te vermijden. In sommige gevallen 
echter is dit zeker niet te vermijden, waar- 
bij wordt gedacht aan boekhouding (men 
krijgt grote moeilijkheden als men zijn 
aanslagbiljet invult m.b.v. een rekenli- 
neaal). personeelsadministratie, selectie 
en herordeningsprocedures enz. Als voor- 
delen van de analoge rekenmethode kun- 
nen worden genoemd: 


Fig. 1. Meetopstelling voor het digitaal verwer- 
ken van analoge signalen. 
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Fig. 2. Dezelfde meetopstelling, maar door de 
gehele analoge verwerking is her systeem sterk 
vereenvoudigd. 
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signaal 2 


Fig. 3. Struc- 
tuur van de 
tennissimula- 
for. 


Indien er één probleem dient te worden 
opgelost is het rendement van de gebruikte 
componenten veel hoger, waardoor de 
kostprijs veel lager ligt. Bij het uitwerken 
van wiskundige en natuurkundige proble- 
men is het enerzijds niet noodzakelijk om 
deze eerst numeriek te maken, terwijl men 
behalve een min of meer statische uitkomst 
(welke de digitale computer aflevert) in- 
zicht kan verkrijgen in het dynamische ge- 
drag van het te berekenen systeem als ge- 
heel. Door de lage kostprijs kan men te- 
vens veel langere rekentijden nemen (van 
belang bij het bestuderen van dynamische 
effecten) terwijl men ook de nadelen mist 
die het gebruik door meerdere personen 
met zich meebrengt. 

Nog duidelijker spreken de voordelen bij 
het verwerken (on-line) van meetgege- 
vens. Immers, hier is in het algemeen geen 
omzetting (conversie) van de signalen no- 
dig zodat in principe met een oneindig 
aantal decimalen wordt gerekend. Zolang 
er geen numerieke tussenwaarden worden 
gevraagd, kan men met deze grote nauw- 
keurigheid welke alleen wordt beperkt 
door factoren als ruis, dimensionering en 
componentenkwaliteit doorrekenen. Als 
voorbeeld zouden wij hier het volgende 
kunnen noemen: 

Een gewenst resultaat van een meetopstel- 
ling ontstaat als het verschil tussen twee 
dynamische signalen, welke vrijwel aan 
elkaar gelijk zijn. Stel dat het verschil tus- 
sen beide signalen zich verhoudt tot de 
signalen zelf als 1 : 105, terwijl de signaal- 
frequenties in de orde van grootte van ca. 
10 kHz liggen. Willen wij het verschil met 
een nauwkeurigheid kennen van 1% dan 
zal de digitale benadering twee analoog- 
digitaal omzetters met een nauwkeurig- 
heid van 1 : 10!! en een bandbreedte voor 
het analoge signaal van tenminste 10 kHz 
opleveren volgens fig. 1. 

Vervolgens moeten de beide signalen, af- 
hankelijk van de snelheid en beschikbaar- 
heid van de rekeneenheid, al dan niet in 
een geheugen worden opgeslagen en ver- 
werkt. Het verwerkte resultaat moet sa- 
men met een tijdcodering via een geheugen 
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vertraagd worden toegevoerd aan een 
plotter. Dat een en ander een omslachtige 
en kostbare zaak is zal duidelijk zijn. 

De analoge aanpak levert een beeld op als 
in fig. 2. Aan de uitgang van de differen- 
tiaalversterker A verkrijgen wij het sig- 
naal: 


a (signaal 1 - signaal 2) 


(1) 


waarin a de versterking van de differen- 
tiaalversterker voorstelt, die hier (afhan- 
kelijk van het uitleesinstrument) moet 
worden gekozen in de orde van grootte van 
10''...10’). De bandbreedte van 10 kHz, 
zowel als de versterking, vormen niet 
direkt een probleem terwijl zelfs offsetpro- 
blemen, bij een geschikt gekozen dimen- 
sioncring, vrij eenvoudig zijn op te lossen. 
Afhankelijk van de snelheid van het uit- 
gangsignaal kan dit worden uitgelezen met 
behulp van een universele meter, een x-t 
schrijver of een oscilloscoop. Er zijn nog 
wel meer voorbeelden te geven waar de 
analoge aanpak sterk in het voordeel is ten 
opzichte van de digitale aanpak, maar wij 
zullen hierop niet verder ingaan. Wel moet 
men goed bedenken dat men de analoge 
werkwijze niet beperkt moct zien tot de 
elektronische analoge computers. 


C) Hybride reken wijze 

De methode van rekenen, waarbij zoveel 
mogelijk wordt geprobeerd de voordelen 
van de digitale rekenwijze te combineren 
met de analoge methode, noemt men de 
hybride rekenwijze. Hoewel deze reken- 
wijze, aldus gedefinieerd, niet beperkt 
hoeft te zijn tot elektronische apparatuur, 
is de universele apparatuur die volgens dit 
principe werkt vrijwel altijd overwegend 
elektronisch van opbouw. Hoewel veel van 
de voordelen van de beide methoden die 
in de hybride rekenwijze zijn verenigd, 
kunnen worden behouden geldt dit toch 
niet voor alle voordelen, terwijl ook niet 
alle nadelen die aan de beide afzonderlijke 
methodieken zijn verbonden door de com- 
binatie ervan kunnen worden geëlimi- 
neerd. Zo is bij de hybride rekenwijze 
meer kennis van de rekenprocessen vereist 
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dan bij de digitale rekenwijze, terwijl ook 
ееп wat universcler opgezette hybride 
rekenautomaat aanmerkelijk kostbaarder 
is (en dus minder geschikt voor on-line ver- 
werkingen) dan een analoge computer. Als 
men echter rekent met het totaal aan 
mogelijkheden tegenover de kostprijs dan 
komt de hybride rekenwijze als bijzonder 
gunstig naar voren. 


Structuur en opbouw van de tennissimula- 
tor 

Nu de begrippen digitaal-, analoog- en hy- 
bride rekenen enigszins zijn verduidelijkt 
kunnen wij dieper ingaan op de structuur 
van de tennissimulator. Zoals in het blok- 
schema (fig. 3) is te zien kan men de op- 
bouw van de tennissimulator als hybride 
beschouwen. De plaatsing en functiever- 
deling van de diverse blokken in het blok- 
schema is niet geheel willekeurig gekozen, 
maar komt ruwweg overeen met die van de 
schakeling op afb. 2. Ook is hier de hybride 
opbouw te zien, immers het deel dat op het 
blokschema wordt aangeduid met de 
functies .,botsingslogica" afmetingen” 
en ,,lijn- en rasteroscillator” heeft een ge- 
heel andere verhouding IC's t.o.v. overige 
componenten dan de rest van de schake- 
ling, terwijl ook de IC-behuizingen van een 
type -(DIL)- zijn dat men vaker tegenkomt 
bij digitale schakelingen dan bij analoge. 

De in dit deel gebruikte IC's zijn dan ook 
alle digitale geintegreerde schakelingen en 
wel van het TTL (transistor-transistor- 
logica) type (74...serie). De voornaamste 
oorzaak voor de aanwezigheid van dit 
betrekkelijk grote aantal digitale geïnte- 
greerde schakelingen, die geen van alle cen 
„rekenende” functie vervullen, ligt in de 
organisatie van het TV-beeld. Teneinde nu 
de functie van de diverse blokken in fig. 3 
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enigszins te verduidelijken zullen wij daar- 
om in volgorde behandelen: 


a) organisatie van het TV-beeld 
Hierbij komen de blokken”: lijn- en 
rasteroscillator, afmetingen, analoog- 
digitaal omzetting der posities en de 
VHF zender aan de orde. 


`b} het berekenen van de balsnelheid en 
positie 
Hierbij komen de botsingslogica, de 
serveerschakeling en analoge reken- 
eenheid aan de orde. 
Om bij deze behandeling het overzicht zo- 
veel mogelijk te bewaren zal voornamelijk 
worden ingegaan op de functies in de di- 
verse delen van de schakeling, zodat de ge- 
detailleerde uitwerking van de schakeling 
later zal worden besproken. 


a) Organisatie van het TV-beeld 

Een TV-beeldbuis is een zogenaamde 
kathodestraalbuis. De essentie van ееп 
dergelijke buis ligt daarin, dat een bundel 
elektronen wordt gevormd (kathode- 
straal), die vervolgens wordt versneld en 
daarna een scherm treft, dat op de plaats 
waar het wordt getroffen oplicht. Tussen 
de kathode en het scherm kan deze straal 
worden afgebogen waarbij men ingeval 
van een oscilloscoop gebruik maakt van 
een elektrisch veld, terwijl bij de TV- 
beeldbuis, voornamelijk om deze kort te 
houden, magnetische afbuiging wordt toe- 
gepast. In dit laatste geval kan men deze 
afbuiging toepassen omdat de elektronen- 
straal volgens een vast, niet van de beeldin- 
houd afhankelijk patroon, wordt afgebo- 
gen. De lichtstip, die ontstaat op de plaats 
waar de elektronenstraal het scherm treft, 
beweegt zich volgens een patroon dat is 
aangegeven op fig. 4, waarbij het scherm 
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Fig. 5. Voorbeeld van een uitgezonden video- 
signaal na ,.topdetectie™. 


Fig. 4. Beweging van de elektronenstraal over cen TV-scherm. 


Fig. 7. Het witte vlakje ontstaat op het moment dat zowel de verticale als de horizontale beeldlij- 


nen wit zijn. 


Fig. 6. Zaagtandspanning, afgeleid van de lijn- 
synchronisatie pulsen. 


synch puls synch puis 


wordt bekeken vanuit de positie waar zich 
normaal de TV-kijker bevindt. 

De lichtstip beschrijft dus lijnen van links 
naar rechts terwijl iedere volgende lijn on- 
der de voorafgaande wordt geschreven. 
Zodra de lichtstip van links naar rechts is 
gegaan, bijv. van A naar B, dan springt de- 
ze weer snel terug, waarbij echter de 
elektronenstraal even wordt onderbroken, 
hetgeen in fig. 4 is aangegeven door een 
stippellijn, zoals bijv. tussen B en C. Nadat 
op deze wijze het gehele scherm is ,,volge- 
schreven” springt de lichtstip van rechts- 
onder weer naar linksboven, waarbij na- 
tuurlijk de elektronenstraal ook even 


. wordt onderbroken en begint het geheel 


weer van voren af aan. In de werkelijkheid 
is het schrijfpatroon nog wat ingewikkelder 
maar dit is voor een begrip van de beeldor- 
ganisatie niet van belang. Een beeld ont- 
staat nu, doordat de sterkte van de elektro- 
nenstraal en daarmede de intensiteit van 
de lichtstip, wordt gemoduleerd (= geva- 
rieerd). Het zal een ieder duidelijk zijn, dat 
voor een onvervormde beeldweergave 
wordt vereist dat de elektronenstraal het 
beeldscherm moet raken op een punt 
waarvan de plaats voortdurend overeen- 
komt met die plaats van het origineel waar- 
van de helderheidsinformatie op dat mo- 
ment aan de beeldbuis wordt toegevoerd. 
Daartoe bevat het signaal dat de beeldin- 
formatie levert, het z.g. videosignaal, be- 
halve informatie over de helderheid van al- 
le punten van het scherm, die door de 
elektronenstraal worden geraakt, ook nog 
informatie over de momenten waarop een 
nieuwe lijn resp. een nieuw beeld dient te 
beginnen. Deze informatie wordt verstrekt 
met behulp van de z.g. synchronisatie- 
signalen die wij kunnen onderscheiden in 
de z.g. lijn- resp. rastersynchronisatie- 
signalen. Behalve om de gelijkloop tussen 
de TV beelden op de beeldbuis en het 
videosignaal te bewerkstelligen hebben de 
synchronisatiesignalen nog een tweede 
functie, nl. de definitie van het zwart-ni- 
veau. Dit laatste is vooral van belang om- 
dat het TV zendersignaal amplitude-ge- 
moduleerd is. Nu is de amplitude van 

het ontvangen signaal van meer factoren 
afhankelijk dan alleen de amplitude van 
het uitgezonden signaal. Wij kunnen hier- 
bij denken aan bijv.: afstand tot de zen- 
der, weersgesteldheid, kwaliteit van de 
antenne enz. Het TV zendersignaal vol- 
doct in Nederland daarom aan de volgen- 
de specificaties: 


ongemoduleerd zendersignaal k.o.m. syn- 
chronisatie 

25% gemoduleerd zendersignaal k.o.m. 
»zwart" 

9096 gemoduleerd zendersignaal k.o.m. 
„wit“ 

Na ,,topdetectie” van het zendersignaal 
kan het aldus ontstane videosignaal er dan 
bijvoorbeeld uitzien als in fig. 5, waarin dit 
videosignaal te zien is gedurende twee lij- 
nen. 

Door middel van сеп z.g. automatische 
versterkingsregeling (AVC) in iedere TV- 
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Een belangrijk boek(je) 
open over de 
vernieuwingen van 


Deze bekende produktinfor- 
matiegids vermeldt alle adressen 
van adverteerders die in 1975 en 
1976 op contractbasis in Vraag en 
Aanbod adverteerden. 

Behalve de alfabetische adreslijst worden in 
aparte hoofdstukken vermeld fabrieks- en 
handelsmerken, artikelen- en branche index, 
gebruikte produkten en niet te vergeten het 
trefwoorden register. 

Deze gegevens worden gratis vermeld in de 
vernieuwde 20ste uitgave van “Wie Levert?” 
De oplage is 12.000 exemplaren en zal in juni 
1977 met een omvang van minimaal 450 
pagina’s verschijnen. 


Vernieuwing in de redaktionele opzet. 
Naast de gegevens van adverteerders wordt 
er ‘belangrijke en relevante informatie voor de 
gebruiker toegevoegd, zoals de namen en 
adressen van ра van koophandel, 
gemeentelijke- en overheidsinstellingen, 
economische instituten, advies organen e.d. 


Vernieuwing in de gebruiksmogelijkheid. 
Om "Wie Levert?” gezien de grote 
hoeveelheid informatie, hanteerbaar te 
houden, is het formaat aangepast en voorzien 
van een stevig omslag. 

Bovendien, om nog actueler te blijven, 
verschijnt "Wie Levert?” m.i.v. 1977 elk 
jaar. 

Door verbeteringen in de rubricering en het 
trefwoordenregister wordt het voor de 
gebruiker eenvoudiger om snel iets aan de 
weet te komen. 


Vernieuwing in de publi- 
citeitsmogelijkheid. 
We hebben de mogelijkheid 
geopend om aansluitend aan de 
diverse rubrieken te adverteren teneinde 
aanvullende produkt informaie te kunnen 
verstrekken. 
Nog een nieuwtje, ons mede ingegeven door 
de brede kring van gebruikers, is het 
bijsluiten van een antwoordkaart in het 
speciaal hiervoor gereserveerde hoofdstuk. 
Indien u meer wilt weten over de vernieuwde 
uigave van "Wie Levert?” zullen wij u gaarne 
nadere informatie verstrekken zoals: prijs- en 
kortingsregelingen, technische gegevens e.d. 
Wij kunnen u dan ook een dummy laten 
zien. Vul onderstaande bon in en stuur die 
naar "Wie Levert?", Antwoordnummer 7, 
Deventer, de postzegel is voor-onze 
rekening. U kunt uiteraard ook bellen naar 
05700-75522 toestel 316. 
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ontvanger wordt ervoor gezorgd, dat 75% 
van de maximale sterkte van het zender- 
signaal, die wordt bereikt bij de synchroni- 
satiepuls, overeenkomt met ,,zwart" ter- 
wijl 10% van deze maximale sterkte over- 
eenkomt met ,,wit". Merk op dat 75% van 
de maximale sterkte van het zendersignaal 
overeenkomt met 25% modulatie! Door de 
hierboven beschreven methode is het mo- 
gelijk geheel witte, grijze of zwarte beelden 
uit te zenden en te ontvangen. De in fig. 
5 niet aanwezige rastersynchronisatiepuls, 
die aangeeft dat er weer een nieuw beeld 
begint, onderscheidt zich van de in fig. 5 
wel zichtbare  lijnsynchronisatiepulsen 
doordat deze wat langer duurt, terwijl ook 
de tijd tussen twee rastersynchronisatiepul- 
sen uiteraard veel langer is dan die tussen 
twee lijnsynchronisatiepulsen. Na deze wat 
algemene informatie over TV-beelden 
kunnen wij ingaan op de wijze waarop het 
videosignaal van de tennissimulator tot 
stand komt. Met behulp van de synchroni- 
satiepulsen worden eerst twee zogenaam- 
de zaagtandspanningen gemaakt, namelijk 
één met behulp van de lijnsynchronisa- 
tiepulsen en één met behulp van de raster- 
synchronisatiepulsen. Bezien wij eerst de 
zaagtandspanning, die wordt afgeleid van 
de lijnsynchronisatiepulsen (fig. 6). 

In fig. 6 zijn de tijdstippen van de syn- 
chronisatiepulsen, dus niet de pulsen zelf 
aangegeven. Aangezien, zoals hierboven 
vermeld, de lichtstip zich van links naar 
rechts over het scherm verplaatst als we 
een lijn volgen komt nu in fig. 6 de span- 
ning v, overeen met „uiterst links" terwijl 
v2 overeenkomt met uiterst rechts. Aange- 
zien nu de snelheid waarmee de lichtstip 
zich van links naar rechts verplaatst con- 
stant is, bestaat er een eenvoudig lineair 
verband tussen de momentele waarde van 
de zaagtandspanning, v, en de horizontale 
positie van de lichtstip. Als wij de hori- 
zontale positie aanduiden met de letter x 
dan kunnen wij dit verband in formule- 
vorm aangeven: 

x = a (v, + b) (1) 
waarin a en b constanten zijn die afhangen 
van de keuze van de schaalwaarde, resp. 
het nulpunt van de x-schaal. Door nu een 
willekeurige spanning v waarvoor geldt: 

Vi EX E Va (2) 
te vergelijken met v, kan in principe iedere 
horizontale positie langs een beeldlijn wor- 
den vastgelegd. Er is immers langs elke 
beeldlijn maar één punt en dan nog wel een 
punt met een verwaarloosbaar kleine af- 
meting in horizontale richting, waarvoor 
geldt: 

у=у, (3) 
Over het gehele beeldscherm genomen lig- 
gen al de punten waarvoor (3) geldt op een 
verticale lijn. Om deze lijn zichtbaar te ma- 
ken zal de lijn ook in horizontale richting 


SS 


een afmeting moeten krijgen. Teneinde dit 
te bereiken wordt gedurende enige tijd t, 
direct nadat aan voorwaarde (3) wordt 
voldaan het videosignaal op de waarde die 
overeenkomt met ,,wit” gebracht. Als wij 
ervan uitgaan dat buiten deze genoemde 
korte tijd het videosignaal de waarde 
overeenkomend met ,,zwart’’ heeft (vgl. 
ook fig. 5), terwijl ook de synchronisatie- 
signalen reeds in dit signaal zijn verwerkt, 
dan ontstaat op deze wijze een witte verti- 
cale lijn op een zwarte achtergrond. De 
breedte van deze lijn hangt af van de tijd 
gedurende welke het videosignaal langs el- 
ke lijn overeenkomt met ,,wit". Variëren 


wij deze tijd, dan varieert ook de kori- ` 


zontale afmeting van de verticale lijn. Door 
de waarde van v te variëren vanaf vl tot v2 
zal de verticale lijn in horizontale richting 
schuiven van uiterst links naar uiterst 
rechts op het scherm. 

Voor de zaagtandspanning die wordt af- 
geleid van de rastersynchronisatiepulsen, 
kan eenzelfde betoog worden opgesteld. 
Gaan wij ervan uit dat deze zaagtandspan- 
ning, waarvan de momentele waarde 
wordt aangeduid met u, varieert tussen u, 
en и, en dat de verticale positie wordt 
aangeduid met de letter y, het gehele be- 
toog voor de verticale positiebepaling wor- 
den afgeleid uit dat voor de horizontale 
positiebepaling door consequent de aan- 
duiding horizontaal en de afgeleide daar- 
van te vervangen door verticaal en om- 
gekeerd. De formules die daarbij ontstaan 
zijn dan: 


(1) > y = c (u, + d) (4) 
(2) u, Susu (5). 
(32 uu (6) 


De tijd die maatgevend wordt voor de 
verticale afmeting van de horizontale lijn 
noemen wij t». Het zal duidelijk zijn, dat 
ook zwarte lijnen op een witte achtergrond 
of nog ruimer, in principe allerlei gradaties 
tussen zwart en wit voor zowel lijnen als 
achtergrond, mogelijk zijn. 

Door nu met behulp van een logische 
schakeling alleen dat gedeelte van het 
scherm wit te laten worden waar de hier- 
voor besproken verticale en horizontale lij- 
nen beide wit zouden zijn, krijgen wij een 
rechthoekig wit vlakje waarvan de plaats 
van de linkerbovenhoek wordt gegeven 
door de waarden van ven u, terwijl de hori- 
zontale en verticale afmetingen worden 
bepaald door t, ent. Een en ander is nog 
verduidelijkt in fig. 7, waar het witte vlakje 
met behulp van een arcering is aangege- 
ven. 

Wellicht ten overvloede zij nog opge- 
merkt, dat ingeval het vlakje vierkant van 
vorm zou zijn de tijden t, en t; geenszins 
gelijk zijn, aangezien de herhalingsfre- 
quenties der lijn- en rastersynchronisa- 
tiepulsen ook niet gelijk zijn. Bij een 
vierkant vlakje verhoudt t, zich tot t; als 
de herhalingsfrequentie van de rastersyn- 
chronisatiepulsen tot die van de lijnsyn- 
chronisatiepulsen. Zelfs indien de hori- 
zontale afmeting van het vlakje veel groter 


is dan de verticale afmeting, dan is t; nog 
altijd kleiner dan t;. 

Nu is uiteengezet, hoe de plaats en de af- 
metingen van een wit rechthoekig vlakje 
op het TV scherm tot stand komen, zijn 
bijna alle functies in de blokken uit fig. 3, 
die onder het hoofd ,,organisatie van het 
TV-beeld" zouden worden besproken, aan 
de orde gekomen. 

Alleen het regeltje met de aanduiding 2 
kHz, dat vanaf de lijn en rasteroscillator 
loopt naar het blok ,,afmetingen" is nog 
niet verklaard. Dit komt omdat nog niet is 
ingegaan op de gedaante van het speelveld, 
waarin zich behalve de beide rackets en de 
bal, die door vlakjes worden voorgesteld 
met een rechthoekige resp. vierkante 
vorm, ook nog een zer en een randafbake- 
ning (aan boven- en onderzijde) aanwezig 
is. Het net ontstaat door eerst een smalle 
verticale lijn (dus met zeer kleine t,) te ma- 
ken waarvoor geldt: 

Vi + Va 


vet er (7) 


Het videosignaal van deze lijn, dat zich 
volgens (7) halverwege het scherm zal be- 
vinden, wordt in een logische schakeling 
gecombineerd met het 2 kHz signaal waar- 
door deze lijn een stippellijn wordt. Door- 
dat het 2 kHz-signaal wordt betrokken uit 
de lijn- en rasteroscillator kan worden ge- 
realiseerd dat de stippels’ van ieder op- 
volgend beeld zich op dezelfde plaats be- 
vinden. De randafbakening wordt op zeer 
eenvoudige wijze gerealiseerd: zowel voor 

и, 2 u; 

еп 

и, = и; (8) 
wordt aan het videosignaal de waarde, die 
overeenkomt met ,,wit" toegekend. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de situa- 
tie waarbij één speler kan spelen wordt ge- 
realiseerd door de verticale afmeting van 
een der beide rackets te laten toenemen tot 
de gehele hoogte van het scherm. Dit 
racket functioneert dan als een ,,muur”. 


(wordt vervolgd) 
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MULTIPULSE® is a new series of fully compatible pulse generators 
which includes the well-proven TE 10 pulse generator (0.01 Hz to 
10 MHz) plus the new TE 18 pulse generator (10 MHz to 100 MHz, 
which features adjustable rise and fall times). 

MULTIPULSE® generators can be used either individually to suit 
applications within their specified frequency range and general 
Operating characteristics, or individual units may be custom- 
combined to form the MULTIPULSE® 10-18 system which gives 
even higher performance. 

The combination of TE 10 and TE 18 eliminates the costly, in- 
flexible power supply chassis of traditional modular instrumenta- 
tion. 


CE 9 


Features of the MULTIPULSE® 10-18 include adjustable rise and 
fall times, frequency coverage from 0.01 Hz to 100 MHz,generated 
pulse trains, complex wave forms, separate pulse channels or pulse 
outputs with superimposed noise. 

The MULTIPULSE® 10-18 system is sufficiently advanced in 
concept that it is suitable for applications currently demanded of 
this type of equipment and for many uses in advanced technology 
for many years to come. 


Another MULTIPULSE® system is in the course of design to study 
and test the ECL III range of circuits. 
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dipl. ing. W. Exner ,,Praktiker" - Wenen 


Optometer - 


een origineel meetinstrument 


Voor veel toepassingen is een meter met een wijzer of een cijferdisplay 
onprettig. Een oplichtende band of een serie lichtpunten is dan beter. Met 
behulp van LED’s zijn hiervoor derhalve universeel toepasbare schakelingen 


ontwikkeld. 


Een gevoelige gelijk- of wisselspanningsmeter met een uitlezing d.m.v. een 
oplichtende band van LED's kan hiermee worden gebouwd. Ook andere 
eenheden, zoals stromen of weerstanden kan men er mee meten. Voor een 
dergelijk meetinstrument zijn echter zoveel toepassingsmogelijkheden aan te 
geven, dat het onmogelijk is op ieder ervan in te gaan. Daarom zijn 
ontwikkeling en opbouw zo gedaan, dat de verschillende functieblokken op 
iedere gewenste manier zijn te combineren. 


Blokschema 

Fig. 1 toont de vijf functieblokken. Voor 
de voeding ervan dient de gemeenschappe- 
lijke netvoeding (fig. 2). Deze levert cen 
gestabiliseerde gelijkspanning van 9 V 
voor beide versterkers en verder 28 V voor 
de LED-display. 


Display 

De serie lichtpunten wordt samengesteld 
uit tien LED's, die ieder hetzelfde span- 
ningsverschil aangeven (lineaire uitlezing). 


net 


Fig. 1. Blokschema 
van de optometer. 


netvoeding 


ingangs- 
deler 


wisselsparnings 


versterker 
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geliykspannings 


Voor d voeding van deze serie LED's dient 
een constante-stroombron die uit transis- 
tor TSI, zijn emitterweerstand en LED 
12 bestaat. Het voordeel van deze schake- 
ling is, dat de stroom door de LED's 
constant zo’n 20 mA blijft, hetgeen voor de 
meeste LED's optimaal is. Een hogere 
stroom geeft nauwelijks een hogere licht- 
opbrengst, een lagere daarentegen een 
zeer duidelijke afname van de helderheid. 
Fig. 3 geeft de schakeling van de LED's 
met hun sturing. Voor de uitlezing dienen 


+28V 


LED 
uitlezing 


versterker 


Fig. 2. Eenvoudige voeding- 
, schakeling voor de optome- 
0 ter. 


LED 1...10; de siliciumdiode met LED11 
in serie zijn om een drempelspanning te ge- 
ven (ca. 2 V) om het geneel op de ervoor 
te schakelen IC-versterker aan te passen. 
Parallel aan iedere LED is een transistor 
geschakeld. Staat er op de ingang B2 een 
positieve gelijkspanning, dan worden, af- 
hankelijk van de grootte hiervan, enkele 
van de transistoren TS1...TS10 geleidend, 
zodat de parallel liggende LED’s zover 
worden kortgesloten, dat ze doven, omdat 
hun werkspanning zo'n 1,5 V is. De stuur- 
spanning ligt tussen 2,5...5 V. Bij een 
ingangspanning van ongeveer 5 V zijn alle 
LED's gedoofd, omdat TS1...TS10dan ge- 
leiden. De sturing is dus geïnverteerd of 
wel omgekeerd. Wanneer de ingangspan- 
ning laag is, zijn alle LED's licht en bij ca. 
5 V allemaal donker. Dat komt door het 
principe van de schakeling en het is even- 
min storend als de over LED 11 ontstane 
voorspanning, omdat de ervoor geschakel- 
de versterker inverteert. 

Uitgang C, dient voor de tegenkoppeling 
naar genoemde versterker. De uitlezing 
zelf geschiedt niet in stapjes van LED tot 
LED, maar continu, zodat tussenwaarden 


Fig. 3. Lineaire aanwijzing 
van de meerwaarde. 
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SIEMENS 


Nieuwe serie Siemens ontstoringsfilters 
met hoge demping 


Het leveringsprogramma van 
Siemens is uitgebreid met een 
serie ontstoringsfilters die 

hun toepassing vinden in kleine 
elektronische schakelingen. 
Zoals TTL-circuits tot 4A. 


Filter B 84102-K 


De filters vallen op door hun 

hoge demping: symmetrisch circa 
80 dB bij 1 MHz. 

Niet alleen de stoorimpulsen 

uit het lichtnet worden door 

deze filters geëlimineerd, 

maar ook stoorspanningen die 

in de betreffende apparatuur 

zèlf worden opgewekt. 

Op het grafiekje ziet u de 
symmetrische meting van 3 typen 
uit deze nieuwe B 84102-K serie. 


dB 
100 


40 


20 


symmetrische meting 


Ontstoringscomponenten 
voor alle toepassingen 


Siemens heeft een breed pro- 
gramma ontstoringssmoorspoelen, 
-condensatoren en -filters. 


Filter 


Condensator 
Condensator 


Smoorspoel 


Deze componenten worden o.a. 
toegepast voor het ontstoren 
van hf-apparatuur, meet- en 
digitale apparatuur en huis- 
houdelijke apparaten. 


Telefoonnummers voor componenten 


070 - 78 2752 


ferrietmaterialen/ condensatoren/ 
elektronenbuizen en displays/ 
ontstoringscomponenten/ 


070-78 2745 


halfgeleiders/ gelijkrichters/ 
opto-elektronische componenten/ 
integrated circuits/ sensorcomponenten/ 
dikke- en dunne filmschakelingen/ 
overspanningsbeveilingen 


070 - 78 2694 


Polaire en neutrale relais w.o.: 
printrelais/ kamrelais/ reedrelais/ 
industrierelais/ synchro's/ schellen! 
connectors/ elektromech. computer- 
componenten/ schakelaars 


070 - 782748 


printed circuits/ multilayers/ assemblies/ 
elektronische subunits 


Siemens componenten ook te leveren 
door: 

Elektronika 2000 Amsterdam 

tel.: 020-369321 - 325277 

volledige componenten assortiment; 


Ormatu Electric B.V. Amsterdam 
tel.: 020-254022 haifgeleiders, elektro- 
nenbuizen en passieve componenten 


Pasterkamp Electronics B.V. Wormerveer 
tel.: 075-281605 - 282462 LSL IC's; 


Texim Electronics B.V. 

Lipperkerkstraat 26, Enschede, 

tel. 053-325937-322771 

halfgeleiders en passieve componenten; 


Vekano B.V. Eindhoven tel.: 040-810975 
zwakstroomrelais. 


Siemens Nederland N.V. 
Postbus 1068 - Den Haag 
Tel. 070 - 782 782. 

Telex 31373 


Componenten van Siemens 


een slagvaardig Programma 
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goed zijn te zien. Dat geeft een hogere 
nauwkeurigheid. Het is duidelijk, dat de 
schakeling lineair werkt van LED tot 
LED. Met enkele weerstanden kan men 
bijvoorbeeld een logaritmisch verloop rea- 
liseren. 


Gelijkspanning-versterker 

Fig. 4a geeft de schakeling van de ge- 
lijkspanningversterker. Er wordt gebruik 
gemaakt van de OpAmp 741. Mei de regel- 
weerstand R402 (fig. 3) kan men de tegen- 
koppeling en dus de gevoeligheid instellen. 
De hoogste gevoeligheid voor het oplich- 
ten van alle LED's is ongeveer 500 mV; 
voor iedere LED is ca. 50 mV nodig. Bo- 
vendien is de ingangsweerstand hoog, 
namelijk meer dan 100 kM. Men kan de 
meter dus beschouwen als een voltmeter 
van 200 КО/М. 

Omdat de LED-uitlezing inverteert moet 
IC 2 op de + - ingang worden tegengekop- 
peld. Om het geheel lineair te laten werken 
heeft het IC een voorspanning van + 2 V 
nodig. Hiervoor zorgen LED 11 en de Si- 
diode D 401. Aan de ingang is daarom ook 
zo’n voorspanning nodig. Het nulpunt 
voor de ingang ligt derhalve niet op aardni- 
veau, maar wordt in een spanningsdeler 
gewonnen en ingesteld met de 500 Q instel- 
weerstand R202 (fig. 4a). 

Om genereerneigingen te voorkomen die- 
nen beide 22 nF-condensatoren C204- 
C205. 

Instelling gaat als volgt: eerst worden de 
klemmen U= en U, kortgesloten en pot- 
meter R202 zó ingesteld dat er nog net 
geen LED brandt. Dan wordt er tussen 
U= en U, een bekende spanning aan- 
gesloten (tussen 500 mV en 2 V) en met de 
potmeter R402 (fig. 3) de uitslag juist in- 
gesteld. Voor spanningen boven 2 V iseen 
spanningsdeler nodig, die verderop volgt. 


Wisselspanningsmeting 
Om IC | (fig. 4b) is een wisselspannings- 


Fig. 4. Enkele voorversterkers voor gelijk- en wisselspanningsignalen, resp. fig. 4a en b. 


Fig. 4b. 
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Fig. 4a. 


versterker opgebouwd met een 741 met 
daarachter een gelijkrichter. De spanning 
hieruit wordt direct aan IC 2 (fig. 4a) 
toegevoerd. Erg veel valt hierover niet te 
zeggen. Het belangrijkste is, dat met deze 
versterker een gevocligheid haalbaar is van 
20 mV „volle schaal”. Het frequentiebe- 
reikt loopt van 25...15 000 Hz met een af- 
wijking van + 3 dB, hetgeen gezien de uit- 
lezing absoluut voldoende is. Het frequen- 
tiebereik omvat bijna het gehele hoorbare 
geluidspectrum. Een verder voordeel is de 
hoge ingangsweerstand van 100 КО. 
IJking geschiedt als volgt: omdat deze 
versterker een aanvulling vormt op de rest 
van de meter, moet allereerst die rest wor- 
den afgeregeld. De regelaar voor de nul- 
puntsinstelling werkt nu echter niet (het 
punt U, wordt niet aangesloten). Nu dient 
de 100 КО instelpotmeter R109 (fig. 4b) 
daarvoor. Met de R202 (fig. 4a) wordt de 
gevoeligheid ingesteld. Het komt (vanwe- 
ge de interne frequentiecompensatie van 
de 741) het beste uit, de versterking laag 
te houden, omdat dan het frequentiebereik 
het grootst is. De versterking van het ge- 
lijkspanningsdeel kan men dan wat groter 
maken door R402 (fig. 3) kleiner te maken 
(niet te klein). 
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Fig. 5. Ingangsdeler. 


Gecombineerd meetinstrument 

Meestal zal men willen kiezen uit gelijk- en 
wisselspanningsmeting. Het blokschema 
(fig. 1) toont, hoe dat met een dubbelpoli- 
ge omschakelaar kan worden gerealiseerd, 
Voor praktische toepassingen heeft men 
een spanningsdeler nodig, waarvoor we 
een voorbeeld hebben berekend (fig. 5). 
Deze is samengesteld met normale 5-pro- 
cent weerstanden. Aan de uitgang ervan 
ligt een beveiligingsschakeling bestaande 
uit een 22 КО weerstand en de antiparallel 
geschakelde dioden Dl en D2, waarvoor 
iedere klein-signaal siliciumdiode bruik- 
baar is (bv. 1N4148 e.d.). Uit praktische 
overwegingen werd hier een verhouding 
van 1:10 gekozen voor iedere stap. De 
ijking geschiedt met de 100 КО potmeter. 
Eerst legt men aan de bus 50 mV/0,5 Veen 
spanning en ijkt de meter zoals beschre- 
ven, met de 100 k(-weerstand op de 
grootste waarde. Daarna legt men de dub- 
bele spanning aan de bus 100 mV/1V en 
stelt met de 100 КО potmeter de juiste 
uitslag in. 


Belangrijke extra’s 
Zoals aan het begin van dit artikel al ge- 
zegd, zijn er zeer veel mogelijkheden. 


Fig. 6. Logaritmische aanwijzing van de meet- 
waarde. 
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bouwontwerpen 


Daarom zijn er enkele extra-toepassingen 
ontwikkeld, die in de praktijk goed van pas 
komen. 

Een logaritmische aanwijzing is een groot 
voordeel, bijv. bij een VU-meter of voor 
het grof vaststellen van een spanning, zoals 
een S-meter voor aanwijzing van de veld- 
sterkte van de zender en nog veel meer. 
Fig. 6 toont een ongeveer logaritmische 
uitlezing. De toegevoegde weerstanden, 
die voor iedere transistor een andere ge- 
voeligheid geven, verzorgen het verloop 
van de uitlezing. LED 1 licht bij dezelfde 
spanning op als in de lineaire schakeling. 
De eerste helft van de dioden brandt al bij 
ongeveer 15 procent van de maximale 
uitsturing. Het verschil tussen volle uitslag 
en het oplichten van één diode bedraagt 
een factor 100. 


+28V 82 g C2 


Voorbeeld: Bij een maximale uitslag van 1 
V (alle dioden branden) is er 10 mV nodig 
om één diode te laten branden; bij 150 mV 
brandt de helft van de LED's. Dit zijn 
richtwaarden, want precies logaritmisch is 
de aanwijzing natuurlijk niet. Het gaat hier 
niet om een precisie meetinstrument, maar 
slechts om een aanwijzing, die echter een 
zeer bruikbare richtwaarde levert. 
Afvalvertraging: is een belangrijke factor 
bij het aangeven van bepaalde spannings- 
waarden, zoals in een VU-meter. Deze 
vertraging is bij uitsturingsmeters (zoals in 
bandrecorders) zeer bruikbaar, zo niet on- 
misbaar. 

De condensator C, en de schakelaar S ach- 
ter IC 1 (fig. 4b) vormen deze vertraging. 
Een snelle spanningspiek geeft een over- 
eenkomstige uitslag op de diodenrij; op de- 
ze spanning heeft C, nauwelijks invloed. 
Omdat de uitlezing slechts langzaam daalt 
is de grootte van die piek wel duidelijk 
afleesbaar, hetgeen door de snelheid van 
de LED's anders onmogelijk zou zijn. 


«28V -9V ER Ez 0 


Fig. 7a en b. Print uitvoering van het logaritmische aanwijsinstrument. De componen- 


ten zijn gezien vanaf de onderzijde. De componentwaarden kan men uit fig. 2 en 
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fig. 4a afleiden. 
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Waarde van C,. De vertragingstijd is even- 
redig met de waarde van C, en bedraagt 
bij 20 uF: са. 1 s en bij 100 F: ca. 5 s. 


Opbouw 

Voor de LED's moet men beslist typen ne- 
men, die voor ca. 1,5 V zijn bedoeld (er 
bestaan ook 2 V-typen). Men kan ze in 
iedere gewenste manier opstellen, zoals 
bijv. op een rijtje (,,thermometer”-uitle- 
zing) of in een cirkel of in een deel van een 
cirkelboog. Een kwestie van smaak. Na- 
tuurlijk zijn er wel leidingen nodig van de 
LED's naar de print (bv. schelledraad). 
Omdat de leidingen niet heet” zijn, kun- 
nen ze rustig lang zijn. 

Fig. 7 toont een beproefde printopstelling, 
die in een normaal in de handel verkrijg- 
baar kastje past (type F3; maten 150 x 80 
x 50 mm). De — niet altijd benodigde — 
spanningsdeler kan (zoals getekend) met 
bussen, maar ook met een schakelaar wor- 
den uitgevoerd. Omdat de gevoeligheid 
hier hoog is, verdient het aanbeveling 
daarmee rekening te houden: met name de 
wisselspanningsingang is zeer ,,bromge- 
voelig". 

Fig. 8 toont de print van de wisselspan- 
ningsversterker. Dit printje kan men het 
beste boven de gelijkspanningsversterker 
monteren (in fig. 7 tussen stippellijnen). 
Om de instelpotmeter op deze versterker 
te kunnen bereiken, moet men een extra 
gaatje in het kleine printje boren. 

De lineaire uitlezing vraagt een iets andere 
opbouw (fig. 9) dan de logaritmische (fig. 
7), de rest van de print kan echter dezelfde 
zijn, dus voor beide toepassingen geschikt. 
Voor een afvalvertraging brengt men de 
condensator C, direct op S aan, zodat C, 
op de print niet voorkomt. 


Fig. 8a en b. Printuitvoering van de wisselspan- 
ningsversterker, fig. 4b. Componenten gezien 
vanaf de onderzijde van de print. 
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Samenvatting 

Dit meet- en indicatie-instrument met 
LED's is in veel gevallen bruikbaarder dan 
een wijzerinstrument en is in de praktijk 
niet duurder. Daar, waar op grotere af- 
standen een toe- of afname van een geme- 
ten waarde moet worden waargenomen, of 
wannneer de nauwkeurigheid van een wij- 
zerinstrument niet beslist nodig is en men 
aan het oplichten van LED's de voorkeur 
geeft, is zo'n uitlezing veel prettiger en 
vooral overzichtelijker. 


Enkele toepassingen: Thermometer met 
NTC-weerstand, lichtmeter met LDR. 


Epoxyprinten: 

750805 f 6 (опребоогд), Е 7 (geboord) 

750806 f 10,50 (ongeboord), { 12 (geboord) 

750807 f 7 _(ongeboord), f 8 (geboord) 

Te bestellen bij vooruitbetaling op rek.nr. 6446586 14 
van Slavenburg's bank, Enschede, t.n.v. Cetron, Nij- 
broek. Postrek.bank 1196100. 
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Fig. 9a 


Gegevens: 
Gevocligheid DC : 500 mV (gelijksp.) 
voor volle schaal; dit is 
50 mV per LED. 

: groter dan 100 КО. 

` typisch 5, maximaal 
10% van de volle schaal. 
: 20 mV (wisselsp.) 
voor volle schaal; dit is 
2 mV per LED. 

: 25...15 000 Hz + 3 dB 
afh. van versterking. 


Ingangsweerstand 
Nauwkeurigheid 


Gevoeligheid AC 


Frequentiegebied 


IC-COLLOQUIUM 

plaats: gebouw Mekelweg 4, Delft, 
collegezaal C 

datum: dinsdag 25 januari 1977, 

aanvang 14.00 uur 

spreker: Janó Tihanyi 

(Siemens Research Laboratories, München) 
onderwerp: Subthreshold modelling of short- 
channel MOS-transistors 
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Telefoon: 071 — 89 49 60 
(tot begin april 071-899306) 
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Fig. 9. Opboww van de li- 
neaire aanwijzing volgens 

fig. 3. Componenten gezien 
vanaf de onderzijde van de 


print. 
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Fig. 9b. 

Scotch 3M Scotch am 
Ui 
Ook voor zr] 
Instrumentation- = 
Recorders heeft = 


Scotch 't beste 
geheugen. 


Vraag 't Hewlett-Packard 
Vraag 't Bell & Howell 
Vraag 'ї Honeywell 
Vraag 't Philips 
Vraag 'tSelabs 


Of nòg beter: Bel meteen 
071-769330, tst. 127 voor uw 
documentatie. 


Scotch Instrumentation Tapes 
Om nóóit te vergeten... 
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3M Nederland B.V. 
Postbus 193. Leiden. 


3M Scotch 3M Scotch 


Scotch З Scotch 3M Scotch 3M Scotch 


goudkontakten maken met of zonder kombinatie van 


lood-tin 


volledig vergulden 


reflowen 


plaatsen componenten op print 


uitbesteed boorwerk op onze NC - Boormachine. 
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TRANSISTOR ANTENNEVERSTERKERS EN CONVERTORS VOOR MASTMONTAGE 


VOOR BETER BEELD EN GELUID Tweede aansluitversterker 


TYPE TE ONTVANGEN VER 
Е RUIS- e 
KANALEN (FREQ) STERKING GETAL hous) voor kabel radio/tv. 
nci. voed. 
IN dB IN da 
* Nieuw concept 

ВВ 45 SE afstand electr. af- 20-26 dB 3,5 dB 1235,- ы НЕ dicht (geen in- en uitstraling van signaal) 
KB 45 KX UHF samengest. Kanasiverst. g * Direct te pluggen op elk merk 

gepiekt op 39/46:48 Ji ОООО. 3,5 dB 1235.- wandcontactdoos volgens IEC norm. (casdoos} 
KGB 345 UHF kanaelgroepsverst. bijv. К 26-30 dB 3,5 da f 99,75 * Variabele plugafstand 28-30 mm 

35/48 j Techn. spec.: versterking 1e aansluiting 2 dB 
SBB 268-v EOM Den К 2-68 (volg- 15-12 dB 35dBVHF f 8025 versterking 2e aansluiting: radio 8 dB 

versterker 6 dB UHF - 
see зав UKE breedband K 2065 26 5,5 dB 19991 9975 | UHF "3 Ze 

0 anaatverst. 1 kanaal in 24 dB n 

DE 5 dB 1173,95 type: VV 2. 

В 1 preequend ee dem 22 dB 1,5 dB 1123,95 
M versterker 87,5-110 MHz 22 dB 1,5 dB 1173,95 De tweede aansluiting wordt gerealiseerd 

KB3K. Ун rende aln 1kenas! 22 dB 1,5 dB 1173,95 door de versterker op de CASdoos te pluggen. 
KB45K.. ` UHF Kanaalverst. 1 kanaal in 26-3008 3,598 t 173,95 Aan de bovenzijde vindt men weer de eerste 

band 4/5 aansluiting van radio en tv. De gecombineerde 
EE uitgang aan de onderzijde wordt d.m.v. een 
CB 451 : апав iei UHF naer 20 dB 3,5 dB t352,- coaxkabel (max. lengte 35 mtr.) met een tweede 

an 


CB 453 2-3kanaalsconvertor UHF naar 20 da 3,5 dB 1352,- casdoos (einddoos) verbonden, deze verzorgt 


band 3 dan de tweede aansluiting. 
ruisgetal 3 dB 
KOPPELFILTERS VOOR HET KOPPELEN VAN 2 OF MEER IDENTIEKE Ontkoppeldemping: 
ANTENNES t.b.v. SIGNAALWINST (IN- en UITG. IMP. 75 Ohm) radio/VHF groter dan 26 dB 
VHF/radio groter dan 26 dB 
TYPE AANTAL SIGN. PRIJS radio/UHF groter dan 30 dB 
ANT. WINST Uitgangspanning groter dan 150 mV bij —60 dB IMA 
KF 132 2 x VHF (FM) 3 dB f 42,50 PRIJS: excl. casdoos!! f 132,75. 
KF 133 3 x VHF (FM) 4,5 dB 147,50 3 
KF 134 4 x VHF (FM) 6 dB f55,- ook leverbaar in DOE HET ZELF KIT. 
KF 452 2 x UHF (K.30/50) 3 dB f 47,50 bevattende tweede aansluitversterker VV2 
KF 454 4 x UHF (K.30/50) 6 dB f 60,- 1 casdoos, 10 m coaxkabel, 2 pluggen, ` 
КЕ 452/62 2 x ОНЕ (K.60/65) 3 dB f 47,50 1 contraplug, 20 coaxclips, 1 aansluittekening. 
KIT PRIJS: f 160,- 
VHF Antennes 
Kan. 4, 3 Elem. imp. 75/300 f 29,— pe 
Kan. 4, 4 Elem. imp. 75/300 f 49,50 DIXI Televisie spelen. 
Band 3 Kan. 5/12 imp. 75/300 f 26,- 
Band 3 Kan. 5/12 imp. 75/300 f 61,50 geluideff. punten/ prijs f 
score 
FM Antennes 
ná 78,— 
3 Elem. Verst. 5,5 dB 751300 f 20,60 98,- 
4 Elem. Verst. 6,5 dB 75/300 f 34,25 234 — 
5 Elem. Verst. 7 dB 75/300 f 37,50 240, - 
8 Elem. Verst. 8/9 dB 75/300 t62,- 8 kleur 298 — 
Prof. 8 Elem. Verst. 8/10 dB 75/300 f 179,— 100 А 98, — 
cassette 001 45,- 
KOPPELFILTERS MET LAGE DOORGANGSVERLIEZEN UITG. IMP. 75 cassette 002 X 125,- 
Ohm 4 
cassette 002 bevat racebaan met geluidseffecten en puntentelling. 
TYPE INGANGEN IMP. STROOMKOPP. PRIJS 
E 
F 2001 VHF K.2/12 75/300 ~ f 28,10 TYPE INGANGEN IMP. STROOMKOPP. PRIJS 
UHF K.20/65 75/300 - А __— 
EE GE & Oo oa AA ` F 221 VHF 2/4 + 
F 2001 VG VHF K.2/12 75 + f 31,60 combi 
UHF K.20/65 75/300 = UHF K. 75 - 149,17 
VHF (B3 + FM) 75/300 ~ 
F 2001 UG VHF K.2/12 75/300 — f 31,60 UHF K.20/65 75 + 
UHF K.20/65 75 + [mcm ci M Á———— MÀ 
= F 221 К. VHF 2/4 75 - f 55,65 | 
F 2001 UVG VHF K.2/12 75 + f 35,12 FM + volt VHF (B3 + FM) 75 + і 
ОНЕ К.20/65 75 + ОНЕ K.20/65 75 + i 
UHF K. 75/300 - | 
F121 VHF K.2/12 75/300 ~ 149,17 р i 
UHF K.20/48 75 * F 4001 VHF K.2/12 75/300 - f 70,25 i 
UHF K.50/65 75 + UHF K.20/32 75 - 
F1210!1 ` VHF K.2/12 75/300 f 49,17 VHE ES = 
Е = h UHF K.35/65 7 + 
UHF К.20/48 75/300 ~ i 2 
UHF K.50/65 75/300 – F 4001/01 VHF K.2/12 75/300 — f 70,25 
A + 
F 3001K. VHF K.2/12 75/300 - 142.15 UHF K.20/32 75 * 
, UHF K. 75 
UHF K.20/65 75 + ' UHF K.35/65 75 * | 
UHF K.. 75/300 ~ A —————— — 
——————À PHÓ IR ШШЕН 
F 4001/02 VHF K.2/12 75/300 ~ f 70,25 
F 3001 VHF + UHFK. 75 - {4215 d 
L ` HF K.21/48 75 + 
combi UHF K.20/65 75 + UHF K. 75 M 
—€————————ÁÁ M € = 
F 221 K. VHF K.2/4 75 = (4917 UHF К.50/65 75 
At ме PEro Е 4001/03 УНЕ К.2/12 75/300 - {70,25 
UHF K. 75/300 - UHF K.20/48 75 * 
UHF K. 75 = 
ANDERE МАТ UHF К.50/65 75 + 
ATERIALEN zoals: coaxkabel, tui Fe 
Prijzen zijn inkl. 18% BTW, exkl. verzend аат kosten. 0 Omat, masten, enz., PRIJZEN OP AANVRAAG. 


Katalogus voor de partikulier f 3,50, voor de handel d 
LEVERING BIJ VOORKEUR VIA DE HANDEL. жел, 


Orders onder f 100,- + toeslag adm. en verzendkosten, Verzending onder rembours 
n r ri D 


SCHRADER... 


ELECTRONICA 


LIPPIJNSTRAAT 4 В + С. Amsterdam-w. tel. 020-861543-861600 


FLUKE MAAKT U 
HET KIEZEN VAN 
EEN DRAAGBARE MULTIMETER 
VIJFMAAL GEMAKKELIJKER 


as 


пили. 
2000. ` 


DOOR ZE GEMAKKELIJK 
DRAAGBAAR EN 
"SOPHISTICATED" 

IN HET GEBRUIK TE MAKEN 


Mannen onderweg of in het veld, 
zoals servicespecialisten of foutzoekers 
in het lab, hebben behoefte aan kleine, 
robuuste en duurzame instrumenten. 
Met prestaties, die gelijk zijn aan die van 
hun grotere broertjes op de werkbank. 
Ga er maar aan staan! 

De twee briljante nieuwe Fluke- 
meters zijn de eerste professionele 
instrumenten, die daaraan voldoen. 
Model 8030A 

Deze 3% digit multimeter heeft zes 
meerfuncties: effectieve wisselspanning, 
gelijkspanning, effectieve wisselstroom, 
gelijkstroom, weerstanden en dioderest. 
En gemakkelijk te dragen, want hij weegt 
maar één kilo. 


8030A bereiken /nauwkeurigheid (een jaar 


18°C tot 28°C) 


DCV 200mV - 1100 V/=0,1% 
ACV 200mV- 750V/=0,5% 
DC AMPS 200pA - 2A/ +0,35% 
AC AMPS 200uA -2A/=1%- 3% 


Model 8040 - 41/2 digit 


OHMS 2002 -2MQ/+0,4% 
Diodetest 0 tot 2000 mV тА teststroom / 
+0,2% 


OPTIES 

8030A met wegwerpbatterijen, batterij- 
vervanger en testsnoeren 

8030A-01 met oplaadbare batterijen, batterij- 
lader /-vervanger en testsnoeren 

8030A-03 met wegwerpbatterijen en test- 
snoeren 


8040A 
Een 41⁄2 digit multimeter met 
automatische bereikinstelling, die 


compactheid paart aan veelzijdigheid. 
Vijf functies : wissel- en gelijkspanning, 
wissel- en gelijkstroom en weerstands- 
meting. Alle AC-metingen uiteraard in 
effectieve waarden... Gewicht? 

Eén kilo maar. 


8040A bereiken /nauwkeurigheid (zes 
maanden 18°C tot 28°C) 


DCV autom. of handm. 200mV - 1100 V/ 


+0,05% 

ACV autom. of handm. 200 mV - 750 V/ 
+0,5% 

DC AMPS 200 uÂ - 2A /+0,3% 

AC AMPS 200џА - 2A /=1% 

OHMS autom. of handm. 2000 - 20,0MQ/ 
+0,2% 

OPTIES 

8040A met wegwerpbatterijen, batterij- 
vervanger en testsnoeren 

8040A-01 met oplaadbare batterijen, batterij- 
lader /-vervanger en testsnoeren 

8040A-03 met wegwerpbatterijen en test- 
snoeren 
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DOOR ZE NAUWKEURIG TE MAKEN 


ИГИГЕ ILR 


EN NOG NAOWKEURIGER 


Model 8600A 

Vijf meetfuncties, met als snufje de 
automatische bereikinstelling over alle 
bereiken behalve stroom plus indivi- 
duele instelling van alle bereiken. Er zijn 
vijf bereikkeuzen voor zowel wissel- als 
gelijkspanning cot 1200 V met een 
nauwkeurigheid van 0,02% (gelijk- 
spanning) en 0,2% (wisselspanning). 
Vijf bereiken 66k voor wissel- en gelijk- 
stroommeting tot 2A met een nauw- 
keurigheid van 0,1% (gelijkstroom) en 
0,3% (wisselstroom). Weerstanden 
worden in zes bereiken gemeten tot 
20Mohm met een nauwkeurigheid 
van 0,1%. 


8600A bereiken /oplossend vermogen / 
nauwkeurigheid (тез maanden 15°C гос 35°C) 


DCV autom. en handm. 200mV - 1200 V/ 
l0 uV op 200 mV-bereik /+ 0,005% 

ACV autom. en handm. 200mV - 1200 V/ 
l0 uV op 200mV-bereik /+0,2% 

DC AMPS handmatig 2004A - 2A / 
10nA op 200 pA-bereik /+0,1% 

AC AMPS handmatig 200 uA - 2A / 


10nA op 200 uA-bereik /+0,3% 
OHMS autom. en handm. 200 Q- 200M О / 
lOmC2op 2000-bereik /+0,1% 


OPTIES 

-01, Batterij Blok : oplaadbaar barterijblok, 
geschikt voor acht uur nominaal (zes uur 
minimaal) bedrijf, oplaadbaar in maximaal 
16 uur. 

-02, DOU: geïsoleerde BCD-uitgang, met 
TIL/DTL-compatibele niveau s (niet- 
compatibel met optie 01). 

Beschikbare gegevens: digits, polariteit (beide 
als logisch signaal) en meetbereik. 
Datacodering. 8-4-2-1 BCD positief reëel 
parallel (negatief reëel kan eenvoudig worden 
verkregen door verwisseling van uitgangs- 
bufferschakelingen). 

Logische niveaus: “1” = + 5V,"0" = OV 
Drijfvermogen: alle uitgangen kunnen 
minimaal twee TTL-belastingen aansturen 
(sinkstroom 3,2 тА). 

Flags: in bedrijf, buiten bedrijf en overbelast. 
Besturingen: Externe trigger (werkend op 
negatief gaande flank); externe triggervrij- 
maker (een logische “I” maakt de externe 
trigger vrij, een logische "О" heeft tot gevolg 


dat de informatie met de interne bemonste- 
ringssnelheid van ongeveer 2!/2/s wordt 
bijgewerkt), (7) 5 V referentie. 


Model 8800A 


Met dit instrument levert Fluke u 


metgemaklaboratoriumnauwkeurigheid. 


Over een temperatuurgebied van 18°C 
tot 28?C geeft hij voor gelijkspanning 
een oplossend vermogen van |uV met 
een nauwkeurigheid van 0,01%. Gedu- 
rende 90 dagen! Het oplossend ver- 
mogen voor wisselspanning bedraagt 
10uV met een nauwkeurigheid tot 0,1%. 
En weerstanden meet hij in oplopende 
stappen van lmohm met 0,01% nauw- 
keurigheid. 


8800A bereiken /oplossend vermogen / 


nauwkeurigheid 


DCV 200mV- 1200 V Zu op 200mV- 


bereik / basis gelijkspanning: +0,02% 
ACV 2V-1200V/10uV op 2 V-bereik / 
middenband wisselspanning: +0,2% 
OHMS 2000 - 20M )/1mCOQop 2002- 
bereik /+0,008% 


EN FLUKE VEREENVOUDIGT 
UW KEUZE DOOR ZE 
IN TIENDUIZENDEN STUKS 


TE VERVAARDIGEN 


Meer dan 100.000 exemplaren van 
het model 8000A bewezen hoe succesvol 
een werkelijk veelzijdig, draagbaar 
instrument kan worden. Sinds de op- 
merkelijke introductie is de 8000A 
doorlopend verder ontwikkeld met 
nieuwe verbeterde opties, zodat u `m nu 
voor bijna ieder denkbare toepassing 
kunt gebruiken. Kijk maar eens naar de 
opsomming van de opties. 


8000A bereiken (nauwkeurigheid (1 jaar 
15°C tor 35°C) 


DCV 200mV-1200V/+0.1% 
ACV 200mV- 1200 V/ x 0,575 
DC AMPS 200pA -2A/=0,3% 
AC AMPS 200 4A -2A/=1% 
OHMS 2002 - 20.0MO/ 40,2% 


Fluke biedt u alle accessoires, die u nodig heeft. 


OPTIES 

BOOOA, digitale multimeter 

8000A-01, DMM met oplaadbaar batterijblok 
8000A-02, DMM met data-uitgang 
8000A-025, DMM met printer-uitgang en 

10 A-bereik 

8000A-015, DMM met 10 A-bereik en oplaad- 
baar batterijblok 

8000A-05, DMM met 10 A-bereik 

8000A-06, DMM met 2 en 20 ohm-bereik 
8000A-016, DMM met 2 en 20 ohm-bereik en 
oplaadbaar batterijblok 

8000A-026, DMM met printer-uitgang en 

20 ohm-bereik 

8000A /mAS, DMM met milliampere- 
seconde meter en batterijen 


8000A /MTR, DMM met meter 


e" BOOOA-MTR-OI, DMM met meter en oplaad- 
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ing. Опо Limann 


Condensatoren en RC-combinaties 


We stappen nu af van de door allerlei 
mogelijke effecten veranderlijke elektro- 
nische weerstands-bouwstenen. Reeële 
ohmsche weerstanden met vaste weer- 
standswaarde leveren in combinatie met 
condensatoren al vele nuttige schakelingen 
voor de elektronica. Daarom eerst nog het 
een en ander over de eigenschappen van 
condensatoren. 


Condensatoren 

Twee geleidende bekledingen” zijn door 
een dunne isolatielaag van elkaar geschei- 
den. Verbindt men de bekledingen met 
een gelijkspanningsbron U, dan loopt er 
een korte stroomstoot en de condensator 
wordt tot de spanning U van de bron op- 
geladen. Daarna loopt er dan geen stroom 
meer. Verbreekt men de verbinding met 
de spanningsbron, dan blijft de lading Q op 
de condensator achter. Deze is des te gro- 
ter, naarmate de capaciteit C en de span- 
ning U groter zijn: 


Q= C.U 
(Deze formule is reeds besproken). 


Het bevattingsvermogen van een conden- 
sator wordt de capaciteit genoemd, in 
formules aangegeven met de letter C. De 
eenheid van capaciteit is de farad (F). De- 
ze vindt zijn oorsprong in een wetenschap- 
pelijke definitie en is voor technische 
condensatoren veel te groot. Ze wordt 
onderverdeeld in: 


microfarad (uF) 1.000.000 uF = IF 
nanofarad (nF) 1.000 nF = Lut 
picofarad (pF) 1.000 pF = Int 


Twee centen, die door een dun mica schijf- 
je van elkaar worden geïsoleerd hebben 
ten opzichte van elkaar een capaciteit van 
10 pF. Men maakt verschil tussen conden- 
sator en capaciteit. De condensator is zelf 
geen capaciteit, maar heeft een capaciteit, 
Om het gedrag van een condensator bij ge- 
lijkspanning te verduidelijken nog een een- 


Fig. 140. De via een zaklantaarnbatterij opgela- 
den condensator (a) geeft bij het ontladen 

over cen milliampéremeter (b) een sterke stroom- 
stoot. Schakelt men een weerstand in serie (c). 
dan is de stroom kleiner, maar deze neemt 

ook langzamer af. 


ат 
ct 


= lbyF 


voudige test: volgens figuur 140a wordt een 
condensator met een-capaciteit van bij- 
voorbeeld 16 uF kortstondig verbonden 
met een 4,5 V zaklantaarnbatterij. Ver- 
volgens wordt de condensator, zonder de 
aansluitdraden kort te sluiten met dezelfde 
polariteit verbonden met de klemmen van 
een milli-ampêre meter (figuur 140b). 

De wijzer van het instrument slaat heel 
even uit en keert dan direct weer terug naar 
nul. Neemt men een condensator met 
grotere capaciteit dan wordt ook de ont- 


laadstroom groter. De condensator heeft 


meer „lading opgenomen. Schakelt men 
volgens figuur 140c een weerstand van bij- 
voorbeeld 500 (1 in serie, dan wordt de ont- 
laadstroomstoot kleiner. Dat klopt ook 
met de wet van Ohm, maar men kan daar- 
bij verder ook waarnemen, dat de stroom- 
stoot nu langzamer afneemt. 

We hebben daarmee reeds een basiseigen- 
schap van een RC-serie-schakeling ont- 
dekt. Wordt een opgeladen condensator 
ontladen over een weerstand, dan neemt 
de stroom af volgens een karakteristieke 
kromme, zoals getoond is in figuur 141. 
Deze streng wetmatige kromme hangt af 
van de capaciteitswaarde C en van de 
weerstandswaarde R. Een markant punt 
van deze kromme is het moment, waarbij 
de stroom tot 37% van zijn beginwaarde is 
afgenomen. Voor deze tijdswaarde of deze 
tijdconstante 7 geldt: 


TERE 


In deze cenvoudige formule moet R in ohm 
en C in farad worden ingevuld. waarbij 
dan de tijd in seconden wordt berekend. 
De zeer grote capaciteitseenheid farad 
heeft dus ook zijn voordelen, want daar- 
door ontstaat deze eenvoudige formule 
met de gebruikelijke tijdseenheid. De 
kromme van figuur 141 geldt voor een RC- 
combinatie met een tijdconstante van 7 = 
5 seconden. Dit kan bijvoorbeeld worden 
gerealiseerd met een condensator van 20 


eil Fig. 141. Afname van 

de ondaadstroom en het 
| | begrip tijdconstante bij 
daling tot 37%. 


uF en een weerstand van 250 КО. Met de 
rekenarij zelf zullen we ons hier niet bezig 
houden. Belangrijk is wel het feit, dat men 
met zeer gebruikelijke waarden de ont- 
laadtijden reeds kan opvoeren tot meerde- 
re seconden. 

Tot zover het! gelijkspanningsgedrag van 
de condensator. Voert men aan een con- 
densator een wisselspanning toe, dan 
wordt ze iedere halve periode omgeladen. 
De laad- en ontlaadstromen zorgen voor 
een continue wisselstroom. De stroom is 
hoger naarmate de condensator vaker per 
seconde wordt omgeladen, dus naarmate 
de frequentie of het trillingsgetal van de 
wisselspanning hoger is. (Bij een water- 
pomp loopt er in het totaal ook een grotere 
waterstroom als men twintig maal per 
minuut pompt in vergelijking met het geval 
dat men slechts drie maal de zwengel 
hanteert). 

Bovendien zijn de laad- en ontlaadstromen 
van een condensator des te groter, naar- 
mate zijn capaciteit groter is. De condensa- 
tor werkt bij wisselspanning als een fre- 
quentie- en capaciteitsafhankelijke weer- 
stand. Voor deze capacitieve weerstand X, 
geldt eveneens een eenvoudige formule: 


Ee 
оС 
Daarin staat de kleine griekse letter w 
(omega) voor de eigenwaarde van de fre- 
quentie f van de wisselspanning. Dit sym- 
bool zijn we al tegengekomen in de be- 
tekenis hoeksnelheid of cirkelfrequentie bij 
de bespreking van de sinustrilling waarbij 
geldt: 


X 


w = Zelt 


De griekse letter 7 (pi) komt in praktisch 
alle cirkelberekeningen voor. Ook hier 
zullen we verder geen voorbeelden geven. 
Laten we ook hier blij zijn met zo'n duide- 
lijke eenvoudige formule. De fysici hebben 
zeer overzichtelijke betrekkingen gefor- 
muleerd. X, wordt uitgedrukt in ohm. als 
de frequentie f in trillingen per seconde en 
C in farad wordt weergegeven. Bij zeer 
hoge frequenties kan de capacitieve weer- 
stand van een condensator zo klein wor- 
den, dat deze als kortsluiting werkt. 


RC-combinaties 

Het begrip tijdconstante zijn we reeds in 
figuur 141 tegengekomen. Het daar ge- 
tekende verloop van de kromme geldt ook 
voor het oplaadproces over een weerstand 
en tevens voor het toenemen en afnemen 
van de spanning over de condensator. wan- 
neer deze wordt opgeladen of ontladen. 
We bekijken daarvoor de technische prin- 
cipe schakeling van figuur 142, Plaatst men 
de schakelaar S op laden”, dan loopt er 
een langzaam afnemende laadstroom i 
naar de condensator. Over de condensator 
wordt daardoor volgens een soortgelijk 
verlopende kromme een spanning u op- 
gebouwd. Eerst moet er dus stroom door- 
heen lopen en daarna ontstaat de span- 
ning! Men spreekt van een faseverschui- 
ving. Deze speelt een grote rol bij conden- 
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ө Memory mapped 1/0 interface ө Twee optional 12 bit DAC'S 
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Sample-and-hold versterker 
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Input beveiliging Uitvoerige documentatie wordt U 

e Real time pacer clock system op verzoek gaarne toegezonden. 

e On-board prom socket 
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satoren, die in wisselstroomcircuits liggen 
en daardoor continu worden omgeladen. 
De daarvoor geldende berekeningsprinci- 
pes zijn belangrijk voor de sterkstroom- 
techniek en de vermogenselektronica. 
Figuur 143 verduidelijkt het gedrag bij ge- 
lijkspanning van de principeschakeling in 
figuur 142. Wordt de RC-combinatie ver- 
bonden met de spanningsbron U, dan 
loopt er direct de sterk afnemende laad- 
stroomstoot i. Bovendien neemt de span- 
ning u in het begin snel en daarna steeds 
langzamer toe. Een van de punten op de 
kromme komt weer overeen met de tijd- 
constante 

т= R.C 
Deze ligt hier 37% onder de maximale 
waarde, dus bij 63%. Worat de volledig op- 
geladen condensator nu op ontladen ge- 
schakeld, dan loopt er een ontlaadstroom 
in omgekeerde richting door de weerstand 
R. De condensator werkt nu als spannings- 
bron met de aangegeven polariteit. Deze 
spanning neemt geleidelijk aan af volgens 
dezelfde kromme als gevolgd wordt door 
de laadstroom. 


Impulsgedrag van 
RC-combinaties 


Dit gedrag van RC-combinaties is zeer be- 
langrijk zowel voor de televisietechnick als 
ook voor de moderne digitale elektronica, 
die werkt met korte rechthoekige span- 


Fig. 142. Schakeling voor het onderzoeken 
van de laad- en ontlaadprocessen. 


Fig. 144. RC- 
combinatie en 
zijn gedrag bij 
rechthoekimpul- 
sen. 


In 


ningsignalen, dwz met rechthoekpulsen. 
Voert men aan de RC-combinatie volgens 
figuur 144a een ingangspanning u, toe met 
het rechthoekige pulsverloop van figuur 
144b, dan wordt vanaf het tijdstip t, de 
condensator C via de weerstand R lang- 
zaam opgeladen door de stijgende flank 
van deze puls. Deze stijgende flank verte- 
genwoordigt als het ware het aanschakelen 
van een gelijkspanning. De spanning u, 
over de condensator resp. aan de uitgang 
van de RC-combinatie neemt volgens fi- 
guur 144c van het tijdstip t, af geleidelijk 
aan toe. 

De dalende impulsflank op het tijdstip t, 
ontlaadt de condensator volgens een soort- 
gelijke kromme. 

De op- en ontlaadtijden kunnen via de 
waarden van R en C worden ingesteld. 
Hoe groter R en C zijn, des te vlakker en 
rechtlijniger verloopt het stijgen en dalen 
van deze ,,zaagtandspanning”’. 

Verwisselt men volgens figuur 145 de posi- 
ties van weerstand en condensator en biedt 
men weer de rechthockpuls uit figuur 145b 
aan de ingang aan, dan ontstaat het volgen- 
de: de steile spanningsprong van de stij- 
gende rechthoekflank op het tijdstip t, 
zorgt voor een korte laadstroomstoot en 
voor een steile positief gerichte spanning- 
sprong aan de uitgang, want de stroom 
zorgt voor een spanningval over de weer- 
stand. De opgeladen condensator voert 
geen stroom meer. De spanning u, aan de 
uitgang valt terug naar nul. Met de steil af- 
vallende flank van de rechthoekpuls op het 
tijdstip t; wordt de condensator ontladen. 
Aan de uitgang ontstaat nu een ,,naaldim- 
puls” in omgekeerde richting. 

Het omvormen van rechthoekspanningen 
in zaagtandspanningen en in naaldimpul- 


sen met behulp van RC-combinaties wordt 
zeer veel toegepast in de elektronische 
pulstechnick en in de digitale techniek. 
Een belangrijke grootheid hierbij is weer 
de tijdconstante 7. 
Tot nu toe hebben we alleen het tijdsaf- 
hankelijke gedrag van RC-combinaties be- 
keken. In het bijzonder voor de radio- en 
televisietechniek is ook het gedrag bij 
verschillende frequenties belangrijk. Zoals 
we gezien hebben neemt de capacitieve 
weerstand van een condensator bij hogere 
frequenties steeds meer af, totdat prak- 
tisch een kortsluiting wordt gevormd. 
Voert men aan de ingang van de RC-com- 
binatie volgens figuur 146a na elkaar wis- 
selspanningen u, toe met steeds hogere 
frequenties, bij voorkeur gekozen volgens 
een soort van logaritmische schaalverde- 
ling, dus bijvoorbeeld 1-2-4-8- 15-30 
- 60 - 120 kHz enz, dan is bij lage frequen- 
ties de capacitieve weerstand van de con- 
densator zo hoog, dat de totale ingang- 
spanning ook weer verschijnt aan de uit- 
gang, u, = u,. Bij hoger wordende fre- 
quenties neemt de capacitieve weerstand 
steeds meer af. Daardoor treedt een span- 
ningsdeling op. De deelspanning over C 
wordt steeds kleiner. Radiotechnici zeg- 
gen, dat de hoge frequenties worden ge- 
dempt. Voor de bijbehorende kromme, 
figuur 146b, heeft men een karakteristiek 
punt bepaald. Dat is de grensfrequentie f,, 
namelijk die frequentie, waarbij de uit- 
gangspanning tot 70% van zijn maximale 
waarde is gedaald. Een dergelijke RC- 
combinatie noemt men ook wel een laag 
doorlatend filter, omdat de lage frequen- 
ties zonder moeite kunnen passeren, ofwel 
goed worden doorgelaten. 

(Wordt vervolgd) 


Fig. 143. De spanning u over de condensator 
tijdens het opladen neemt toe volgens een krom- 
me. die tegensteld is aan die van de oplaad- 
stroom i. 


Fig. 146. Laagdoor- 

latend filter en het fre- 
D quentiegedrag ervan. 
De spanning- en fre- 
quentieschalen zijn lo- 
garitmisch verdeeld. 
waardoor in de fi- 
guur een tamelijk ge- 
lijkmatig verloop 
van de kromme ont- 
staat. 
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Fig. 145. CR- 
combinatie en de 
vorming van naald- ao 006 ou Q5 05 TUE) ETT 
Р tyd — impulsen. 9 frequente — 
37 


telecommunicatie 


Glasvezels met maximale trans- 


missie-capaciteit 


Bij het ontwikkelen van glasvezels voor 
optische telecommunicatie stond tot dus- 
ver het probleem van het verlagen van de 
optische signaaldemping in de vezels op de 
voorgrond. Met behulp van chemische op- 
damptechnieken waren diverse laboratoria 
in de wereld in staat om met aldus be- 
handelde kwartsglasvezels een demping 
van slechts iets meer dan 1 dB per kilome- 
ter te realiseren. 

Van even groot belang als de demping is 
echter de transmissie-capaciteit, d.w.z. het 
aantal telefoongesprekken dat tegelijker- 
tijd door één en dezelfde vezel kan worden 
overgebracht. Een grote transmissie-capa- 
citeit, ofwel een grote bandbreedte, vereist 
evenwel een zeer specifieke inwendige op- 
bouw van de vezel, die tot dusver technisch 
zeer moeilijk was te realiseren. 

Bij een nieuwe in het Philips Forschungsla- 
boratorium te Aken (Duitse Bondsrepu- 
bliek) ontwikkelde methode wordt het ge- 
wenste vezelprofiel verkregen door middel 
van elektrisch geëxciteerde chemische 
componenten die met elkaar reageren en 
laag voor laag op de vezel worden neer- 
geslagen. Dit maakt een zeer nauwkeurige 
instelling van dit profiel mogelijk zodat op 
reproduceerbare wijze vezels kunnen wor- 


D 


Fig. 1. Schematisch overzicht van ber CVD-ap- 
paraat met locale verhitting door een microgolf- 
plasma. 1. Gastoevoersysteem; 2. regeleen- 
heid; 3. bewegende microgolftritholte; 4. plas- 
та; 5. buis van kwartsglas; 6. oven; 7. pomp. 


den verkregen die bovengenoemde lage 
waarde van de demping paren aan een ho- 
ge transmissie-capaciteit. Vezels van | km 
lengte met een demping van !,4dB kunnen 
nu bijvoorbeeld een bandbreedte van ca. 
1,5 GHz hebben. Dit betekent ook dat de 
onderlinge afstand van de tussenverster- 


AB em] — 


Fig. 2. Optisch verlies a van het nieuwe type 
kwartsglasvezel als functie van de golflengte А. 
Ononderbroken lijn: totale verzwakking: streep- 
lijn: verstrooiingsverlies. 


kertrappen belangrijk kan worden ver- 
groot. Aan een verdere verbetering van de 
bandbreedte van optische vezels wordt bij 
Philips intensief gewerkt. 


Demonstratie van de optische kwaliteit van de meuwe glasvezels. Twee vezels zijn op een trommel 
gewikkeld: door een helium-neon-laser worden beide met dezelfde intensiteit belicht. De lage-kwa- 
liteitvezel, links, licht over zijn gehele lengte van 30 т op ten gevolge van een sterke lichtver- 
strooiing die erin optreedt. Slechts 1% van het oorspronkelijke licht treedt aan het eindvlak van de- 
ze vezel uit. De zeer breedbandige vezel vervaardigd volgens het CVD-proces van het Philips For- 
schungslaboratorium te Aken brengt 65% van het ingestraalde licht over naar zijn eindvlak of- 
schoon hij veel langer is (200 m). 
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Nieuwe generatie IC’s voor KTV 


Chroma- en helderheidscombinatie met TDA2500, TDA2510 
en TDA2520 


In fig. 4 zijn deze IC’s, die technisch zéér interessant zijn, op een 
vereenvoudigde wijze gekoppeld. In de beschrijving zullen we daarom vooral 
de verschillen met de conventionele signaalverwerking naar voren brengen. 


TDA2500 — regeling contrast, helderheid, 
zwartsturing, straalstroombegrenzing en 
klemming van het zwartniveau. 

Op punt 11 wordt het video-signaal aan de 


constante amplitude voor de synchronisa- 
tie-scheider op punt 12 beschikbaar. Door 
tussenschakeling van de regelcorrectiever- 
sterker, verloopt de contrastregeling li- 


elektronische ` contrastregelaar toege- 
voerd. Het — omgepoolde — signaal is met 


neair van 80...100%. Echter: tijdens de 
burst is de versterking steeds 100%. Dit ge- 
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schiedt d.m.v. het smalle, positieve ge- 
deelte van de aan punt | toegevoerde pul- 
sen. 

Van punt 10 af gaat het signaal door het 
chroma-bandfilter verder als chromasig- 
naal naar de TDA2510 voor verdere ver- 
werking. Zoals blijkt, werkt de contrastre- 
geling ook voor dit signaal, zodat automa- 
tisch de meeloop-verzadiging tot stand 
komt. De burstamplitude blijft echter con- 
stant. 

Door de stuurtrap voor de vertraginglijn en 
punt 9, komt het helderheidsignaal op de 
vertragingslijn en via punt 7 op de uit- 
gangstrap. De impedantie aan de punten 
7 en 9 is zo laag, dat alleen de weerstanden 
Ro de afsluitweerstand van de vertragings- 
lijn bepalen. 

In de uitgangstrap wordt, m.b.v. de tegen- 
gekoppelde klemschakeling, het helder- 
heidsignaal op het zwartniveau geklemd. 
Zoals uit de speciaal” gevormde puls aan 
punt 1 blijkt, is deze alleen tijdens de 
achterstoep sterk positief. Gedurende de- 
ze tijd wordt het signaal op de achterstoep 
geklemd. Met de helderheidsregelaar is op 
de uitgang (punt 3) het zwartniveau regel- 
baar tussen 0,5 en 2,5 V. 

De terugslagpulsen, die aan punt 2 worden 
toegevoerd, bepalen de  zwartsturing 
(blanking). Zijn deze pulsen 2,3...4,4 Nu 
dan functioneert via punt 2 alleen de zwart- 
sturing. Boven ca. 5,6 V,,, wordt de ach- 
terstoep van het uitgangsignaal op een vast 
niveau geklemd: dit wordt dan niet bein- 
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Fig. 4. Met dit drietal nieuwe IC's van Philips komt 
de chroma- en helderheidsregeling tot stand. 
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Automatic control and supervisory systems 


Dochteronderneming van CARLO GAVAZZI S.p.A. Milaan, fa- 
brikant van elektronische data acquisitie systemen voor indus- 
triële toepassingen. 


Voor de afdeling Computerengineering zoeken wij een 


computer system engineer 


die zal worden belast met: 


— het ontwikkelen, uitwerken en testen van computer syste- 
men met het accent op micro computers 

— het uitvoeren en testen van wijzigingen in computer ,,hard- 
ware” en ,,software” 

— het verzorgen van de documentatie. 


Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende eisen: 


— opleiding HTS E of equivalent 

— ervaring in computer ,hardware” en „software 

— goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 
— grote mate van zelfstandigheid en accuratesse 

— leeftijd ca. 25 jaar. 


Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan: 


Praxis Instruments B.V. 


WILLEM BARENTSZSTRAAT 1, INDUSTRIETERREIN „DE WAARD”, 
LEIDEN, TEL. 071-141941 


nn 


halfgeleiders 


vloed door de helderheidsregelaar. 

Aan punt 14 wordt een straalstroom-af- 
hankelijke spanning uit het hoogspan- 
ningsgedeelte toegevoerd. Boven ca. 0,6 V 
treedt de straalstroombegrenzing in wer- 
king. Eerst wordt het contrast geredu- 
ceerd, daarna de helderheid. 


ТРрА2510 — chroma-MF-versterking, 
kleur-AVR (of ACC), kleurverzadigings- 
regeling en burstuitsleuteling. 

Het chroma-MF-signaal komt op punt 2 
binnen en gaat naar de kleur-AVR ge- 
regelde chrominantieversterker. Aan punt 
15 wordt een referentiespanning toege- 
voerd: aan punt 12 een gelijkspanning die 
proportioneel is met de burstamplitude. 
Beide komen uit de identificatie-schake- 
ling in de TDA2520. Is de spanning op punt 
15 groter dan ca. 6 V, dan schakelt de 
schmitt-trigger de kleurdover uit. Deze 
schmitt-trigger heeft een vrij grote hyste- 
resis, zodat de kleurdover niet twijfelt”. 
De ..C" aan punt 13 vertraagt het in- en 
uitschakelen van de kleurdover. Een gro- 
tere capaciteit geeft meer vertraging (met 
deze vertraging wordt de schakeling min- 
der gevoelig voor storingen). 

Op punt 1! is het uitgangsignaal van de 
schmitt-trigger beschikbaar. Dit wordt be- 
nut voor het in- en uitschakelen van de 4,43 
MHz-kring aan punt 6 van de TDA2500. 
Via de amplitudebegrenzer, die alleen 
stoorpulsen boven het signaalniveau clipt. 
komt het signaal o.a. op de kleurverza- 
dingsregeling. Die fungeert op dezelfde 
wijze als de contrastregelaar in de 
TDA2500. Ook hier blijft m.b.v. de smalle 
positieve puls — die ook op punt 9 aanwe- 
zig is — de burstamplitude steeds maxi- 
maal. Bij ca. 2 V op punt 10 is de kleurver- 
zadiging minimaal, bij 4 V maximaal. 

De ,.fabriekspuls", die aan punt 9 wordt 
toegevoerd, is samengesteld uit twee posi- 
tieve pulsen. De eerste is laag, breed en ge- 
lijk aan de totale lijn-terugslagtijd. Met dit 
gedeelte wordt in de burstseparator het 
chroma-signaal gedurende de lijnterugslag 
onderdrukt (of: uitgeschakeld). Met de 
.Schoorsteenpuls", die synchroon loopt 
met de achterstoep, wordt de burst in de 
burstpoort selectief uitgesleuteld en ver- 
sterkt door de uitgangstrap, dit signaal is 
op punt 8 beschikbaar. 

Vanzelfsprekend wordt in de voorafgaan- 
de schakeling het signaal voor de burstuit- 
sleuteling afgenomen vóór het punt waar 
het ehromasignaal tijdens de terugslagtijd 
wordt onderdrukt. 

In de chroma-uitgangstrap wordt het 
„schone chromasignaal" versterkt en dit is 
op de punten 6 (emitter) en 7 (collector) 
beschikbaar voor het sturen van de PAL- 
demodulator of kleursplitser. 


TDA2520 — flipflop, identificatie, PAL- 


RE 


schakelaar, kristaloscillator, fasevergelij- 
king en kleurdemodulatoren. 
Kenmerkend voor dit IC is de kleurhulp- 
draaggolf-oscillator, die op de dubbele fre- 
quentie, dus 8,86 MHz werkt. Door toe- 
passing van digitale technieken en cen 
PLL, is de stabiliteit van dien aard, dat de 
bekende 90? afregeling kan vervallen. Ook 
de externe componenten om dit fasever- 
schil te krijgen, zijn bij dit IC vervallen. De 
oscillator werkt op 8,86 MHz, in de scha- 
keling rechtsonder zijn twee hulpdraaggol- 
ven van deze frequentie beschikbaar. De 
ene 0°, de andere 180° (collector en emit- 
ter). Na deling door twee is de frequentie 
van deze hulpdraaggolven 4.43 MHz. Het 
onderlinge faseverschil wordt op deze wij- 
ze eveneens gehalveerd en bedraagt na de- 
ling 90 *. De beide draaggolven worden aan 
de twee synchroondemodulatoren tocge- 
voerd. Naar de (B-Y)-demodulator direct. 
naar de (R-Y)-demodulator via de PAL- 
schakelaar. die wordt gestuurd door de 
flipflopschakeling. Laatstgenoemde hulp- 
draaggolf dient tevens als referentiesignaal 
voor de fasedetector. 


Opmerking 
In fig. 4 is geen afregeling voor fasc-instel- 
ling van de hulpdraaggolfoscillator op- 
genomen. Wij nemen aan, dat deze komt 
tussen punt 8 van de TDA2510 en punt 7 
van de TDA2520. De fase van de burst is 
dan instelbaar. Door de exacte koppeling 
via de PLL, houdt dan de fase van de oscil- 
lator gelijke tred met die van de burst. Tus- 
sen de synchroondemodulatoren en emit- 
tervolgers (E), zijn kleine capaciteiten (te- 
gen massa) meegeintegreerd, die de 4,43 
MHz  draaggolfrestanten uitfilteren. 
Externe filtercomponenten aan de uitgan- 
gen 1, 2 en 3 zijn dus overbodig geworden. 
De maximale uitgangspanningen op deze 
punten zijn resp. 3, 1.35 en 2,4 V, 
Via punt 7 wordt de in de TDA2510 ge- 
separeerde burst aan de gesleutelde fase- 
detector toegevoerd. Door sleutelen” 
met de aan punt 15 toegevoerde pulsen, 
is de schakeling alléén tijdens de burst in 
functie. De ruisbijdrage wordt op deze wij- 
ze tot een minimum beperkt, wat veel 
bijdraagt tot cen grote stabiliteit van de op- 
gewekte kleurhulpdraaggolven. Het RC- 
netwerk tussen de punten 8 en 9 bepaalt de 
regeltijdconstante van de schakeling. Met 
de aan punt 15 toegevoerde pulsen wordt 
de flipflopschakeling gestuurd. In de iden- 
tificatieschakeling wordt het uitgangsig- 
naal (7.8 kHz blokgolf, afgeleid van de 
burstfascsprongen) vergeleken met de 
blokspanning uit de flipflopschakeling. Bij 
een onjuiste fase van de flipflop wordt deze 
door de identificatieschakeling één halve 
periode geblokkeerd. Bij een juiste fase 
van de flipflop is de uitgangspanning op 
punt 14 ca. 5,5 У, doch mede afhankelijk 
van de burstamplitude (kleur-AVR). Bij 
deze spanning geeft de kleurdoverschake- 
ling in de TDA25 10 het chromasignaal vrij. 
Bij afwezigheid van burstsignaal of сеп on- 
juiste identificatie, is de spanning op punt 
14 ca. 7 V, de kleurdover is dan gesperd. 
(wordt vervolgd) 


sani 

EPOXY OMHULDE 
METAALFILM- 
WEERSTANDEN 


Met een grote reeks ohmse 
waarden van 


10 TOT 50M O 


Bieden wij met de 
complementaire series. 


RCMS 


i) 


Conform met RN55C-RN60C-RN65C 
typen. Getest volgens de CECC 
specificatie 40100. 

Betrouwbaarheid: na 90.20x10® 
comp. hr. Ag g73:4x107* F/hr. 


RCMX 


Zelfde afmetingen, uitgebreide 
reeks tot 


90 M O 


Uit voorraad leverbaar, 


Pa KLAASING — REUVERS BV. 
MÀ HEERBAAN222 BREDA HOLLAND 
TEL: 076-1225655 TELEX: 54598 
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Welke technikus voor 
computer-randapparatuur 
ambieert _ 
een buitenfunktie? 


Datacare heeft een technikus op hts-nivo nodig. 
Een inventieve geest die zich als een terrier vastbijt 
in een probléem. En niet eerder loslaat dan 
wanneer hij dat opgelost heeft. 


Onze nieuwe man (tussen de 25 en 30 jaar) 
heeft al enige jaren ervaring in computertechnieken 
(vooral PDP-II), mogelijk niet alleen aan de 
hardware- maar ook aan de software-kant. 


Wij vinden dit een "zware" job. Wij verlangen 
dan ook flink wat van de nieuwe man. In de eerste 
plaats enthousiasme; beslist nodig om zich thuis te 
voelen in Datacare, een nog jong bedrijf (ca. 20 man) 
dat zich bezig houdt met de verkoop van computer- 


randapparatuur in Nederland, zoals magneetband- 
recorders, schijven en terminals en computer- 
systemen. 


Aan de andere kant mag u ook best wat van ons 
verlangen, zoals een prima salaris, goede sociale 
voorzieningen, service-auto van de zaak, plus een 
meer dan 100% backing-up van onze technische 
afdeling. 


Als u eens wilt praten over deze interessante 
baan, kunt u het beste bellen met Miel van Tilburg, 
hoofd van onze technische afdeling. Telefoon over- 
dag 03404 - 21344. 's Avonds na acht uur thuis 
01731 - 9637. Hij kan antwoord geven op al uw vragen. 


"we care about quality” 


Kk-datacare bv. 


laan van vollenhove 2925 


zeist 


telefoon 03404 - 21344 


SS 


industriéle produkten 


ger dan 5 V. Het instru- 
ment is op de DC berei- 
ken beveiligd tot 1000 V, 
op de AC bereiken tot 
500 Ven en op de weer- 
standsbereiken tot 500 


Digitale handtechometer 
Het is nu mogelijk om te- 
gen iets hogere kosten 
met de Digitacho 
D.T.-10! toerentallen digi- 
taal te meten in plaats 


heel complect met batte- 
rij, magneetschakelaar, 
zelfklevende bevestigings- 
strippen en schroeven gele- 
verd voor f 69,50 (incl. 
BTW). 


H 


Testapparaat voor groep- 
looptijd- en dempingsver- 
vorming in kabels 

Bij zeer snelle data-trans- 
missie via telefoonleidin- 
gen kunnen fouten ont- 
staan indien de toelaatba- 
re groeplooptijd- en dem- 
pingsvormingen worden 
overschreden. Voor het op- 
umaal afregelen van de 

in deze gevallen noodzake- 
lijke correctienetwerken 
ontwikkelde Siemens het 
testapparaat L 2020, ge- 
schikt voor het frequentie- 
gebied van 200 Hz...20 
kHz. Het apparaat vol- 
doet volledig aan de 
CCITT-normen en kan te- 
vens als nivcaumeeunstru- 
ment worden gebruikt. Be- 
halve voor metingen aan 
telefoonleidingen is de L 
2020 ook geschikt voor 
het testen van actieve en 
passieve vierpolen. De 
meetbereiken liggen voor 
wat de groeplooptijdver- 
vorming betreft tussen + 
20 us cn + 10 ms; voor 
de dempingsvervorming 
tussen + 0,2 en + 50 dB. 
Voor niveaumetingen 
staat het bereik tussen 
+50 en +10 dBm ter be- 
schikking. 

In de compacte tester zijn 
zender en ontvanger gein- 
tegreerd. Voor het bepa- 
len van groeplooptijd- en 
dempingsvervorming wor- 
den het meet- en het refe- 
rentiesignaal na het door- 
lopen van het te onderzoc- 
ken circuit in de ontvan- 
ger met elkaar vergele- 
ken. Het resultaat wordt 
zichtbaar op cen inge- 
bouwd wijzerinstrument 
of geregistreerd op een X- 
Y recorder. Bij metingen 
over grotere afstanden 
worden de aan de beide 
eindpunten opgestelde 
meetapparaten gesynchro- 
niseerd met behulp van 
een referentiesignaal. De 
frequenties van referentic- 
of meetsignaal, c.q. de on- 
der- en bovenírequentie 
van het wobbelsignaal 

zijn afleesbaar op een 4- 
cijferige frequentieteller. 
Twee naar keuze instelba- 
re bereiken met een band- 
breedte van ongeveer 200 
Hz ziin beschikbaar tenein- 
de het aanspreken van 
toonfrequente ontvangers 
te vermijden. Een gelijk- 
stroomhoudschakeling 
aan de in- en uitgang van 
de L 2020 zorgt ervoor, 


SS 


dat gelijkstroomkiesver- 
bindingen blijven gehand- 
haafd. 


Inl: Siemens, postbus 
1068, Den Haag (070) 
782782. 


Digitale multimeter met 
.(ouch-hold" probe voor 
het vastzetten van de uitle- 
zing 

Een onlangs door Hew- 
lett-Packard uitgebrachte 
draagbare multimeter 
heeft een 4'/2-digit uitle- 
zing, vijf functies en 

werkt zowel op batterijen 
als op lichtnet. De multi- 
meter, model 3465B. is ver- 
krijgbaar met een ,,touch- 
hold” probe waarmee de 
gebruiker de uitlezing 

kan bevriezen. De DMM 
heeft een DC spanning 
meetbereik van | V...] 
kV met een gemiddelde 
nauwkeurigheid van + 
(0,02% van de aflezing + 
0,01% van het bereik), 
over cen jaar. Het AC 
spanning meetbereik gaat 
van 10 V...500 V met cen 
gemiddelde nauwkeurig- 
heid van + (0,15% + 
0.05%) bij een bandbreed- 
te van 40 Hz...20 kHz. Wis- 
sel- en gelijkstroommetin- 
gen kunnen worden ge- 
daan binnen een bereik 
van 10 nA...2 A. De nauw- 
keurigheid van het 10 

mA DC bereik is + 

(0,1% + 0,01%). Bij AC 
stroommetingen is de 
nauwkeurigheid + 

(0,25% + 0,25%) over 
een frequentiebereik van 
40 Hz...20 kHz. 
Weerstanden van 10 
mY...20 MQ kunnen wor- 
den gemeten met cen ge- 


.middelde nauwkeurigheid 


van + (0,02% + 0,01%). 
In het laagste weerstands- 
bereik is de spanning op 
de open klemmen niet ho- 


Van 


Touch-hold probe 

Model HP-34112A maakt 
het mogelijk de aandacht 
geheel op het meetpunt 

te richten. De uitlezing 
op het display van de 
DMM namelijk kan wor- 
den vastgehouden d.m.v. 
een knopje op de probe. 
De probe is als accessoire 
leverbaar, 

De ingangsverzwakker is 
voorzien van tantalium-ni- 
tride dunne film weerstan- 
den op cen gemeenschap- 
pelijk saffier substraat. 

De weerstanden zijn 
d.m.v. een laser afgesteld 
op cen nauwkeurigheid, 
beter dan 50 ppm. 

Slechts vier potentiome- 
ters en twee capacitciten 
mocten worden ingesteld, 
zodat service- en calibra- 
tietijd worden geredu- 
ceerd. Een andere eigen- 
schap van de DMM is het 
gebruik van cen enkele re- 
ferentie in plaats van 
twee, zoals gewoon ís in 
de meeste dual stope 
DMM’s. Het voordeel 

van één referentie is cen 
aanzienlijke componenten- 
besparing, verbeterde sta- 
biliteit en een vereenvou- 
digde calibratieprocedu- 
re. De 3465B is stan- 
daard uitgevoerd met een 
interne wisselspannings- 
voeding en oplaadbare nik- 
kelcadmium batterijen. 

De aansluitklemmen op 
het frontpaneel zijn om 
veiligheidsredenen verzon- 
ken. De aansluiting voor 
het meten van stroom be- 
vat cen zekering ter bevei- 
liging van deze mect- 
functie. Op het frontpa- 
neel zijn verder internati- 
onale symbolen en span- 
ningsgrenzen afgebeeld. 
Prijs f 1655, —. 


qgagga BYBAABE 


Inl.: Hewlett-Packard, 
van Heuven Goedhartlaan 
121, Amstelveen, (020) 
472021. 


van analoog. Enkele voor- 
delen hiervan zijn: Geen 
afleesfouten, veroorzaakt 
door een zwaaiende wij- 
zer en Cen grotere aflees- 
nauwkeurigheid. Geen 
complex mechanisme, 
slechts één draaiende 
schijf. Semi-permanente 
IC en diode, van сеп 
zeer hoogwaardige kwali- 
teit, zijn ingebouwd. Dit al- 
les maakt het instrument 
storingsvrij. 

Technische gegevens: 
Meetbereik: 1...9999 
omw/min, meettijd: 1 s, 
nauwkeurigheid: + 1 
omw/min, levensduur bat- 
terijen: 20 uur bij conti- 
nue gebruikt, indicatie 
voor lage batterijspanning 
ingebouwd, gewicht: 450 
gram. 

Inl.: Peekel Instruments. 
Industrieweg 161, Rotter- 
dam (010) 152722. 


Inbraakalarm 

De Hallo Home Guard 
HB-25 is een betrouw- 
baar elektronisch inbraak- 
alarm, dat waarschuwt 
voor elke onverlaat die on- 
genood op bezoek komt. 
Hij kan zowel voor ra- 
men als deuren worden 
toegepast en werkt met 
een uiterst betrouwbare 
magnectschakelaar. Des- 
gewenst kunnen max. 5 
magneetschakelaars wor- 
den aangesloten. Het ap- 
paraat is voorzien van 
een aan-uit schakelaar in 
de vorm van een uittrekba- 
re plug met kettinkje en 
van een 2-standen tijdscha- 
kelaar. In beide standen 
is er cen inschakelvertra- 
ging van 12 s. Stand 1 is 
voor als men thuis is. 
Komt er iemand binnen 
dan gaat onmiddellijk Het 
alarmsignaal. Stand 2 
voor als men uitgaat. Bij 
thuiskomst heeft men dan 
6 s om het alarm uit te 
schakelen voordat het sig- 
naal gaat. Technische ge- 
gevens: Voeding: 9 V bat- 
terij (006P of 6F22), ge- 
luidsniveau: 90 Phon (in- 
termitterend), huis/kleur: 
ABS kunststof, bruin. In- 
schakelvertraging: ca. 12 
s, alarmvertraging: ca. 6 s 
(stand 2), gewicht: 200 
gram, afm.: 1401 x 66 b 
x d mm. 

Het apparaat wordt ge- 


Qon E 


Inl.: Intelectron, de Savor- 
nin Lohmanstraat 9, 
Noordwijkerhout (02523) 
2010. 


Digitale tester 

Hioki brengt cen digitale 
tester. voorzien van een 
LCD voor optimale aflees- 
baarheid type 3201. Door 
сеп zeer laag eigen ver- 
bruik van 300 mW, werkt 
het instrument continu 30 
uur op alkaline batte- 
rijen, heeft half automati- 
sche bediening, is licht in 
gewicht en compact van af- 
metingen: 151 x 100 x 
55 mm. Meetbereiken: 
DC spanning: 0,2 - 2 - 20 
- 200 - 1000 V, AC span- 
ning: 2 - 20 - 200 - 500 
V, DC stroom: 200 - 
2000 2A - 20 - 200 mA, 
AC stroom: 2000 А - 20 
- 200 mA, weerstand: 2 - 
20 - 200 - 2000 kQ. De 
verkoop/adviesprijs is 

{ 510 (excl. brw). 


Inl.: Roelofs. postbus 
230, Zwijndrecht (078) 
24488. 
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BASIC/FOUR 
COMPUTERS 


Wij zoeken voor onze field-service afdeling enke- 
le jonge technici, die belast zullen worden met de 
installatie en het onderhoud van onze computer 
systemen. Leeftijd tussen 23 en 27 jaar, kennis 
van de Engelse taal is noodzakelijk en bekend- 
heid met digitale technieken strekt tot aanbeve- 
ling 

Het volgen van een opleiding computer techniek 
en programming in ons bedrijf is een vereiste 


Voor inlichtingen en sollicitaties kunt u schrifte- 
lijk of telefonisch contact op nemen met de heer 
R. E. van Dommelen. 


MAI NEDERLAND B.V. 
PROF. J. H. BAVINCKLAAN 5 
AMSTELVEEN 

TEL. 020-454755 


RADIO NEDERLAND 
WERELDOMROEP 


Wij vragen voor ons Relaystation op het eiland 
Bonaire (Nederlandse Antillen) een 


chef 
technische dienst 


die, onder supervisie van de Stationmanader, het 
technische beheer zal voeren over het zendstation 
met twee kortegolfzenders van 300 kW elk. alsmede 
over het bijbehorende antennepark en de diesel- 
centrale. 


Naast een technische kennis op HTS-niveau, strekt 
ervaring met hoogtrequentzenders en -antennes tot 
aanbeveling. 

Daarnaast zijn leidinggevende en goede contactuele 
eigenschappen vereist. | 


Na een inwerkperiode in Nederland zal vitzending 
naar Bonaire volgen voor de duur van vier jaren. 
Periodiek zullen Europese verloven worden toe- 
gekend. 

Van bedrijfswege wordt voor huisvesting op Bonaire 
zorggedragen. 


Eigenhandig geschreven brieven met volledige inlichtingen inzake leefuid, 
burgerlijke staat, opleiding. praktijkervaring enz., alsmede een recente pasfoto 
te zenden aan de afdeling Personeelszaken. Postbus 222 te Hilversum. 


En 


Van Tuyl van Serooskerkestraat 85, Voorburg, 
Tel. 070-874400 


e 


is een dochteronderneming van BOURNS, Inc. 
Cal. U.S.A., fabrikant van belangrijke elektroni- 
sche produkten. 


Door uitbreiding en een vernieuwde opzet van de 
verkooporganisatie, hebben wij op korte termijn 
een interessante functie vacant in de verkoopbin- 
nendienst als 


PRODUCT SPECIALIST 


voor de groep ACTIEVE COMPONENTEN. 


Hij zal verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van 

een aantal belangrijke productlijnen, t.w. 

Precision Monolithics A/D/A converters, OpAmps 

en andere i.c.'s 

Bourns Transducers 

Semtech gelijkrichterdioden, bruggen etc. 

Op technisch gebied zal hij zich dienen te ontwik- 

kelen tot een product-expert, om de afnemers 

deskundig te kunnen adviseren inzake toepassin- 

gen en problemen en een optimale service te 

verlenen. 

Hij zal daartoe ook voortdurend met specialisten 

van ons hoofdkantoor te Zwitserland in contact 

zijn. 

Daarnaast wordt er verondersteld dat hij een 

commerciële inslag heeft om, in samenwerking 

met de buitendienst, de geplande resultaten te 

bereiken. 

Het lijkt ons een ideale job voor de technicus die 

ook over commerciële eigenschappen beschikt 

en al zijn talenten wil benutten. 

Wij verwachten van hem: 

— algemene middelbare opleiding 

— middelbaar-technische opleiding in de elec- 
tronica (H.T.S.; N.E.R.G. of gelijkwaardig} 

— een aantal jaren ervaring, zo mogelijk ook op 
technisch commercieel terrein 

— goede beheersing van de Engelse taal 

— leeftijd tot ca. 30 a 35 jaar. 

Wij bieden hem, naast een goede financiéle 

honorering, uitstekende secundaire voorwaar- 

den. 

Voor product-training op ons hoofdkantoor zal 

worden gezorgd. 


Geïnteresseerden verzoeken wij een kort briefje 
te schrijven onder letters JM/TS aan boven- 
staand adres. 


SS 
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Functioncle digitale pa- 
neelmeter 

De AD2022 van Analog 
Devices is cen functione- 
le digitale paneelmeter. 
die het toepassingsgebied 
en de flexibiliteit van de 
digitale paneelmeters als 
zodanig enorm vergroot. 
Met behulp van deze digi- 
tale paneelmeter is een 
speciale uitvoering slechts 
een luttele bezigheid. De 
steutel hiervoor is de ge- 
voede functic-kaart die 
dit instrument min of 
meer bestempelt als een 
doe-het-zelf uitvoering. 


Functie-kaart 

Naast het verlenen van on- 
derdak aan de converter 
schakelingen van de 
AD2016, biedt de 
AD2022 eveneens plaats 
en voeding voor twee ty- 
pen speciale functie-kaar- 
ten. De grootste kaart 
met afmetingen 95 x 102 
mm heeft cen nuttige op- 
pervlakte van 77 cm? en 
biedt montagemogelijkhe- 
den voor modulen met 
een max. hoogte van 16,5 
mm. Verder kunnen op di- 
verse plaatsen van de 
kaart componenten wor- 
den gemonteerd met een 
hoogte tot max. 25 mm. 
De voeding levert extra 
+12 V bij 20 mA en 100 
mA bij +5 V. 

Deze 100 mA wordt ge- 
reduceerd tot 30 mA, in- 
dien de geisoleerde paral- 
lel BCD data optie wordt 
gebruikt. 


Mogelijkheden 

|. Voor prototypen en de 
fabricage van kleine aantal- 
len kan men gebruik ma- 
ken van het type AC2615 
functie-kaart met afmetin- 
gen van 32/4” x 4". Deze 
kaart heeft cen groot aan- 
tal soldeereilanden met 
een onderlinge afstand 

van 0,1", waardoor het 
monteren van standaard 
DIL behuizingen en ande- 
re componenten op een- 
voudige wijze kan geschie- 
den. De AC2615 heeft 
ook speciale printsporen 
voor het voeden van de di- 
verse componenten. Hij 
wordt met de converter 
verbonden via een platte- 
kabel met 10 geleiders. 

die door de fabriek op de 
converterkaart Is geinstal- 
leerd, De AC2615 is als op- 
tie verkrijgbaar. 


SS 


2. Bij de fabricage van gro- 
tere aantallen instrumen- 
ten kan men zelf een lay- 
out maken voor een print- 
kaart met afmetingen van 
331," x 4", die dan kan 
worden gefabriceerd door 
plaatselijke leveranciers. 
Alles wat de gebruiker hier- 
omtrent dient te weten 

om tot cen bruikbare lay- 
out te komen is beschre- 
ven in de data-sheet van 
de AD2022. 

3. Voor ontwerpen, die 
slechts bestaan uit een 
klein aantal componen- 
ten, hoeft men geen ge- 
bruik te maken van de 
BAR” x 4" kaart en platte 
kabel. Men kan dan cen 
kleine printkaart met af- 
metingen 36 x 28 mm di- 
rect op de converterkaart 
solderen in plaats van de 
platte kabel. Volledige de- 
tails worden ook gegeven 
in de data-sheet. 


Converter 

De AD2022 bezit alle stan- 
daard cigenschappen van 
de AD2016, zoals: twee- 
de generatie MOS/LSI ont- 
werp. groot 13 mm LED 
display, + 1.999VDC vol- 
le schaal bereik, beperkte 
differentiële ingang. auto- 
matische nulpunt correc- 
tie, karakter serie-data uit- 
gang, gestandaardiseerde 
kast en aansluitingen, uni- 
versele transformator. Ver- 
der kan de AD2022 ratio- 
metrisch worden gebruikt 
en met de parallel BCD 
data uitgang орис in het 
type AD2022/1 wordt ecn 
volledige zwevende in- 
gangsisolatie bereikt. Toe- 
passingen zijn о.а.: tem- 
peratuur-, pH-, druk-, 
vochtigheid-, stroming-, 
gaussmeters; digitale meet- 
bruggen en micrometers. 
volt-, ampè- 

ге-, vermogen-, verhou- 
ding-, capaciteit-, induc- 
tic-, geleidbaarheid/weer- 
standmeters. 

Prijzen: AD2022 1...9 
stuks f 468, AD2022/I 

f 616, AC2615 ( 67,50. 
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Inl.: Analog Devices, Heer- 
baan 222, Breda, (076) 
142150. 


Codcerapparatuur voor 
elcktronische componen- 
ten 

Markem Corporation 
heeft met het model 300 
een snelle bedrukkingsma- 
chine ontwikkeld voor 

het bedrukken van cylin- 
drische elektronische pro- 
dukten, zoals dioden, con- 
densatoren, gelijkrichters 


-of weerstanden. Het mo- 


del 300 kan snel verwissel- 
bare teksten en kleurban- 
den drukken en is op een- 
voudige wijze aan te pas- 
sen aan de diverse produkt- 
afmetingen. 


Inl.: Markem Verkoopor- 
ganisatie, postbus 7509, 
Schiphol-Oost (020) 
471551. 


Geiger interface 

Aan de Brandenburg 
AEC-NIM reeks, alle uit- 
gevoerd in 1/12 standaard- 
breedte, is een geiger inter- 
face mode! N2314 toege- 
voegd met de volgende ge- 
gevens: De hoogspanning 
is instelbaar met een 10- 
slagen helipot over het 
spanningsbereik van 
200...2200 V. De stabili- 
teit is 3 х 10* per °C met 
ruis en brom minder dan 
50 mV. De ingangsgevoe- 
ligheid is 100 mV, de uit- 
gangspanning +5 V-500 
ns. Ruisdiscriminatie kan 
ook worden ingesteld op 
100 mV of 1 V. De interfa- 
cc heeft bovendien een in- 
stelbare dode tijd van 50, 
100, 200 en 300 us. 


Inl.: Projecto Instrument 
Company, Prinsengracht 
530, Amsterdam (020) 
234342. 


Digitale multimeter 

Voor wie snel achtereen 
ееп groot aantal spannin- 
gen of weerstanden moct 
meten en ееп professione- 
le nauwkeurigheid ver- 
langt, is de multimeter 
PM 2523 van Philips есп 
ideaal instrument. Het op- 
timale meetgebied wordt 
automatisch gekozen. 

Het enige, dat de gebrui- 
ker hoeft te doen, is het 
indrukken van het knopje 
van de gewenste groot- 
heid (gelijkspanning, wis- 
selspanning of weerstand) 
en de meetstift op het 
meetpunt te drukken. Op 
het cijfertableau ver- 
schijnt dan onmiddellijk 
de meetwaarde in vier cij- 
fers nauwkeurig, evenals 
dc polariteit bij gelijkspan- 
ning. 

De PM 2523 meet wissel- 
spanningen tussen 100 

u V en 600 V en gelijkspan- 
ningen tussen 100 V en 
1000 V, beide met cen re- 
solutie van 100 рУ. Weer- 
standen tussen 0.1 О en 

20 MQ worden gemeten 
met een resolutie van 0,1 
N. Het cijfertableau, uit- 
gerust met LÉD's, kan ge- 
tallen tot 1999 weergeven 
еп is voorzien van een 
zwevende komma. Door 
het indrukken van de 
knop gemerkt met ,,ran- 
ge hold" kan het door de 
meter zelf gekozen mcet- 
gebied worden vastgehou- 
den en wordt de ,,autoran- 
ping" uitgeschakeld. De 
mectwaarde kan op het cij- 
fertableau worden vastge- 
houden door het indruk- 
ken van de knop .,data 
hold"; na het loslaten 

van deze knop meet het 
instrument gewoon ver- 
der. Het instrument is vol- 
ledig beveiligd in alle stan- 
den en men kan kiezen tus- 
sen netvoeding en batterij- 
voeding. Tot de accessoi- 
res behoren een hoogspan- 
ningsmeetkop (tot 30 kV 
gelijkspanning). HF-meet- 
kop, verloop-meetkabels 
en cen houder met oplaad- 
bare cellen (goed voor 
acht uur meten). Prijs 

f 1165. 


Inl.: Philips. Eindhoven 
(040) 782791. 


Halfgeleider schakelaars 
Honeywell introduceert 
cen serie mechanisch be- 
diende halfgeleider minia- 
tuurschakclaars, die aan- 
sluit op haar V3 program- 
ma. Deze Hall-effect se- 
rie draagt de type-aandui- 
ding XL. Het hart van de 
XL-schakelaars is een IC- 
chip ter grootte van 1,6 
mm?. Het schakelcircuit 
wordt geactiveerd door 
een magneet, bediend 
door cen plunjer. Dank- 
zij het ontbreken van con- 
tacten is de uitgang dender- 
vrij. De IC-chip is zelf-sta- 
biliserend, waardoor aan- 
sluiting op 6...16 V onge- 
stabiliseerde gelijkspan- 
ning is toegestaan. De toe- 
laatbare omgevingstempe- 
ratuur is —40...+100 °C. 
Deze compacte schake- 
laar, met een lengte van 
28 mm en een hoogte van 
16 mm, is geschikt voor 
toepassing in verkoopauto- 
maten. kantoormachines, 
meetinstrumenten, tijd- 
schakelaars, fotografische 
apparatuur en kopieerma- 
chines en in veel sectoren 
van de auto-industrie. De 
XL, naar keuze verkrijg- 
baar met een stroomvoe- 
rende of -sturende uit- 
gang, leent zich voor recht- 
streekse opname in de 
meeste elektronische scha- 
kelingen. Veelal maakt 

de schakeluitgang (lo- 
gisch niveau) cen verster- 
ker overbodig. De XL 
kan worden gebruikt in 
combinatie met een ruim 
assortiment standaard be- 
dieningsorganen met een 
schakelkracht van 5...85 
gram. 


5) 


Inl.: Honeywell, postbus 
9183. Amsterdam (020) 
15 68 15. 


Polarad's signaal generatoren 
tot 21 GHz 


WH, waterloopkundig 


laboratorium 


zoekt voor zijn afdeling Instrumentatie een 


instrumentatie- 
technikus 
op MTS-niveau 


voor het onderhouden en installeren van 
elektronische meet- en regelapparatuur en 
het oplossen van storingen hierin. Voor deze 
funktie is een opleiding op MTS-E-niveau en 
ervaring op meettechnisch gebied gewenst. 
Leeftijd maximaal 30 jaar. 


frekwentiegebied 800 MHz-21 GHz 
keuze uit 15 modellen 

digitale frekwentie aflezing 

hoog uitgangsvermogen 

instelbare puls-, blok- en FM-modulatie 
oneindig grote aan/uit verhouding 
lineaire verzwakker tot —130 dBm 

— 1 jaar garantie op ALLE onderdelen. 


Huert-Hamoir 1-7b 
{ 0 $ INT. B.V | 1030 Brusse! Belge 
| Kalkovenweg 12 Alphen a/d Rijn Te! 02 · 2418130 


tel.: 01720-29300 Telex: 31672 


Sollicitaties te richten aan de Bedrijfsinge- 
nieur van het Waterloopkundig Laboratorium 
„De Voorst”, Repelweg 10, post Emmeloord, 
Noordoostpolder. 
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repelweg 10 
post emmeloord 
noordoostpolder 


STUDIO 


sound system 


De best gespecificeerde versterker bouwsets in Europa! 


Eindversterkers nu verlaagd in prijs: 


Bouwset 2 x 25 Watt zonder kast 
Bouwset 2 x 25 Watt met kast 
Bouwset 2 x 50 Watt zonder kast 
Bouwset 2 x 50 Watt met kast 


Alle prijzen inclusief 18% B.T.W. 


Levering onder rembours of bij vooruitbetaling 
Verzend- en verpakkingskosten bij rembourszendingen f. 12,50 
Bij vooruitbetaling géén kosten! 


Betalingen op postgiro 36 03 284 of AMRO-Rotterdam no. 47 91 89 552 t.n.v. ARTELEC 
ARTELEC BERGSELAAN 127 ROTTERDAM 


halfgeleiders 


Researchresultaten 
bij halfgeleidergeheugens 


De bereikbare bitdichtheid van гайдот access 
geheugens (RAM's) met één-transistor-geheu- 
gencellen wordt begrensd door de demping van 
het opengeslagen signaal tijdens de leescyclus. 
De hoogste geheugendichtheid wordt op dit 
ogenblik bereikt bij charge-coupled devices 
(CCD's). Helaas gaat bij deze technologie de 
belangrijkste cigenschap van de RAM's weer 
verloren: namelijk de vrije toegankelijkheid. 
In het researchlaboratorium van Siemens is men 
erin geslaagd bij fundamentele proeven een 
halfgeleidergeheugen op te bouwen, dat de bit- 
dichtheid van de CCD-geheugens heeft en 
desondanks vrij toegankelijk is. Deze CRAM 
(continuously charge-coupted random access 
memory) gebruikt als geheugenclementen één 
transistor. Zij zijn aangesloten op een gemeen- 
schappelijke bitleiding, die is uitgevoerd als 
MOS-overdrachtsleiding: deze eindigt met een 
schrijf/leesversterker. De eerste oriënterende 
proeven leverden bij een 300 ит lange MOS- 
overdrachtsleiding looptijden van ongeveer 250} 
ns op. De pakkingsdichtheid, die bij deze op- 
bouw theoretisch haalbaar is, lit bij 32 kBit voor 
chips in conventionele huizen. Voor een volledi- 
ge schrijf/lecscyclus zou daarmee een tijd van 
ongeveer | us ontstaan. Legt men aan de MOS- 
overdrachtsleiding verschillende spanningen, 
dan wordt in de halfgeleider een driftveld op- 
gewekt. Injecteert men nu de lading van het 
één-transistor-gcheugenelement in de leiding, 
dan loopt deze met het veld op het silicium-op- 
pervlak naar de schrijf/leesversterker. Dit heeft 
twee voordelen: in de eerste plaats heeft de 
capaciteit van de MOS-overdrachtsleiding geen 
invloed op de spanning aan de schrijf/leesver- 
sterker: in de tweede plaats kan de lading vrijwel 
zonder verlies worden overgebracht, wanneer 
de beschikbare tijd tenminste lang genoeg is in 
vergelijking met de looptijd over het over- 
drachtstraject. De dissipatie van het MOS- 
overdrachtstraject kan onder bepaalde voor- 
waarden beneden 0,2 u W/bit worden gehou- 
den. 


Volgens Siemens kan het echter nog geruime 
tijd duren voor dergelijke СААМ in serie zul- 
len worden geproduceerd. 


Principe schema van een lijn voor een 
CRAM met één transistorcellen als basiscont- 
ponenten. 


MOS-overdrachtstraject 


woordleiglagon 


schrijven 


&ea-transistor-goheugenelemont 


schrijf (leesversterker 


Siliconix heeft nu gegevens beschikbaar van de 


MOS vermogen FET's. De typen VMP 1,11 en ` 


12; VMP 2,21 en 22 zijn bedoeld voor schakel- 
en versterker toepassingen waar hoge stroom- 
sterkte, grote snelheid en goede lineariteit zijn 
gewenst. De VMP 4 kan worden toegepast in 
vermogen VHF versterkers, die werken in klas- 
se B, C of D. 


Inl: Datron, Dodaarslaan 16, Kortenhoef (035) 
60834, 
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Registreert u gegevens ?? 


Registreer betrouwbaar met 


Memodyne 
Digitale Cassette Recorders en Data-Loggers. 


Memodyne Corporation, een van de toonaangevende 
fabrikanten van digitale cassette recorders, biedt 
een grote verscheidenheid recorders, ontworpen om 

U als gebruiker te helpen met een goedkope doch be- 
trouwbare gegevens registratie, welke eenvoudig en 
snel in een computer kan worden geanaliseerd. 


Complete 1 tot 16 kanaals data-loggers, 
welke cassette tapes genereren, com- 
patibel met de universele Memodyne 
"readers", de Texas Instruments 733 ASR 
terminals of de computers uit de 2200 
serie van Wang Laboratories. Vraag in- 
formatie over de modellen 2821, 2221 en 
2221W. 


Draagbare recorders, welke serie infor- 
matie in een RS232C code kunnen opnemen 
met snelheden tot 1200 baud en/of paral- 
lel informatie in een ASC 11 code, compa- 
tibel met de serie 2200 computers van 
Wang Laboratories. Vraag informatie over 
de modellen 2171W еп 21810. 


EE ID NN 


ОРГУУ 


“High speed" continu recorders voor com- 
puter interfacing. Compleet met lees/ 
schrijf electronica. Vraag informatie 
over de modellen 763, 764 en 3783V. 


BE 


Incrementele lees/schrijf recorder- 
systemen voor micro-processors en "off- 
Tine" terminals. Vraag informatie over 
de modellen 333, 2343, 3173 en 3183, 


PPI 


Goedkope transporten en digitale recor- 
ders met laag opgenomen vermogen voor 
programmering, data-logging, "off-line" 
opslag en vele andere toepassingen. 
Vraag een short-form catalogus en in- 
formatie over de modellen 173, 208, 816 
еп 217M. 


Op aanvraag zenden wij U tevens gaarne de volgende publicaties: 


EE OR E 


e Handbook on incremental Digital Tape Cassette Recording. 

e “Interfacing the Hand Calculator with Memodyne Digital 
Cassette Recorders". 

e "Recording Binary Code on the Philips Cassette". 


Т KLAASING – REUVERS BV. 18: 78-2252 
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boekbespreking 
л 
Dë ee ee] 
Telecommunicatie 

Heime Klaus. 

Laufzeit-Dioden (Impatt- und Baritt-Dioden) 
Uitg.: R. Oldenbourg Verlag, München, 1976. 


160 p. (13,5 x 20.5 cm), 82 figuren, 3 tabellen. 
Prijs: DM 36.—. 


Niveau: ingenieurs en studenten elektronica. 


De Impatt (impact ionization avalanche rransit 
time) en Baritt (Barrier injection transit rime) 
dioden zijn twee halfgeleiderelementen die 
praktisch worden gebruikt in microgolf-oscil- 
latoren van gemiddeld vermogen. Hun werkings- 
principe berust op de looptijd van de ladingdra- 
gers door een PN-junctie waardoor een fase- 
verschuiving optreedt tussen de toegepaste 
spanning en de stroom, die hiervan het gevolg 
is. 

Dit boek behandelt in hoofdzaak de Impatt-dio- 
den, hun werkingsprincipe. versterkingsmecha- 


nisme voor kleine en grote signalen, de Impatt- 
versterker zelf, dc parameters en de praktische 
realisatie. De studie van de Baritt-dioden daar- 
entegen wordt zeer bondig gchouden en beperkt 
zich praktisch tot het fysisch gedrag. 
De behandeling is zeer theoretisch en analytisch 
gehouden waardoor dit zeer gespecialiseerde 
werk alleen ingenieurs en studenten zal aanspre- 
ken die door hun studieopdracht met deze 
elementen worden geconfronteerd. 

Н. Saeys. 


Vermogenselektronica 

Burggraaf M. 

Vermogenselektronica. (Regelbare gelijk- 
stroomaandrijvingen met thyristorvoedingseen- 
heden). 

Uitg.: Siemens Nederland N.V., 1975. 

146 p (15 x 21 cm). 88 figuren. Prijs: f 20,— 


Niveau: leerlingen MTS, studenten HTS, tech- 
nici, ingenieurs, 

De vermogenselektronica is voor pas afgestu- 
deerden wellicht één van de specialisatietakken 
die in de nabije toekomst nog de meeste moge- 
lijkheden inhoudt. Immers, de onderzoekingen 
op dit terrein hebben pas de laatste jaren vruch- 


ten afgeworpen; tevens cist het van de technicus 
cen meer polyvalente opleiding, waaronder een 
goede kennis van de elektriciteit en de mechani- 
ca onontbeerlijk is. Voorliggend werk wil nu zijn 
steentje bijdragen om leerlingen aan technische 
schalen van verschillend niveau en om technici 
een goede handleiding te bezorgen die hen in 
staat stelt zich vertrouwd te maken met deze 
materie. De titel ., Vermogenselektronica" is 
hierbij te „pompeus gekozen: de ondertitel 
daarentegen dekt beter de lading. daar uiteinde- 
lijk slechts één bepaald aspect van de vermogens- 
elektronica wordt belicht. Inderdaad, na een 
erg beknopte studie van de gelijkstroommotor 
en de thyristor, wordt heel wat uitgebreider 
ingegaan op de gelijkstroomrichterschakelin- 
gen, de transistorversterker als regelaar, de 
mectwaarde-omvormer en het optimaliseren 
van de regelaar. Worden verder nog behandeld 
de vierkwadrant-aandrijvingen, de eigenschap- 
pen en de storingen. Een eenvoudig werkje, 
didaktisch uitgebouwd en ven duidelijke figuren 
voorzien. De uiteenzettingen zijn duidelijk, 
bondig en helemaal op de praktijk gericht. Het 
vormt een goede inleidende tekst voor diegenen 
die achteraf meer over dit onderwerp te weten 
willen komen. 

H. Saeys 


SCAN RECORDER wobe 4101 


Dit is niet Zomaar een recorder. 


Deze kan 2 signalen na elkaar registreren en daarna punt na punt de relatie tussen die 2 signa- 
len (verhouding, som, verschil) presenteren. 


VOORBEELD 1: lemand meet één of ander spektrum, echter ongeijkt, terwijl hij daarnaast 
een ijkkurve heeft. Hij behoeft slechts beide kurven achtereenvolgens in de recorder te zetten 
om daarna punt voor punt een geijkt spektrum te verkrijgen. 


VOORBEELD 2: Een kurve wordt gemeten waarvan een gedeelte achtergrond vertegenwoor- 
digt, bv. afkomstig van strooilicht, of lekstroom, of strooiveld (magn.). Dit zijn vaak kontinu 
aanwezige signalen, die afzonderlijk kunnen worden gemeten. Dit nu kan als tweede signaal 
in de SCAN-RECORDER worden ingevoerd en punt voor punt worden afgetrokken. 


VOORBEELD 3: De recorder kan als geheugen worden gebruikt bij een scope, waardoor van 
een eenvoudige scope een memoscope is gemaakt. 


PRINGETON 
APPLIED 
RESEARCH 


z | SS 


Voor meer informatie of een demonstratie: 


PRINCETON APPLIED RESEARCH HOLLAND 


Postbus 86, Nieuwegein. Tel.: 03402-35112/36275 


informatieverwerking 


Pijlsnelle 12-bits A/D omzetter 

Analogic heeft een modulaire A/D omzet- 
ter tocgevocgd aan het programma met 
een temperatuur-coéfficiént van slechts 12 
ррт/°С. De MP 2712 converteert 12 bits 
in minder dan 4 gs. waardoor 250 000 con- 
versies per s mogelijk zijn, zonder dat de 
lincariteit en nauwkeurigheid daaronder te 
lijden hebben. Hij heeft vier bereiken, 
0...5 V, –5...+5 У, 0...10 V en —10...+ 10 
V die kunnen worden gekozen door het 
selecteren van de juiste aansluitpen. Het 
bereik is dus gemakkelijk aan te passen. 
De afgeschermde omhulling met de af- 
metingen 50 x 102 x 11,5 mm beschermt 
de eenheid tegen elektromagnetische en 
elektrostatische velden, die anders het ge- 
bruik van deze 12-bits-omzetter in bijvoor- 
beeld minicomputers. printers en andere 
elektromechanische apparatuur onmoge- 
lijk zouden maken. Versterking en offset 
zijn van buitenaf instelbaar. Deze instellin- 
gen worden gevoed door een ingebouwde 
precisie-referentievoeding. Variaties in de 
normale voedingspanning, die cen fout van 
drie signifikante bits zouden kunnen ver- 
oorzaken. worden daardoor vermeden. 
Het is mogelijk de snelheid van de MP 2712 
te verhogen, maar dat gaat dan ten koste 
van de resolutic. Dit betekent dat de 
optimale verhouding tussen snelheid en 
resolutie zelf kan worden gekozen. De 
massapunten van het analoge en het digita- 
le deel zijn gescheiden: daarmee is voorko- 
men dat digitale ruis via de massa tot de 
A/D-omzetter doordringt. De MP 22712 is 
uitgerust met weerstandsnetwerken van 
zeer hoge kwaliteit. Hierdoor is de dif- 
ferentiéle lineariteit een temperatuurcoëf- 
ficiënt slechts 3 ppm/°C over het tem- 
peratuurtraject van 70 °C. Toepassing in 
snelle computer-interfaces en bredeband-, 
multikanalen  procesbesturingsystemen. 


Prijs f 865 (excl. BTW). 


Inl.: Koning & Hartman, Koperwerf 30. 
Den Haag (070) 678380. 


Data acquisitie modulen 

Data Translation introduceert de Datax- 
OEM. Deze serie bestaat voorlopig uit vier 
modellen, beginnend bij f 631,— voor de 
DT820, een 8-kanalen, 8-bit resolutie 
module met een doorgangsnelheid van 50 
kHz. Het top-model is de DT835, cen 16- 
kanalen, 10-bit resolutie model met een 


SS 


doorgangsnelheid van 30 kHz voor f 758,— 
Hiertussen zitten de DT825, 16-kanalen, 
8-bit resolutie en de DT830, 8-kanalen, 10- 
bit resolutie. Deze Datax-OEM serie is 
ontworpen om te voldoen aan de steeds 
groeiende vraag naar goedkope modulen 
voor OEM gebruikers van microcompu- 
ters voor data acquisitie toepassingen. 
Volgens de fabrikant zijn CPU chips zcer 
goedkoop en moeten de data acquisitie 
functies vergelijkbaar in prijs blijven. Mo- 
del 07825 biedt bijv. een complect data 
acquisitiesysteem voor ongeveer f 30,— 
per kanaal. Met deze modulen kunnen 
zonder enige beperking van data-verza- 
melsystemen gegevens van analoge in- uit- 
voer systemen zoals bijv. uit de proces- 
controle, automatische testsystemen, com- 
putergestuurde instrumentatic, industriéle 
en laboratorium metingen enz. op een 
economisch verantwoorde basis aan de 
computer worden toegevoerd. Elk model 
is cen compleet data acquisitie systeem, 
dat bestaat uit een ingangsmultiplexer, dif- 
ferentiële instrumentatie versterker, sam- 
ple/hoid versterker, ,,high speed” A/D 
omzetter en alle besturings- en program- 
merings logica. De lineairiteit van alle 
modellen is + !/; LSB, de werking van de 
multiplexer kan zowel in volgorde ais 
random geschieden en analoge signalen 
kunnen zowel unipolair als bipolair zijn. 


Inl.: C. N. Rood, postbus 42, Rijswijk 
(070) 996360. 


Software voor wetenschappelijk gebruik 

ICL en het bij Edinburgh gelegen Regio- 
nale Computer Centrum van de Schotse 
universiteiten zijn overeengekomen drie 
software-produkten beschikbaar te stel- 
len, die zijn te gebruiken in combinatic met 
het besturingsysteem VME/B van de 2900 
serie. Deze produkten zijn: een 2900 scien- 
tific jobber, een Fortran (G) compiler en 
ecn Algol (E) compiler. Naar verwachting 
zullen de scientific jobber en de compilers 
in het bijzonder drie soorten werk ten goe- 
de komen. In de eerste plaats studenten 
programma’s. Studenten die leren pro- 
grammeren hebben veel kleine jobs, die 
vaak vol fouten zitten, zodat voor veel runs 
met compilatie kan worden volstaan. In de 
tweede plaats het echte technische werk. 
Veel kleine toepassingen op researchge- 
bied hebben een korte gemiddelde levens- 
duur, terwijl een snel antwoord voor cen 
specifiek probleem is vereist. In de derde 
plaats de software-ontwikkeling. Hierbij 
kan een snelle turn-around tijd voor test- 


runs, die betrekking hebben op kleine 
modulen, van groot nut zijn. Voor deze 
drie vormen van computergebruik zijn ze- 
ker niet alle faciliteiten van cen geavan- 
ceerd, voor algemene doeleinden bestemd 
besturingsystcem nodig. Een alternatieve 
aanpak zal daarom cen veel efficiéntere 
werkwijze meebrengen, speciaal voor dit 
soort werk. 

Inl.: ICL. postbus 2060. Den Haag, (070) 
856900. 


Plotters 

De Zeta 230 werkt met een invoersnelheid 
van 10 of 30 tekens per s en wordt via de 
standard CCITT V24 interface tussen ti- 
mesharing terminal en modem aangeslo- 
ten. De timesharing gebruiker kan de 
resultaten van zijn plot programma's direkt 
zien. Hij hoeft niet te wachten. totdat de 
plotter-uitvoer van een centrale computer 
naar hem kan worden toegezonden. Voor 
de computer centrum manager betekent 
dit, dat geen aparte plot-operator nodig is. 
De gebruiker zelf zorgt voor het inzetten 
van pennen en kettingformulier papier. 
Software voor de Zeta plotter wordt gratis 
bijgeleverd. De Zeta subroutines zijn in 
Fortran en Basic verkrijgbaar en zijn volle- 
dig compatible met de subroutines van 
Calcomp (plot, symbol. line. axis, enz.). 
De Zeta bibliotheek is reeds geinstalleerd 
op het RXDS Sigma 7 in-house timesha- 
ring systeem van het koninklijke Shell 
laboratorium. Vanuit KSLA bestaat er de 
mogelijkheid om andere timesharing syste- 
men op te bellen. Zeta software is ook aan- 
wezig op de Shell Univac 1110. Honeywell 
Mark III. Comshare, Cyphernetics, At- 
kins, CDC Kronos en UCC. Ook op ande- 
re timesharing systemen is men vrij deze 
software te implementeren. De gebruiker 
van Zeta plotters wordt dus niet beperkt 
in zijn keuze van een timesharing leveran- 
сісг. Bu KSLA zullen de plotters worden 
ingeschakeld bij het wetenschappelijk en 
technisch onderzoek. Toepassingen zijn 
o.a. het plotten van massa spectra en het 
plotten van variabelen in meet- en regel- 
systemen. 


Inl.: Repko. van Blankenburgstraat 58, 
Den Haag. (070) 608-425. 
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General Equipment Medical, 


een jong en dynamisch bedrijf voor verkoop, installatie en service van medische 
elektronische apparatuur, zoekt op korte termijn een 


vertegenwoordiger 
rontgenapparatuur 


Hij zal onze belangen gaan behartigen in het centrum, het noorden en het oosten van 
het land. 


Zijn gesprekspartners zullen zijn: Röntgenologen, ziekenhuisdirecties en hoofdlabo- 
ranten. 


Een goede basisopleiding op middelbaar niveau, technische feeling, een uitgesproken 
commerciële aanleg en representativiteit zijn absolute voorwaarden om in deze functie 
te kunnen slagen. 


Tevens zoeken wij een 


service technicus 
buitendienst 


Hij zal onze geavanceerde apparatuur gaan servicen. Hij heeft een technische opleiding 
op HTS (E)- of NERG technicus-niveau en dient over enige jaren praktische ervaring 
en goede handvaardigheid te beschikken. 

Bekendheid met TV-systemen is een aanbeveling. De kandidaat dient in de omgeving 
van Utrecht woonachtig te zijn. 


Voor beide vacatures bieden wij een uitstekend inkomen, goede sociate voorzieningen 
en een gedegen opleiding in binnen- en buitenland. 


Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens te richten aan: 


GENERAL EQUIPMENT MEDICAL 

(authorized distributor of GENERAL ELECTRIC USA) 
Blauwkapelseweg 85-87 

Utrecht 

T.a.v. afdeling Personeelszaken 


mee) 


Ee 
Eeer EE EE El 
Elspec, Overveen: vier-fase stappenmotoren, 
motoren met aangebouwde vertragingskast- 
jes, omkeerbare synchrone motor van ECM 


motor Co. Zelfklevende tape, symbolen en 
wrijfletters van Chartpak. 


Belpa, Harderwijk: Trafograaf no. 6. trafo's 
voor de elektrotechniek, verwarming en venti- 
latie, elektro-medisch, beschermingstrafo's, 
complete schakelkasten voor medische toepas- 
singen. 


Nijkerk Elektronika, Amsterdam: forse catalo- 
gus, 180 pag.. voorraadpakket en leveringspro- 
gramma, waarin ook de General Electric half- 

geleiders, condensatoren en hermetisch gesio- 

ten relais al zijn opgenomen. Er zijn 14 produkt- 
groepen. verzorgd door 23 vertegenwoordigin- 
gen. De catalogus kost f 20. 


Van Reysen Elektronika, Delft: supplement- 
katalogus 76-1, 56 pag. kasten, gereedschap- 
pen, passieve componenten. 


Ing. Bur. voor elektronika, Laren: halfgelei- 
der temperatuurregelaar aquatemp, type 
PS763, voor belastingen tot 3 КУА. grotere 
vermogens op klantenspecificatic. 


Philips, Eindhoven: service documentatie van 
de video cassette recorder N1502/1512 met 
TV ontvangstgedeelte, elektronische schakel- 
klok voor opname en weergave volgens de 
CCIR/PAL standaard. Er is een uitvocring 
voor de britse TV standaard (systeem I), een 
kanalenkiezer voor dc zuidafrikaanse kanaalin- 
deling. verder CVBS in- en uitgang. 


Amroh, Muiden: catalogus transformatoren, af- 
vlaksmoorspoelen en spoclen, 24 pag. 


Nijkerk, Amsterdam: paneel voor IC's met wi- 
re-wrap montage van Augat is uitwisselbaar 
met de SEM van de VS Navy. 


NHK, Tokio: laboratories note 194, 195, mul- 
tiplex TV systeem voor opname van stilstaan- 
de beelden, Japanse tekst verwerkend TV 
systeem. Technical monograph, no. 25, Sati- 
con (derde generatie TV camerabuis) en zijn 
toepassing in KTV camera's van kleine afmetin- 
gen. 


Eurolectron, Bilthoven: uitgebreid program- 
ma verende testpennen en bevestigingshulzen. 


Heath Electronic Center, Amsterdam: 
Heathkit catalogus, sept. “76, super-klok in 
kast ingebouwd of als tafelmodel, windsnel- 
heidsmeter. digitale stopwatch met 7 

functies, metaal detectoren, auto-kits. stereo 
voorversterker/egualizer. ontvangers en ver- 
sterkers, microfoonmixer, stereo cassette recor- 
ders, weergevers, multimeters. DVM's, tel- 
lers, intermodulatie vervormingsmeter, stereo 
generator, voedingen, zend/ontvangappara- 
tuur en toebehoren. 


Flucom, Den Haag: actieve en passieve com- 
ponenten, gereedschappen. 


Brul & Kjaer, Utrecht: overzicht AC volt- 
meters met analoge of digitale uitlezing. 


SS 


_AMI6S800 


... het hele werk 


e 


1. Intelligent Terminal 
Cantrol-Centre voor AMES MDC, 
Programming) diting middels Video Di- 
play en Kes heard Modem commun 
valie met externe computers. 

S6800 In woumat E multe 

LUROM- Programmer voor SG834! 
Stand-Alone Termmal, opgebouwd cond 
sigen 56500-5 мет" 


2. Mag-Tape 
Cross Produel Sottu аге Ах, 
Lauder. Simulator. 


3. S6800-Familie 

Ze zyn er allemaal: МЧ RAM. ROM. 
56934-1 PROM. PLA. ACTA USRI en 
MODI A. Binnenkort DMA en ander 
| xtras! 

* Uit voorraad Barneveld! 


3. Evaluation Board EVK 300 
Bevat alles on S68004 Dips te evalueren. 
| PROM te prosramineren, ei, gekop- 
peld aan een peripheral. programma’ tv 
schrijven en testen, Lea voordelige 
Micro-Mini! 


5. Diskettes 

256.000 bytes sclicusen-h apactteit. 
Door 1 005-1 rientallen malen sneller 
dan Paper Tape of Cassette; Awemble 
] dit-tijd gereduceerd tot minuten. 


6. Dual Floppy Disk 

Het MDC veeheugen voor Resident Sott- 
ware - Assembler. [itor Debug 
Trace. 500.000 By tes Data-Storae 
IBM 3740 Datel omat. 


Weg met Microprocessor drempelvrees! KIT KO & AM I 
bieden TOTALE INSTRUKTIEVE & PRODUKTIEVE SUPPORT 


A МЇ C OS De sympathicke kennmmahi 


Len in Nederland ontwikkelde, op de typische 6800-Busstructuur ecbaseerde en in 


« Microprocessors Een goed Беріп... 


| t ROCARD uitgevoerde 


u-DOORGROT UU AMILIE! Een méér dan instruktief 6800 4P-GROW SYSTI M. nu binnen het bereik van = Р 
iedere, huidige T F1 Gebruiker. Basisset: Centrale Computer. Gelieugen en Bedieningsconsole voor nauwelijks E c 7 M 
p D 


1000, [IN DE ELE RTRONIRASPEFCIAALZAARE Rijk wedokumenteerd en direkt PLUG-IN Bt S-Uitbretd- 
baar met o.m. A-D/D-A Convertors. TV-IEnteraee, Cupe-Cassette. Real-Time Clock en... Mudelbesturing. 


A AA I C OS De Nabije, Logische Toekomst voor Amateur. Ontwerper, Stu leut vn Docent. ` oe 
Mig Com 


Produkten en Info: februari 1977. Houdt deze pagina in de gaten! 


EV K300 De Gulden Middenw eg in 6800. 


Пе PROTOTYPING BOARD voor de TTY-Gebrutkers. 

1-PROMS (+ ON-BOARD PROM-FROGRAMMERI, 

16K ROM vol Subroutines. 8K RAM, PIA/ACIA en 

Tiny BASIC san boord voor nog gegn С 2600. (ехе, 

BTW). Resident ASSP MBLER in Tape of E-PROM. 

ITY gereed: Fen echte miero-MINI. UIT VOORRAAD 
BARNI VELD/ANTWERPEN! 


Y. - 

6800 MDC … te 

Micro- pn 

Computer Development Centre ` Keyboard. тм 
Video-Display, L-PROM-Provrammer, Micro- A 


Computer, Dual Floppy Disk Drive en een SOL T- 

WARE Pakket met zeer elegante TE NT 1 DITOR. AS- -DOKUMENTATIE 

SEMBLE Wo de . DEBUG. [p M » 

Tevens te gebruiken als Stand-Alone Computer en Intelligent Commu- 

nications Terminal. Telefoonye voor vrijblijvende DI MONSTRATIL. -.. 15 het halve werk. 

De TOP in papierloze uP-Ontwikketingssystemen, “We dit 10” Tolder 
6800 MDC Shortorm 


6800 System Development 6800 De Sylen 


RITRO werkt мадех met gerenomeerde SOIT- S6800 1 amily Sharttorm 


WARI /HARDWARI HOUSES. Neem voor het bovenstaande èn Uw specieke probleemOPLOSSING even kontakt op met onze $6800 1 amily Data Book 


Heer J. van der Hulst. 


[VK 300 Datasheet 
Software Databook 
Assembly Language 
Programming Manual 


Uitgebreide, up-to-date informatie over dit alles door telefoontje naar асе Metical 


NESS User's Manual 
(Niet al deze dokumentatie 


RITRO electronics б.о. = 


NL-2930 BARNEVELD 
РВ 123 е GELREWEG 22 
TEL: (0)3420-5041 * 
TLX: 40553 ritro nl 


B-2000 ANTWERPEN 
172 PLANTIN & MORETUSLEI 
TEL: (0)31-353272 * 
TLX: 33637 norics b 


—— 


7 aN 


C ve | - dana 5000 
Pas ` Dana 5000 een typerend voorbeeld van de : Ee 
otl ‘hedendaagse techniek. = -, + ` 3 1 REN i ‚ 


a "Fen uiting van kwaliteit, ‘betrouwbaarheid е en 
` hauwkeúrigheid:: 


In concreto: 'n 5% digit Dv: voor f 38 95, - excl. 
AT kor BTW met een nauwkeurigheid van 0,005% DC; Veenstraat 20 Veldhoven tel.: 040-533725. : 
4 heldere L LED. uitlezing; 100% overrange. Deze 
Dë basisuituderinigis d.m.v. verschillende . 
ppliekaartën, aan uw Z specifieke'et eisen verder aan 


Geïnteresseerd? Vraag o het uitgebreide. 
specificatieblad of bel voor een demonstratie. 


> е met de tee legate en ngoede service. 


